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VIAC NEZ STO ROKOV INOVACII...

Znacka Black+Decker za obdobie svojej existencie vyrazne ovplyvnila celé priemyselné
odvetvie a Zivoty miliénov ludi po celom svete. Od prvej akumulatorovej vitaéky
az po skladaci pracovny stél Workmate® dodnes vyuzivame bohatstvo ndpadov
na ulah&ovanie Zivota.

Uz viac ako 100 rokov, od roku 1910 patri znacka Black+Decker medzi najinovativnejsie
vo svojom odbore v celosvetovom meradle. Neustdle inovacie su vysledkom priebezného
testovania, zédkaznickych prieskumov a implementacie technickych a technologickych
noviniek do vyroby a zdielania inovacii v rdmci Sirokého portfélia znaciek spolo¢nosti.
Vyrobné zavody STANLEY BLACK & DECKER dnes patria medzi najprogresivnejsie
a najinovativnejsie na svete. Organizacia vyroby, pouzité technoldgie a inovativny pristup sa
odrazaju vo vsetkych aktivitdch po celom svete.

Zarucena kvalita. BLACK+DECKER poskytuje na kazdé ndradie 2-ro¢nu zaruku na chyby materidlu a vyrobné chyby.
Opravujeme naradie alebo vymiename chybné diely, ak naradie vykazuje obvyklé opotrebovanie.
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1. ELEKTRICKE NARADIE - VRTANIE A SKRUTKOVANIE

MULTIFUNKCNE NARADIE MULTIEVO™

RAZOVY UTAHOVAC

@)

PRIAMOCIARA PiLA

VIBRACNA BRUSKA

OSCILACNA
BRUSKA MINI OKRUZNA
PiLA
\
MECOVA PILA . i
UNIVERZALNE

NOZNICE

S

PRIKLEPOVA AKUMULATOROVA
VRTACKA

KOMPRESOR
Nekoneéné moznosti s jedinym naradim: skrutkovanie, vrtanie, rezanie, brisenie a este mnohé dalsie.
Zakladna suprava Multievo™ Starter-Set je k dispozicii v akumulatorovej verzii (MT218K-QW) poskytujlcej
volnhost, ktora nie je obmedzovana kdablom, alebo vo verzii na pripojenie do elektrickej siete (MT350K-QS)
bez obmedzenia ¢asu chodu.

Cislo vyrobku MT218K-QW MT218KB-QW MT350K-QS
Napatie 1x18 V/1,5 Ah 2x18 V/1,5 Ah 230V
Prikon 300W

Systém akumulatora

Li-lon Slidepack 18 V

Li-lon Slidepack 18 V

Starter-Set
* Sklucovadlo

10 mm, rychloupinaci

10 mm, rychloupinaci

10 mm, rychloupinaci

* Otacky naprazdno 0 -800 min” 0 -800 min” 0 -700 min"

» Max. kratiaci moment 21Nm 21Nm 20 Nm

* Stupne krutiaceho momentu 10+1 10 +1 10 +1

« Max. priemer vitaného otvoru 25/10 mm 25/10 mm 25/10 mm
drevo/kov

* Hmotnost 1,6 kg 1,6 kg 1,5 kg

Kufrik ano ano ano

Sucasti dodavky

* 1x akumulator
* 1obojstranny bit

* 2x akumulator
» obojstranny bit

* Tobojstranny bit

* nabijacka * nabijacka

Vlastnosti ergonomicka viackomponen- ergonomicka viackomponentova ergonomicka viackomponentova rukovat
tova rukovat, LED osvetlenie rukovat, LED osvetlenie pracovné-
pracovného priestoru ho priestoru

EAN 5035048494967 5035048494981 5035048441787




1. ELEKTRICKE NARADIE - VRTANIE A SKRUTKOVANIE

VYMENNE MULTIFUNKCNE NARADIE MULTIEVO™

T

i)

_‘l =

N
Cislo vyrobku MTJS1-XJ Cislo vyrobku MTSA2-XJ Cislo vyrobku MTIM3-XJ
Typ Priamociara pila Typ Bruska Typ Réazovy utahovac
Pocet zdvihov 0-2700 min” Pocet kmitov prichode 0 -8500 min” Otac¢ky naprazdno 0-3000 min’
naprazdno naprazdno
Hibka rezu (drevo/kov/ 45/5/10 mm Rozkmit 2mm Pocet rdzov 0-3500 min”
hiinikc Upinanie brasiva suchy zips Kratiaci moment 205 Nm

- Sucasti dodavk * 3x bity 50

Dizka zdvihu 13 mm Heastidodaviey it

Sucasti dodavky

* 5x pilovy list na drevo

Sucasti dodavky

* 5% brusny papier

EAN

5035048403044

EAN

5035048403051

(SL7,PZ2,H4)

« 2x predvrtavaci vrtak
(2a3mm)

* 3x nastre. kluce
(8,10, 13mm)

EAN

5035048403068

Cislo vyrobku MTOS4-XJ Cislo vyrobku MTHD5-XJ Cislo vyrobku MTTS7-XJ

Typ Oscilaény nastroj Typ Priklepova aku vitacka Typ Mini okruzna pila
Pocet kmitov pri chode 0-18 500 min" Otacky naprazdno 0-3400 min"
naprazdno Otacky naprazdno 0 -480/0 -1550 min’ Hibka rezu max. 21 mm

Rychloupinaci systém

ano, Super-Lok™

Sucasti dodavky

* Ix adaptér pre

univerzalne prislusenstvo

* 1x brusna doska

* 6% brusny papier

* 1x ponorny pilovy list
(1-1/2" x 1-3/8" pre

Pocet priklepov

21750 min”

Max. krutiaci moment

26 Nm

Priemer pilového
kotuca/ otvor

86 mm x 15 mm

Max. priemer vitaného
otvoru (kov/ drevo/
murivo)

10/25/10 mm

Sucasti dodavky

e 2x vrtdk do muriva

Odsavanie prachu

ano

Sucasti dodavky

* nastrckovy kluc
* pilovy kotu¢ TCT 24
zubov

drevo a kov) (8210 mm)
* 1x segmentovy pilovy
list
* 1x Skrabka na skary
* 1x ocelova stierka
EAN 5035048403075 EAN 5035048403082 EAN 5035048434505
Cislo vyrobku MTNF9-XJ Cislo vyrobku MTRS10-XJ Cislo vyrobku MTS12-XJ
Typ Kompresor Typ Mecova pila Typ Univerzalne noznice
Kapacita 5,5 bar Otacky naprazdno 0-3200 min” Otacky naprazdno 0-1500 min”
Automatické vypinanie ano Patka pily nastavitelny sklon Zdvih cepeli 6,75 mm
Vymena prislusenstva bez pouzitia naradia Vymena prislusenstva bez pouzitia ndradia
UloZenie prislusenstva _ na naradie Sucasti dodavky « 1x pilovy list na drevo
Ukazovatel tlaku integrovany « 1x pilovy list na kov

Sucasti dodavky

* 2 adaptérové nastavce

EAN

5035048434529

EAN

5035048442173

EAN

5035048469064




1. ELEKTRICKE NARADIE - VRTANIE A SKRUTKOVANIE

AKUMULATOROVE
SKRUTKOVACE

Cislo vyrobku BCF611ICK-QW
Napéatie 36V

Kapacita 1,5 Ah

Systém akumulatora Li-lon integrovany
Otéacky naprazdno 180 min-

Max. krutiaci moment 55Nm

Upinanie 1/4" (6,35 mm)
Hmotnost 0,37 kg

Balenie plastové puzdro

Sucasti dodavky

* nabijacka 2,5 h (microUSB
konektor)

« plastové puzdro

* 10-dielna suprava prislu-
Senstva bitov 25 mm PZ
1-2-3, SL 4-5-6, HEX 3-4-5-6

Vlastnosti

« lavy/pravy chod
* pracovné LED svetlo

- LI

Cislo vyrobku BDCSFL20C-QW BDCSFS30C-QW CS3652LC-QW CS3651LC-QW BCF603C-QW
Napatie 36V 36V 36V 36V 36V
Kapacita 15 Ah 15 Ah 15 Ah 1,5 Ah 15 Ah
Systém akumulatora Li-lon integrovany Li-lon integrovany Li-lon integrovany Li-lon integrovany Li-lon integrovany
Otacky naprazdno 180 min” 180 min” 180 min” 180 min” 180 min”
Max. krdtiaci moment 5,5 Nm 55Nm 55Nm 5Nm 55Nm
Upinanie 1/4" (6,35 mm) 1/4" (6,35 mm) 1/4" (6,35 mm) 1/4" (6,35 mm) 1/4" (6,35 mm)
Hmotnost 0,35 kg 0,35 kg/s prisl. 0,49 kg 0,33 kg 0,32 kg 0,4 kg
Balenie kartonova skatula kartonova skatula kartonova skatula kartonova skatula kovovy box
Sucasti dodavky * nabijacka 10 h * nabijacka 10 h * nabijacka 15 h * nabijacka15h * nabijacka

* 2 bity: 1x 50 mm PZ2,1x  « prislusenstvo 31 dielov: « uhlovy nastavec « 2 bity pre skrutkovac¢ * kovovy box

50 mm TX20

bity 25 mm PZ1, PZ2,
TX20, TX25, HEX4, bit
50 mm PH1, 12x skrutky
3,5 x 25 mm, vrtaky do
dreva 8 -10 mm, 12x
rozperky 4,8 x 23,5 mm,
1x vysuvny magneticky
drziak 75 - 115 mm

* Tbit 25 mm

50 mm

.

21-dielna suprava prislu-
Senstva: H1-2-3, PZ1-2-3,
SL4-5-6-7,2 mm, H3-4-5-
6, T10-15-20-25-30-40,
predvrtavaci vrtak HSS @
2,38 mm

Vlastnosti « lavy/pravy chod « lavy/pravy chod « lavy/pravy chod « lavy/pravy chod « predlzovaci driek
« vykonné pracovné LED  « pracovné LED svetlo * pracovné LED svetlo * pracovné LED svetlo * automaticka aretacia
svietidlo 35 Im « je mozné kombinovat * je mozné kombinovat vretena
s nizsie uvedenymi s nizsie uvedenymi « lavy/pravy chod
nasadcami nasadcami « velkoplo$né pogumovanie
« pracovné LED svetlo
EAN 5035048668993 5035048669068 5035048556900 5035048555965 5035048699966

NASTAVCE PRE SKRUTKOVACE CS3653/52/51LC

@

Cislo vyrobku CSRAT-XJ CSOA2-XJ CSCA3-XJ
Typ Uhlovy nastavec Excentricky nastavec Univerzalny rezaci nastavec
Na skrutkovanie v Uzkych a tazko Skrutkovanie pri okrajoch - velmijednodu-  Bez namahy strihd materialy ako PVC,
pristupnych miestach a rohoch ché vdaka tomuto excentrickému ndsadcu  lepenku, textil, blister, plst a Fleece az do
hribky max. 6 mm
EAN 5035048633892 5035048633908 5035048633915




1. ELEKTRICKE NARADIE - VRTANIE A SKRUTKOVANIE

AKUMULATOROVE
VRTACKY AUTOSENSE™

POWER
CONNECT

Uz Ziadne hladanie potrebného
krutiaceho momentu: Vyberiete rezim
skrutkovania a funkcia AUTOSENSE™
skrutky automaticky celkom
zaskrutkuje. Jednoduché prepinanie
medzi rezimami skrutkovania

a vrtania stlacenim tlacidla. Finalne
dotiahnutie v krokoch po Stvrtine
otacky skrutky k dokonalému vysledku
bez toho, aby ste poskodili material

a bity - je to vo vasich rukach!

Cislo vyrobku ASD18K-QW** TN <o |
Napatie 18V

Kapacita 1,5 Ah

Systém akumulatora Li-lon Slidepack 18 V

Otéacky naprazdno 0 -800 min”

Max. priemer vitaného 25/10 mm

otvoru (drevo/kov)

Max. kratiaci moment 28 Nm

Sklucovadlo 10 mm, rychloupinaci

Hmotnost 1,2 kg

Sucasti dodavky

» akumulator

* 90-minutova rychlonabijacka
 dvojity bit

* kufrik

Vlastnosti

» automaticky vyber krutiaceho momentu
« pracovné LED svetlo
+ ukazovatel nabitia akumulatora

L, e

STES oDy Bedenkomort
E

EAN

5035048447536

JEDNORYCHLOSTNE AKUMULATOROVE VRTACKY

47T 7T

DDWEF‘{

DDWEF‘{
C m

Cislo vyrobku BDCDCI18K-QW** BDCDD18N-XJ BDCDD12K-QW** BDCD8-QW
Napatie 18V _l 18V 10,8V 72V

Kapacita 1,5 Ah - 1,5 Ah 1,5 Ah

Systém akumulatora Li-lon Slidepack 18 V Li-lon Slidepack 18 V Li-lon Slidepack 18 V Li-lon (integrovany)
Pocet rychlosti 1 1 1 1

Otéacky naprazdno 0 - 650 min” 0 - 650 min” 0 - 550 min” 400 min”

Max. kratiaci moment 30 Nm 28 Nm 26 Nm 12Nm

Stupne krutiaceho momentu 10 +1 10+1 10+1 10+1

Max. priemer vftaného otvo-  25/10 mm 25/10 mm 25/10 mm 20/-

ru (drevo/kov)

Sklu¢ovadlo 10 mm, rychloupinaci 10 mm, rychloupinaci 10 mm, rychloupinaci 10 mm, rychloupinaci
Hmotnost 1,2 kg 0,9 kg 1,0 kg 0,6 kg
Sucasti dodavky » akumulator * obojstranny bit * akumulator * nabijacka
* nabijacka * nabijacka
« obojstranny bit * obojstranny bit
* kufrik * kufrik
Vlastnosti « chod doprava/dolava « chod doprava/dolava « chod doprava/dolava » chod doprava/dolava
* makka rukovat * makka rukovat * makka rukovat * makka rukovat
* pracovné LED svetlo * pracovné LED svetlo * pracovné LED svetlo * pracovné LED svetlo
« predvolba krutiaceno momen- ¢ predvolba krutiaceno momen- « predvolba kritiaceno momen- ¢ predvolba kritiaceho momen-
tu tu tu tu
Dodavka bez akumulatora
a nabijacky. ldealny doplnok k 18
V systému Black + Decker. Viac
na str. 42.
EAN 5035048645482 5035048562062 5035048631850 5035048631706

** dodava sa aj s 2. akumulatorom 18 V/1,5 Ah



1. ELEKTRICKE NARADIE - VRTANIE A SKRUTKOVANIE

DVOJRYCHLOSTNE AKUMULATOROVE VRTACKY

POWER
CONNECT

BRUSHLESS

Cislo vyrobku BL186K-QW** [GOTTE o |
Napéatie 8V
Kapacita 1,5 Ah
Systém akumulatora Li-lon Slidepack 18 V
Pocet rychlosti 2
Otacky naprazdno 0 -420/0 -1650 min”
Max. krutiaci moment 52Nm
Stupne krutiaceho momentu 23+1
Max. priemer vitaného otvoru (drevo/kov) 35/13mm
Skluc¢ovadlo 13 mm, rychloupinaci
Hmotnost 1,5 kg
Sucasti dodavky * akumulator

* nabijacka

* obojstranny bit

* kufrik

Vlastnosti

Motor vyuzivajuci bezkomutatorovu technolégiu ,,BRUSHLESS*

umoznuje dosiahnutie kompaktnejsich konstrukénych rozmerov,
vyrazne dlhsi ¢as chodu na jedno nabitie akumulatora, dlhsiu

bezuhlikovy motor

chod doprava/dolava

makka rukovat

pracovné LED svetlo

predvolba krdtiaceho momentu

EAN

5035048650967

zivotnost a zlepsené vykonové parametre vratane otacok,
poctu uderov a krutiaceho momentu. Potrebny komfort
zaistuju: dvojstuprova prevodovka, pracovné LED svetlo
a viackomponentova rukovat s gumovym prekrytim.

POWER
CONNECT

BRUSHLESS

Cislo vyrobku BL186N-XJ BDCDD186K-QW** LT e
Napéatie 18V 18V
Kapacita - 1,5 Ah
Systém akumulatora Li-lon Slidepack 18 V Li-lon Slidepack 18 V
Pocet rychlosti 2 2
Otacky naprazdno 0-420/0-1650 min" 0-360/0-1400 min'
Max. kratiaci moment 52Nm 40 Nm
Stupne krutiaceho momentu 23 +1 10 +1
Max. priemer vitaného otvoru (drevo/kov)  35/13 mm 25/10 mm
Sklucovadlo 13 mm, rychloupinaci 10 mm, rychloupinaci
Hmotnost 1T kg 1,2 kg
Sucasti dodavky « dvojity bit « akumulator
 kufrik * nabijacka
« dvojity bit
« kufrik
Vlastnosti * bezkefovy motor « chod doprava/dolava
« chod doprava/dolava * makka rukovat
* makka rukovat * pracovné LED svetlo
* pracovné LED svetlo » predvolba krutiaceho momentu
 predvolba krutiaceho momentu
Dodavka bez akumulatora a nabijacky. Idealny doplnok k 18
V systému Black + Decker. Viac na str. 41 - 42.
EAN 5035048650899 5035048641088

** dodava sa aj s 2. akumulatorom 18 V/1,5 Ah




1. ELEKTRICKE NARADIE - VRTANIE A SKRUTKOVANIE

AKUMULATOROVE PRIKLEPOVE VRTACKY

d_

USHLESS
(om0

BRUSHLESS

Cislo vyrobku BL188K-QW**/*** BL188N-XJ

Typ Priklepova aku vrtacka Priklepova aku vrtacka
Napéatie 18V 18V

Kapacita 1,5 Ah -

Systém akumulatora Li-lon Slidepack 18 V Li-lon Slidepack 18 V
Pocet priklepov 28 050 min" 28 050 min-!

Pocet rychlosti 2 2

Otacky naprazdno 0 -420/0-1650 min” 0 -420/0 -1650 min"
Max. krdtiaci moment 52 Nm 52 Nm

Stupne krutiaceho momentu 23 +1 23+1

Max. priemer vitaného otvoru (drevo’kov/
murivo)

35/13/13 mm

35/13/13 mm

Skluc¢ovadlo 13 mm, rychloupinaci 13 mm, rychloupinaci
Hmotnost 1,6 kg 1,4 kg
Sucasti dodavky * akumulator * obojstranny bit
* nabijacka  kufrik
* obojstranny bit
* kufrik
Vlastnosti * bezkefovy motor * bezkefovy motor
» chod doprava/dolava « chod doprava/dolava
* makka rukovat * makka rukovat
 pracovné LED svetlo * pracovné LED svetlo
« predvolba krutiaceho momentu « predvolba krutiaceho momentu
Dodavka bez akumulatora a nabijacky.
Ideadlny doplnok k 18 V systému Black + Decker.
Viac na str. 41-42.
EAN 5035048653302 5035048653241
POWER
CONNECT
Cislo vyrobku BDCHD18K-QW** [FGMNEEd) BDCHI188N-XJ BDCIM18N-XJ
Typ Priklepova aku vrtacka Priklepova aku vritacka Razovy utahovac
Napatie 18V 18V 18V
Kapacita 1,5 Ah - -
Systém akumulatora Li-lon Slidepack 18 V Li-lon Slidepack 18 V Li-lon Slidepack 18 V
Pocet priklepov 21000 min” 20 250 min” -
Pocet rychlosti 2 2 1
Otacky naprazdno 0 - 360/0 - 1400 min? 0 -400/0 - 1350 min” 0 - 3000 min
Max. krdtiaci moment 40 Nm 38 Nm 155 Nm
Stupne krutiaceho momentu 10 +1 10+1 10+1
Max. priemer vitaného otvoru (drevo’kov/ 25/10/10 mm 25/10/10 mm -

murivo)

Sklucovadlo 10 mm, rychloupinaci 10 mm, rychloupinaci vnutorny Sesthran 1/4" (6,14 mm)
Hmotnost 1,3 kg 1,0 kg 1,0 kg
Sucasti dodavky « akumulator * obojstranny bit « skrutkovaci bit 50 mm PH2
* nabijacka
» obojstranny bit
* kufrik
Vlastnosti » chod doprava/dolava « chod doprava/dolava « chod doprava/dolava
» makka rukovat * makka rukovat * makka rukovat
* pracovné LED svetlo « predvolba krutiaceho momentu
» predvolba krutiaceho momentu
Dodavka bez akumulatora a nabijacky. Dodavka bez akumulatora a nabijacky.
Idediny doplnok k 18 V systému Idedlny doplnok k 18 V systému
Black + Decker. Viac na str. 41 - 42. Black + Decker. Viac na str. 41 - 42.
EAN 5035048641132 5035048562086 5035048560389

** dodava sa aj s 2. akumulatorom 18 V/1,5 Ah

*** dodava sa aj s 2. akumuladtorom 18 /2,0 Ah



1. ELEKTRICKE NARADIE - VRTANIE, SKRUTKOVANIE A REZANIE

atec:h )
AKUMULATOR S ROZHRANIM

BLUETOOTH

Cislo vyrobku BDCHD18KST-QW  EMGE =V |I BDCDC18KST-QW** (e v |n
Napatie 18V 8V
Kapacita 1,5 Ah 1,5 Ah
Systém akumulatora Li-lon Slidepack smarttech 18 V Li-lon Slidepack smarttech 18 V
Pocet rychlosti 2 1
Otacky naprazdno 0 - 360/0 - 14 000 min" 0 -650 min”
Pocet priklepov 21000 min” -
Akumulator smarttech BL1518ST-XJ*: 18 V litium-iénovy Max. krutiaci moment 40 Nm 30 Nm
akumulator s moznostami pripojenia pomocou rozhrania Stupne krutiaceho momentu 10 +1 10 +1
Bluetooth a portu USB. Flexibilné a mobilné nabijanie, napr. - - -
Max. priemer vitaného otvo-  25/10/10 mm 25/10/- mm

aj mobilnych telefénov a tabletov, priamo cez akumulator.

ru (drevo/kov/murivo
Pomocou aplikacie smarttech je mozné prostrednictvom ( /kov/ )

rozhrania Bluetooth pohodine zistovat presny stav nabitia Sklucovadlo 10 mm, rychloupinaci 10 mm, rychloupinaci
akumulatora, lokalizovat akumulator pouzitim varovného Hmotnost 1,3 kg 1,3 kg
tonu alebo blokovat akumulator s ciefom zabezpecit Sucasti dodavky « akumulator smarttech « akumulator smarttech
naradie. Okrem toho je mozné v mobilnej aplikacii + nabijacka « nabijacka
vyhladdvat pocetné navody pre vilastné domace projekty. « obojstranny bit « obojstranny bit
* kufrik  kufrik
Akumulatory smarttech najdete na strane 42. Vlastnosti » chod doprava/dolava « chod doprava/dolava
» makka rukovat * makka rukovat
* pracovné LED svetlo * pracovné LED svetlo
Em » predvolba krutiaceho momentu  predvolba krdtiaceho momentu
SELBST AUSPROBIERT
EAN 5035048641569 5035048655290
FAZIT: 11111
m-':;:i?‘nﬁfr *Takisto vybrané zahradné vyrobky su k dis-
www.selbst.de pozicii s akumuldtorom smarttech.

AKUMULATOROVE VRTACKY

Cislo vyrobku BCDOOICI-QW [[FGREERE' BCDO03CI-QW GRS’ BCDO03C2K-QW T -
Napéatie 18V 18V 18V
Kapacita 1,5 Ah 15 Ah 1,5 Ah
Systém akumulatora Li-lon Slidepack 18 V Li-lon Slidepack 18 V Li-lon Slidepack 18 V
Pocet prevodovych stupnov 1 2 2
Otacky naprazdno 0 -600 min." 0 -360/0 -1400 min." 0 -360/0-1400 min."
Priklep nie ano ano
Max. pocet uderov - 21000 min.? 21000 min.”
Max. krutiaci moment 37 Nm 45 Nm 45 Nm
Max. priemer vitaného 25/10/- mm 25/10/10 mm 25/10/10 mm
otvoru - drevo/kov/murivo
Pocet stupnov nastavenia 10 +1 10 +1 10 +1
krutiaceho momentu
Sklucovadlo 10 mm, rychloupinaci 10 mm, rychloupinaci 10 mm, rychloupinaci
Hmotnost 1,2 kg 1,3 kg 1,3 kg
Sucasti dodavky * Takumulator « Takumulator » 2 akumuldtory
* nabijacka * nabijacka * nabijacka
Vlastnosti » chod doprava/dolava « chod doprava/dolava » chod doprava/dolava
* makka rukovat * makka rukovat * makka rukovat
» pracovné LED svetlo « pracovné LED svetlo » pracovné LED svetlo
« predvolba krutiaceho momentu « predvolba krutiaceho momentu « predvolba krutiaceho momentu
EAN 5035048695104 5035048695227 5035048695258




1. ELEKTRICKE NARADIE - VRTANIE, SKRUTKOVANIE A REZANIE

AKUMULATOROVE KLADIVA SDS-PLUS

POWER
CONNECT

Cislo vyrobku BCD90OE2K-QW GRS BCD9Y0OMIK-QW GRS’ BCD900B-XJ
Napatie 18V 18V 18V
Kapacita 2,5 Ah 4,0 Ah -
Systém akumulatora Li-lon Slidepack 18 V Li-lon Slidepack 18 V Li-lon Slidepack 18 V
Sklu¢ovadlo SDS-plus SDS-plus SDS-plus
Razova energia (EPTA) 1,2J 1,2J 1,2J
Otacky naprazdno 0-1880 min." 0-1880 min.” 0-1880 min.”
Max. pocet uderov 6 650 min." 6 650 min.” 6 650 min."
Max. priemer vitaného 18 mm 18 mm 18 mm
otvoru do beténu
Hmotnost 2,2 kg 2,6 kg 1,8 kg
Sucasti dodavky * 2 akumulatory * Takumulator * 2 akumulatory
* nabijacka * nabijacka * nabijacka
« vrtdk do beténu SDS-plus 6 mm « vrtak do beténu SDS-plus 6 mm * vrtak do beténu SDS-plus 6 mm
« kufor « kufor
Vlastnosti * makka rukovat * makka rukovat * makka rukovat
« pracovné LED svetlo « pracovné LED svetlo » pracovné LED svetlo
* bocnéa rukovat * bocna rukovat * bo¢na rukovat
* hibkovy doraz * hlbkovy doraz « hibkovy doraz
« vftanie/vttanie s priklepom/sekanie « vftanie/vftanie s priklepom/sekanie « vftanie/vrtanie s priklepom/sekanie
Dodavka bez akumulatora a nabijacky.
Idedlny doplnok k 18 V systému Black +
Decker.
Viac na str. 41-42.
EAN 5035048726822 5035048728697 5035048705032

AKUMULATOROVE PRIAMOCIARE PILY

4

POWER

CONNECT

4

Cislo vyrobku BDCJS18-QW [EFHCMEEA) BDCJS18N-XJ

Napatie 18V 8V

Kapacita 2,0 Ah -

Systém akumulatora Li-lon Slidepack 18 V Li-lon Slidepack 18 V

Pocet zdvihov naprazdno 0 -2500 min' 0 -2500 min”

Predkmit ano ano

Dizka zdvihu 19 mm 19 mm

Rozsah nastavenia sklonu 0°/22,5°/45° 0°/22,5°/45°

zakladne

Hibka rezu (drevo/kov/hlinik) 55/8/20 mm 55/8/20 mm

Hmotnost 2,2 kg 1,9 kg

Sucasti dodavky « akumulator * 1x pilovy list na drevo
* nabijacka

1x pilovy list na drevo

Vlastnosti < vyborna viditelnost linie rezu < vyborna viditelnost linie rezu
* upinanie pilového listu bez pouzitia naradia « upinanie pilového listu bez pouzitia naradia
« prestavenie patky pily * prestavenie patky pily
* makka rukovat » makka rukovat
« funkcia odfukovania prachu « funkcia odfukovania prachu
Dodavka bez akumulatora a nabijacky. [dedlny doplnok k 18
V systému Black + Decker. Viac na str. 41 - 42,
EAN 5035048630327 5035048630310

** dodava sa aj s 2. akumulatorom 18 V/1,5 Ah



1. ELEKTRICKE NARADIE - REZANIE, DELENIE A BRUSENIE

AKUMULATOROVE MECOVE PiLY

Cislo vyrobku BDCRI18-QW (SN BDCR1SN-XJ
Napatie 18V 18V
Kapacita 1,5 Ah -
Systém akumulatora Li-lon Slidepack 18 V Li-lon Slidepack 18 V
Pocet zdvihov naprazdno 0 -3 000 min”' 0 -3 000 min'
Dizka zdvihu 22 mm 22 mm
Hibka rezu (drevo/kov) 110/10 mm 110/10 mm
Hmotnost 1,9 kg 1,6 kg
Sucasti dodavky * akumulator « 1x pilovy list
* nabijacka
« 1x pilovy list
Vlastnosti « flexibilna patka pily « flexibilna patka pily
« upinanie pilového listu bez pouzitia naradia « upinanie pilového listu bez pouzitia naradia
* makka rukovat * makka rukovat
Dodavka bez akumulatora a nabijacky. [dedlny doplnok k 18
V systému Black + Decker. Viac na str. 41 - 42,
EAN 5035048562208 5035048561720

AKUMULATOROVE KOTUCOVE PiLY

POWER

CONNECT

Cislo vyrobku BDCCS18-QW [ BDCCSI8N-XJ
Napéatie 18V 18V

Kapacita 2,0 Ah -

Systém akumulatora Li-lon Slidepack 18 V Li-lon Slidepack 18 V
Pocet zdvihov naprazdno 3700 min” 3700 min”

Priemer pilového kotuca 140 mm 140 mm

Priemer otvoru 12,7 mm 12,7 mm

Rozsah nastavenia sklonu 0 -45° 0 -45°

zakladne

Hibka rezu (90°/45°)

43 mm /35 mm

43 mm /35 mm

Hmotnost 2,5kg 2,2 kg
Sucasti dodavky * akumulator * 1x pilovy list
* nabijacka
« 1x pilovy list
Vlastnosti « oblukova rukovat « oblukova rukovat
« rukovat pre druht ruku « rukovat pre druht ruku
* plynulé nastavenie uhla patky * plynulé nastavenie uhla patky
« aretacia vretena « aretacia vretena
« pripojka pre odsdvanie prachu « pripojka pre odsdvanie prachu
Dodavka bez akumulatora a nabijacky. Idealny doplnok k 18
V systému Black + Decker. Viac na str. 41 - 42.
EAN 5035048562222 5035048562048




1. ELEKTRICKE NARADIE - REZANIE, DELENIE A BRUSENIE

AKUMULATOROVE BRUSKY

POWER

CONNECT

Cislo vyrobku

BDCDS18-QW

#8 M@

[EFAUHEIEEE) BDCDSI8N-XJ

BDCROS18-QW  [iiGHENEEN) BDCROSISN-XJ

Typ Akumuladtorova vibracna bruska Akumulatorova vibracnad briska Akumulatorova excentricka Akumuladtorova excentricka
Mouse® Mouse® bruska bruska

Napatie 18V 18V 18V 18V

Kapacita 1,5 Ah - 1,5 Ah -

Systém akumulatora Li-lon Slidepack 18 V Li-lon Slidepack 18 V Li-lon Slidepack 18 V Li-lon Slidepack 18 V

Otacky naprazdno 12 000 min” 12 000 min” 12 000 min” 12 000 min”

Pocet kmitov pri chode 24 000 min-! 24 000 min-! 24 000 min-! 24 000 min-!

naprazdno

Rozkmit Tmm Tmm 21,3mm 21,3 mm

Brusna zakladna 135x95 mm 135x95 mm @125 mm @125 mm

QOdsavanie prachu

Prachovy vak

Prachovy vak

Prachovy vak

Prachovy vak

Upinanie papiera Suchy zips Suchy zips Suchy zips Suchy zips

Hmotnost 1,2 kg 0,9 kg 1,3 kg 0,9 kg

Sucasti dodavky * akumulator * Uzky nastavec * akumulator * 1x brusna mriezka (P80)
* nabijacka * 3x brisna mriezka * nabijacka

* Uzky nastavec

* 3% brisna mriezka

» 2x Uzka brusna mriezka
« taska na naradie

» 2x Uzka brusna mriezka

* 1x brusna mriezka (P80)
* taska na naradie

Vlastnosti * viac moznosti Uchopu * viac moznosti uchopu
Dodavka bez akumulatora Dodavka bez akumulatora
a nabijacky. Idealny doplnok k 18 a nabijacky. Idealny doplnok k 18
V systému Black + Decker. Viac V systému Black + Decker. Viac
nastr. 41-42. nastr. 41-42.

EAN 5035048655375 5035048655351 5035048664414 5035048664445

AKUMULATOROVE

POWER
CONNECT

Cislo vyrobku

BCG720M1-QW*

UHLOVE BRUSKY

[N BCG720N-XJ*

Napatie 8V 18V

Kapacita 4,0 Ah -

Systém akumulatora Li-lon Slidepack 18 V Li-lon Slidepack 18 V
Otacky naprazdno 8000 min” 8000 min”
Pohonné vreteno M14 Mi14

Hmotnost 2,4 kg 2,0 kg

Sucasti dodavky

» akumulator
* 3-polohova pridavna rukovat

* 3-polohova pridavna rukovat

Vlastnosti * aretacia vretena * aretacia vretena
« upinaci klu¢ « upinaci klu¢
 plynuly rozbeh * plynuly rozbeh
* ochranny kryt * ochranny kryt
Dodavka bez akumulatora a nabijacky. Idealny doplnok k 18 V sys-
tému Black + Decker. Viac na str. 41 - 42.
EAN 5035048682630 5035048682616




1. ELEKTRICKE NARADIE - OSTATNE

OSTATNE NARADIE 18 V

Univerzalny kompaktny kompresor BDCINF18N-QS je skutocne
vSestranné zariadenie, ktorého prevadzka je mozna s pouzitim
pripojenia k elektrickej sieti s napatim 230 V, k zdroju napatia 12

POWER

CONNECT

Cislo vyrobku

BDCINF18N-QS

Max. tlak 1,0 bar /160 PSI
12 V pripojka ano
striedavy prud 230 V ano

Digitalny displej

ano, podsvieteny

Pracovné svetlo LED

nie

Systém akumulatora

Li-lon Slidepack 18 V

Automatické vypinanie

ano (pri dosiahnuti dopredu nastaveného
tlaku)

Rezim vysavania

ano

Hmotnost

2,1kg

Sucasti dodavky

» 3 nastavce/ventily
» hadica na plaste bicyklov
» hadica pre velkoobjemové aplikacie

Vlastnosti

« vyber medzi 2 prevadzkovymi rezimami:
- velky objem/nizky tlak - maly objem/
vysoky tlak

« ulozenie prislusenstva a kabla

V alebo k systémovému akumulatoru pracujucemu s napatim 18 V.

Pracuje v 2 prevadzkovych rezimoch: napr. pre pneumatiky/lopty EAN
(vysoky tlak/maly objem) alebo napr. pre nafukovacie matrace (nizky

tlak/velky objem) a navyse je vo velkoobjemovom rezime vybaveny

Dodavka bez akumulatora a nabijacky.
Idedlny doplnok k 18 V systému
Black + Decker. Viac na str. 41 - 42.

5035048661628

funkciou odsdvania vzduchu, napr. na vyfukovanie matracov.

POWER
CONNECT

Cislo vyrobku

BDCSP18N-XJ

BDCCF18N-XJ

BDCU15AN-XJ

Ndaradie

Bluetooth reproduktor

Akumulatorové svetlo

USB nabijaci adaptér

Napatie

8BV

18V

18V

Systém akumulatora

Li-lon Slidepack 18 V

Li-lon Slidepack 18 V

Li-lon Slidepack 18 V

Vlastnosti * reproduktor s priemerom @ 100 mm « svetelny tok 90 lUmenov » 3-stupnovy ukazovatel stavu nabitia
¢ AUX konektor 3,5 mm « hlavica svietidla (7 pozicii nastavenia * 2x USB vystup
» dosah 30 m (Bluetooth) uhla) * nabijaci prud 1,5 A
» ovladaci panel so 4 tlacidlami
* gumova rukovat
Hmotnost 0,8 kg 0,14 kg 0,1kg
Dodavka bez akumulatora a nabijacky. Dodavka bez akumulatora a nabijacky. Dodavka bez akumulatora a nabijacky.
Idealny doplnok k 18 V systému Ideadlny doplnok k 18 V systému Idedlny doplnok k 18 V systému
Black + Decker. Viac na str. 41 - 42. Black + Decker. Viac na str. 41-42. Black + Decker. Viac na str. 41- 42.
EAN 5035048617588 5035048617601 5035048617564




1. ELEKTRICKE NARADIE - 12-VOLTOVY USB AKUMULATOROVY SYSTEM

SYSTEM AKUMULATOROVEHO NARADIA 12V S USB
VYSTUPOM

D O ‘P

Cislo vyrobku

BDCHD12S1-XJ

[fAGHENEEd' BDCDD12USB-XJ

BDCJS12N-XJ

BDCDS12N-XJ

Naradie Dvojrychlostna aku vrtacka Jednorychlostna aku vitacka Akumulatorova priamociara pila Akumulatorova vibracna delta
bruska

Napéatie/kapacita 12V/1,5 Ah 122V 12V 12V

Systém akumulatora USB akumulator 12 V Li-lon USB akumulator 12 V Li-lon USB akumulator 12 V Li-lon USB akumulator 12 V Li-lon

Otacky naprazdno, resp. 0 -350/0 - 1250 min” 0 - 550 min? 0 -2800 min” 11000 min

pocet zdvihov alebo kmitov

Max. krutiaci moment

40 Nm

26 Nm

Sucasti dodavky

* 12 V/1,5 Ah USB akumulator
nabijaci kabel

obojstranny bit

prémiova makka taska

« dvojity bit

« pilovy list na drevo

* brusna mriezka P80

Vlastnosti * pocet uderov 18 750 min”  rychloupinacie vrtakové « max. hibka rezu do dreva/ * pripojka pre odsavanie prachu
« rychloupinacie vitackové skluovadlo 10 mm kovu/hlinika 53/5/17 mm « upinanie papiera na suchy
sklucovadlo 10 mm « 10+1 stupnov nastavenia  dizka zdvihu 16 mm Zips
* 10 + 1stupnov nastavenia krutiaceho momentu « vymena pilového listu bez * pogumovana rukovat
krutiaceho momentu * max. priemer vitaného otvoru pouzitia naradia
* max. priemer vitaného do dreva/kovu 25/10 mm « funkcia ofukovania pilového
otvoru do dreva/kovu/muriva ¢ pracovné LED svetlo listu
25/10/10 mm « spina¢ s parabolickou « kovova patka pily
* pracovné LED svetlo charakteristikou * spinac s parabolickou charak-
« spina¢ s parabolickou charak-  * chod doprava/dolava teristikou
teristikou * pogumovana rukovat * pogumovana rukovat
« chod doprava/dolava
* pogumovana rukovat
Dodavka bez akumulatora a na- Dodavka bez akumulatora a na- Dodavka bez akumulatora a na-
bijacieho kabla. Idealny doplnok bijacieho kabla. Idealny doplnok bijacieho kabla. Idealny doplnok
k 12V systému Black + Decker. k 12V systému Black + Decker. k 12V systému Black + Decker.
Hmotnost 1,15 kg 1,0 kg 1,2 kg 0,7 kg
EAN 5035048665602 5035048683279 5035048665114 5035048665152
Cislo vyrobku BDCCFI12N-XJ Cislo vyrobku BDCGGI2N-XJ Cislo vyrobku BDCTI2N-XJ
Naradie Akumulgtorové LED Naradie Akumulatorova tavna Naradie Akumulatorova spon-
svetlo pistol kovacka
Napétie Y Napétie 12V Napétie 2v
Systém akumulatora USB akumulator 12 V Li-lon Systém akumulatora USB akumulator 12 V Li-lon Systém akumulatora USB akumulator 12V Li-lon
Svetelny tok 50 lumenov (9 LED) Dizka chodu cca 45 min. Sponky 8-14mm
Dizka svietenia cca6h Pracovna teplota 165 °C Velkost klincov 14 -16 mm
Vlastnosti « samostatne stojace Tavna tyéinka @7 mm Zasobnik kapacita 86 sponiek
* hlava otocna vrozsahu  yjaginosti + dizka zahrievania 60 s Vlastnosti * 20 uderov/min.
do 90 . » + LED ukazovatel zahria- * variabilné nastavenie
* pogumovana rukovat tia razovej energie
+ samostatne stojace + ochrana pred nahod-
* pogumovana rukovat nym spustenim
* pogumovana rukovat
Dodavka bez aku- Dodavka bez Dodavkabez
muldtora a nabija- akumulatora a nabijacieho akumulatora a nabfjacieho
cieho kébla. Idealny kébla. Idedlny doplnok kébla. Idediny doplnok
doplnok k 12V systému k 12V systému k12V systému
Black + Decker. Black + Decker. Black + Decker.
Hmotnost 0,2 kg Hmotnost 0,3kg Hmotnost 1,5 kg
EAN 5035048665633 EAN 5035048665657 EAN 5035048679852




1. ELEKTRICKE NARADIE - VRTANIE A SKRUTKOVANIE

PRIKLEPOVE VRTACKY

Cislo vyrobku KR8542K-QS BEH850K-QS
Prikon 850 W 850 W
Otacky napradzdno 0-1100/0 - 3100 min’ 0-3100 min?
Priklep - max. pocet uderov 52 700 min" 54 400 min”
Max. priemer otvoru 50/13 /18 mm 32/13/16 mm

pri vftani do dreva/ocele/
beténu

Sklucovadlo 13 mm, 1-dielne, kovové, rychloupinacie 13 mm, 1-dielne, kovové, rychloupinacie
Hmotnost 2,6 kg 1,9 kg
Sucasti dodavky « boéna rukovat s nastavitelnym hibkovym dorazom « 3x vrtak z rychloreznej ocele (4/6/8 mm)
o kufrik « 3x vrtak do muriva (4/6/8mm)
* boc¢na rukovat
 kufrik
Vlastnosti « ryhované koliesko na nastavenie rozsahu otacok « chod doprava/dolava
« prepina¢ vftania/vrtania s priklepom * makka rukovat
« chod doprava/dolava s konstantnym vystupnym vykonom * privodny kabel 2,5 m
* pogumovana rukovat
* privodny kadbel 3 m
EAN 5035048335505 5035048681404

NOVINKA NOVINKA

Cislo vyrobku BEH710K-QS BEH550-QS BEH200-QS
Prikon 710 W 550 W 500 W
Otacky naprazdno 0 -2800 min” 0 -2800 min” 0-2900 min”
Priklep - max. pocet Uderov 47 600 min™ 47 600 min” 49 300 min”
Max. priemer otvoru 20/13 /13 mm 20/13 /13 mm 20/13/13 mm

pri vftani do dreva/ocele/
beténu

Sklu¢ovadlo 13 mm, 1-dielne, rychloupinacie 13 mm, 1-dielne, rychloupinacie 13 mm, 2-dielne, rychloupinacie sklu¢o-
vadlo
Hmotnost 1,8 kg 1,7 kg 1,67 kg

Sucasti dodavky

« 2x vrtak z rychloreznej ocele (6/8 mm)
« 2x vrtak do muriva (6/8 mm)
* bo¢na rukovat

« 1x vrtadk do kovu HSS 6 mm
* 1% vrtdk do muriva 6 mm
* bo¢na rukovat

* bocna rukovat

« kufrik
Vlastnosti « chod doprava/dolava « chod doprava/dolava « chod doprava/dolava
* makka rukovat * makka rukovat » makka rukovat
« privodny kabel 2,5 m « privodny kabel 2,5 m * privodny kabel 2 m
EAN 5035048681343 5035048680391 5035048704219

NOVINKA NOVINKA NOVINKA



1. ELEKTRICKE NARADIE - VRTANIE A SKRUTKOVANIE

VRTACIE A SEKACIE KLADIVA

Kombinované vrtacie a sekacie kladivo BEHSO3K-QS
umoznuje mnohostranné pouzitie: vykonné sekanie

a priklepové vitanie do betdnu a zuly s Uderovou energiou
az 3,7 J a takisto vrtanie bez priklepu s pouzitim adaptéra
SDS a vrtacieho sklu¢ovadla s ozubenym vencom.

Cislo vyrobku BEHSO3K-QS
Prikon 1250 W
Priklep - max. poc¢et Uderov 0 - 4100 min”
Razova energia 37J
Elektronicky spinac¢/ ano/ano
regulacnad elektronika

Otéacky naprazdno 0 -900 min”
Max. priemer vitaného 40/13/32mm
otvoru (drevo/ kov/beton)

Sklu¢ovadlo SDS-plus
Hmotnost 5,4 kg

Sucasti dodavky

« bocna rukovat s nastavitelnym hibkovym dorazom

« skluc¢ovadlo s ozubenym vencom s SDS adaptérom, kltuc¢
* SDS-plus vrtaky 8 + 10 mm

* plochy sekac¢ 25 mm

o kufrik

Vlastnosti

* bezpecnostna preklzova spojka

* vypnutie otacania nastroja pre sekanie

« elektronicky vypinac + nastavenie otacok
« tImenie vibracif

* privodny kabel 2 m

EAN

5035048730515

NOVINKA

Cislo vyrobku BEHSO02K-QS BEHSO1K-QS BEHSO1-QS
Prikon 800 W 650 W 650 W

Pocet priklepov 0-5500 min” 0 -5500 min” 0 -5500 min”
Razova energia 22J 1,4J 1,4J
Elektronicky spina¢/ ano/ano ano/ano ano/ano
regulacna elektronika

Otéacky naprazdno 0-1200 min” 0-1600 min” 0-1600 min”
Max. priemer vitaného 30/13/22 mm 30/13/16 mm 30/13/16 mm
otvoru (drevo/ kov/beton)

Sklu¢ovadlo SDS-plus SDS-plus SDS-plus
Hmotnost 3,2 kg 2,6 kg 2,6 kg

Sucasti dodavky

* 3 vrtaky SDS-plus

« 2 sekace (plochy + Spicaty)

bocna rukovat s nastavitelnym hibkovym
dorazom

sklucovadlo s ozubenym vencom s SDS
adaptérom, klucka

* SDS-plus vrtaky 6 + 8 mm

SDS-plus vrtaky 6 + 8 mm

+ boc&na rukovat s nastavitelnym hibkovym « bocna rukovat s nastavitelnym hibkovym

dorazom dorazom

« zubové skluc¢ovadlo s SDS adaptérom, * zubové skluc¢ovadlo s SDS adaptérom,
klucka klucka

* kufor

o kufrik « elektronicky vypinac + nastavenie otacok
Vlastnosti * vypnutie otacania nastroja pre sekanie « elektronicky vypinac + nastavenie otacok ¢ elektronicky vypinac + nastavenie otacok
« chod doprava/dolava * vypnutie otacania ndstroja na sekanie « chod doprava/dolava
« privodny kabel 3 m » chod doprava/dolava « privodny kabel 2 m
* privodny kabel 2 m
EAN 5035048730485 5035048730454 5035048730416

NOVINKA NOVINKA NOVINKA



1. ELEKTRICKE NARADIE - REZANIE

PRIAMOCIARE PiLY

Cislo vyrobku BES610K-QS KS801SEK-QS KS701PEK-QS KS501-QS
Prikon 650 W 550 W 520 W 400 W
Pocet zdvihov naprazdno 1000 - 3100 min” 1500 - 3000 min” 0 -3 000 min’ 3000 min?!
Elektronika ano ano ano nie
Predkmit ano (3 stupne) ano ano (3 stupne) nie
Rozsah nastavenia sklonu  0°/22,5°/45° 0°/22,5°/45° 0°/45° 0°/45°
zakladne
Hibka rezu (drevo/ kov/ 90/8/15 mm 80/5/15 mm 70/5/15 mm 65/5/10 mm
hlinik)
Upinanie pilového listu univerzalny univerzalny univerzalny univerzalny
Hmotnost 2,2 kg 2,4 kg 1,7 kg 1,4 kg
Sucasti dodavky « 1x pilovy list na drevo * 1x pilovy list na drevo « 1x pilovy list na drevo « 1x pilovy list na drevo
* kufrik * kufrik  kufrik
Vlastnosti « vyborna viditelnost linie rezu « Autoselect - jednoducha volba « vyborna viditelnost linie rezu « vyborna viditelnost linie rezu
* upinanie pilového listu bez otacok a predkmitu podla typu ¢ upinanie pilového listu bez * prestavenie patky pily
pouzitia naradia materidlu pouzitia naradia * privodny kabel 2 m
* prestavenie patky pily  vyborna viditelnost linie rezu * prestavenie patky pily
* LED osvetlenie * upinanie pilového listu bez * pripojka pre odsavanie prachu
« adaptér na pripojenie vysavaca pouzitia naradia * privodny kadbel 2 m
* Privodny kdbel 2 m * prestavenie patky pily
* privodny kabel 2 m
EAN 5035048711590 5035048545898 5035048545843 5035048545768

RUCNE KOTUCOVE PILY

Cislo vyrobku CS1550-QS CS1250L-QS BES510-QS
Prikon 1500 W 1250 W 400 W
Otacky naprazdno 5500 min” 5300 min” 3600 min”
Hibka rezu (90°/45°) 66/50 mm 66/50 mm 27 mm
Priemer otvoru pilového 16 mm 16 mm 10 mm
kotuca

Priemer pilového kotuca 190 mm 190 mm 85 mm
Rozsah nastavenia sklonu 0 -45° 0 -45° -

zakladne

Laser - ano -

Trieda lasera - 2 -
Hmotnost 41 kg 3,4 kg 1,95 kg

Sucasti dodavky

« 1% pilovy list z tvrdokovu
* boc¢né vedenie pily

 1x pilovy list z tvrdokovu
* boc¢né vedenie pily

* pilovy kotu¢ TCT na drevo 85 x 10 mm

« pilovy kotu¢ HSS na kov a plasty
85 x10 mm

* paralelnd vodiaca lista

Vlastnosti

adaptér na odsavanie prachu
privodny kabel 2 m

* adaptér na odsavanie prachu
 privodny kabel 2 m

« adaptér na odsavanie prachu
* inbus L klu¢
« privodny kabel 3 m

EAN

5035048655078

5035048659182

5035048713877




1. ELEKTRICKE NARADIE - REZANIE

MECOVE PILY

Cislo vyrobku RS1050EK-QS
Prikon 1050 W
Pocet zdvihov naprazdno 800 -2 400 min”
Zdvih pilového listu 28 mm
Predkmit nie
Vymena pilového listu rychloupinaci
Upinanie pilového listu univerzalny
Max. hibka rezu 305 mm (drevo)
Hmotnost 4,0 kg
Sucasti dodavky * 3 pilové listy

* kufrik
Vlastnosti * regulacna elektronika

« 8-nasobne prestavitelna druha rukovat

» prestavovanie patky pily bez pouzitia naradia
* makké rukovati

* vymena pilového listu bez pouzitia naradia

EAN 5035048192603

Mecova pila RS1050EK-QS: Vysoka flexibilita,
jednoduché ovladanie, optimalna kontrola
a maximalna bezpecnost.

UNIVERZALNE PiLY

Cislo vyrobku RS890K-QS KS880EC-QS

Prikon 500 W 400 W

Pocet zdvihov naprazdno 0-2700 min” 0 -4600 min'
Regulacna elektronika otd¢ok dano (Autoselect) ano

Zdvih pilového listu 23 mm 10 mm

Vykyvny zdvih - nie

Vymena pilového listu rychloupinaci rychloupinaci

Upinanie pilového listu - univerzalny

Max. hibka rezu 100 mm (drevo), 50 mm (zakrivené rezy, drevo), 3 mm (kov) 200 mm (list rucnej pily)
Hmotnost 2,7 kg 1,9 kg

Sucasti dodavky « 1list rucnej pily (239 mm) « 1pilovy list na drevo (239 mm)

 1pilovy list na kov (153 mm)
 1pilovy list na zakrivené rezy (134 mm)
* kufrik

Vlastnosti » oto¢na patka pily pre funkciu pily na konare * privodny kadbel 3 m
* privodny kabel 3 m

EAN 5035048434666 5035048147955




1. ELEKTRICKE NARADIE - BRUSENIE A DELENIE

MULTIFUNKCNA OSCILACNA BRUSKA

Kompletné riesenie - multifunkéné naradie MT300KA-QS

je flexibilné a mnohostranne pouzitelné: rychla vymena
prisluSenstva bez pouzitia pomocného naradia, uzke konstrukéné
vyhotovenie, velké pogumované tchopové plochy, moznost
predvolby poctu kmitov a rozsiahle dodané prislusenstvo pre
maximalnu variabilitu pouzitia.

Cislo vyrobku

MT300KA-QS

Prikon

300 W

Otéacky naprazdno

10 000 - 22 000 min™

Ovladanie otd¢ok

plynulé (ovladdacie koliesko)

Oscilaény uhol vlavo/vpravo

vzdy 1,4°

Vymena prislusenstva

rychloupinacie, bez pouzitia naradia

Hmotnost

1,4 kg

Sucasti dodavky

* 11-dielna suprava prislusenstva
» adaptér pre univerzalne prislusenstvo
* kufrik

Vlastnosti + velkoplo$né pogumovanie rukovati
» patentovany rychloupinaci systém
* bezpecnostny spinac
* privodny kadbel 3 m

EAN 5035048407769

MULTIBRUSKY

Cislo vyrobku KA280K-QS BEW200-QS
Typ Multibriska 4 v 1 Multibriska 4 v 1
Prikon 220 W 200 W

Otacky naprazdno 8500 -13 000 min" 12 000 min”
Pocet kmitov pri chode naprazdno 17 000 - 26 000 min-! 24 000 min”
Rozkmit @2,0mm @2,0mm

Brusna doska

175 x 105 mm (trojuholnikova/vibracnad) @ 125 mm

(excentricka)

175 x 105 mm (trojuholnikova/vibracna), @ 125 mm
(excentrickad), 36 x 27 mm (Uzka prstova doska na detaily)

Upinanie brusiva

suchy zips

suchy zips

QOdsavanie prachu

cyklonicky zasobnik

prachovy vak

Regulac¢na elektronika otacok
(ryhované koliesko)

ano (Autoselect)

nie

Hmotnost

1,9 kg

1,4 resp. 1,34 kg

Sucasti dodavky

» multi, excentrickd a Uzka brusna doska
« 6 profilovych/obrysovych nastavcov

« 17-dielna suprava brusnych papierov

* kufrik

« trojuholnikova/oscilacna, excentricka a Uzka brisna doska
« 6-dielna suprava brusnych papierov

Vlastnosti * 2 rychlostné stupne « utesneny spinac
« utesneny spinac * nastrckovy kluc¢ na vymenu brusnej dosky
* vymena brusnej dosky bez pouzitia ndradia « privodny kdbel 2 m
* privodny kdbel 3 m

EAN 5035048272008 5035048704189




1. ELEKTRICKE NARADIE - BRUSENIE A DELENIE

EXCENTRICKE BRUSKY

Cislo vyrobku KA191EK-QS KA199-QS BEW210-QS

Typ Excentricka bruska Excentricka bruska Excentricka bruska
Prikon 480 W 240 W 230 W

Otacky naprazdno 4 000 -12 000 min” 14 000 min-! 14 000 min”

Pocet kmitov pri chode 8 000 - 24 000 min"! 28 000 min" 28 000 min"!
naprazdno

Rozkmit 50 mm @ 3,0mm & 3,0mm

Brusna doska @125 mm @125 mm @125 mm
Upinanie papiera suchy zips suchy zips suchy zips

QOdsavanie prachu

aktivny, prachovy vak

aktivny, prachovy vak

aktivny, prachovy vak

Regulac¢na elektronika ota- ano nie nie
cok (ryhované koliesko)
Hmotnost 1,4 kg 1,3 kg 1,2 kg
Sucasti dodavky  brusny papier * 1x brusna mriezka * 1x brusny papier
* kufrik
Vlastnosti * pogumované makké rukovati « tlacidlo na intuitivnu pracu a aretacia « viacnasobné uchopové plochy
* utesnenie spinaca spinaca pre trvalu prevadzku * pogumovanie rukovati
« privodny kdbel 3 m * pogumované makké rukovati « utesnenie spinaca
* utesnenie spinaca « privodny kabel 2 m
* privodny kabel 2 m
EAN 5035048129845 5035048561379 5035048704233

VIBRACNE DELTA BRUSKY

Cislo vyrobku KA2500K-QS KA2000-QS BEW230BC-QS

Typ Vibrac¢na delta briuska Mouse® Vibracna delta bruska Mouse® Vibracna delta bruska Mouse®
Prikon 120 W 120 W 55 W

Otacky naprazdno 14 000 min" 14 000 min 11000 min"

Pocet kmitov pri chode 28 000 min"! 28 000 min” 22 000 min”

naprazdno

Kmitavy obvod 2,0 mm @2,0mm 1,5 mm

Brusna doska 135%95 mm 135%95 mm 133%95 mm

Upinanie brusiva suchy zips suchy zips suchy zips

QOdsavanie prachu

aktivna, nddobka na prach s mikrofiltrom

aktivna, nddobka na prach s mikrofiltrom

adaptér na pripojenie vysavaca

Hmotnost

10 kg

1,0 kg

0,86 kg

Sucasti dodavky

Uzky nastavec

6% brdsna mriezka (2x P80, 2x P120,
2x P240)

2 Uzke brusne mriezky

kufrik

* Uzky nastavec

* 3% brusna mriezka (1x P80, 1x P120,
1x P240)

* 2 Uzke brusne mriezky

* taska na ndradie

prislusenstvo 15 dielov: zehlickové brusne
papiere s 2 nahradnymi Spickami 2x P80, 3x
P120, 1x P180, plastovy prstovy ndsadec na
detaily, prstovy brusny papier na detaily 4x
P180, 1x biela Cistiaca podlozka s 2 ndhrad-
nymi Spickami, 1x Cervena Cistiaca podlozka
s 2 ndhradnymi Spi¢kami, tlozny vak

Vlastnosti

nadobka na prach s mikrofiltrom

* nadobka na prach s mikrofiltrom

EAN

5035048466018

5035048465974

5035048709375



1. ELEKTRICKE NARADIE - BRUSENIE A DELENIE

VIBRACNE BRUSKY

Cislo vyrobku

KA330EKA-QS

KA274EKA-QS

Prikon

270 W

310w

Otacky naprazdno

5000 - 13000 min”

6 000 - 11000 min”

Pocet kmitov pri chode
naprazdno

10 000 - 26 000 min-!

12 000 - 22 000 min”

Rozkmit 2,0 mm 2,0 mm
Brusna doska 90x187 mm 115%230 mm
Upinanie brusivasvorka/ ano/ano ano/nie

suchy zips

QOdsavanie prachu

aktivne, nddobka na prach s mikrofiltraciou

aktivny, prachovy vak

Regulacna elektronika ota- ano ano
ok (ryhované koliesko)
Hmotnost 1,7 kg 2,5kg
Sucasti dodavky * 6X brusny papier * 10x brusny papier

 kufrik * kufrik
Vlastnosti * makké rukovati * makké rukovati

* privodny kabel 3 m * privodny kabel 3 m

= o (&
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EAN 5035048408957 5035048129814
Cislo vyrobku KA320EKA-QS BEW220-QS
Prikon 240 W 150 W
Otacky naprazdno 7 000 -15 000 min” 14 000 min"
Pocet kmitov pri chode 14 000 - 30 000 min” 28 000 min”
naprazdno
Rozkmit @ 2,0 mm 2,0 mm
Brusna doska 90x187 mm 90 x 187 mm
Upinanie brusiva svorka/ ano/ano ano/nie
suchy zips
Odsavanie prachu aktivny, prachovy vak prachovy vak
Regulac¢na elektronika ota- ano nie
¢ok (ryhované koliesko)
Hmotnost 1,3 kg 1,3 kg
Sucasti dodavky * 5% brusny papier « 1x brusny papier

« kufrik
Vlastnosti * makké rukovati « utesneny spinac¢

« privodny kdbel 3 m « privodny kdbel 2 m
EAN 5035048203378 5035048704264




1. ELEKTRICKE NARADIE - BRUSENIE A DELENIE

PRSTOVE PASOVE BRUSKY

Prstova pasova bruska KA9OOE-QS predstavuje vdaka svojmu

Uzkemu brisnemu ramenu idedlne naradie na pilovanie,

odstranovanie hrdze, odstranovanie ostrapov a brusenie v tazko
pristupnych miestach. Optimalna kontrola a dokonalé opracovanie
povrchov vdaka variabilnym otackam, systému vycentrovania pasu,

Cislo vyrobku KA900E-QS KA902EK-QS
Prikon 350 W 400 W

Rychlost pasu 900 - 1600 ot./min. 900 - 1400 ot./min.
Brusna plocha v mm 13x130 mm 13 x130/6 x 130 mm
Brusny pas v mm 13x451 mm 13x451T mm
Odsavanie prachu cyklonické cyklonické
Elektronika (ryhované  ano ano

koliesko)

Hmotnost 1,6 kg 1,6 kg

Sucasti dodavky

* 3% brudsne pasy
* brusne rameno

* 6% brusne pasy
* priame rameno 13 mm
« zalomené rameno
13 mm
* Uzke rameno 6 mm
« kufor

ergonomickej rukovati a uc¢innému odsavaniu prachu Cyclonic Vlastnosti * privodny kabel 3 m « privodny kébel 3 m
Action®. EAN 5035048175187 5035048261095
PASOVE BRUSKY

Cislo vyrobku KA88-QS KA86-QS

Prikon 720 W 720 W

Rychlost pasu 250 m/min. 206 m/min.

Brusna plocha v mm 75x195 mm 75x150 mm

Brudsny pas v mm 75x533 mm 75x457 mm

Odsavanie prachu

cyklonické, prachovy vak

aktivny, prachovy vak

Regula¢na elektronika otadc¢ok nie nie
(ryhované koliesko)
Hmotnost 3,7 kg 2,5kg

Sucasti dodavky

* brusny pas

* brusny pas

Vlastnosti

* 3-polohova rukovat
« vyklopny predny kryt pasu
* privodny kdbel 3 m

* privodny kdbel 3 m

Empfehlung

Test
{¥achen

EAN

5035048128718

5035048175163




1. ELEKTRICKE NARADIE - BRUSENIE A DELENIE

UHLOVE BRUSKY

Cislo vyrobku KG2000-XK KG1202-XK BEG220-QS
Prikon 2000 W 1200 W 900 W
Priemer kotuca 230 mm 125 mm 125 mm
Zavit vretena M14 M14 M14
Aretdcia vretena ano ano ano

Otacky naprazdno 6 500 min” 11000 min” 12 000 min”
Regula¢na elektronika otdc¢ok nie nie nie
Hmotnost 4,5 kg 2,6 kg 2,0 kg
Kufrik nie nie nie

Sucasti dodavky

« upinaci kluc¢
« 3-polohova pridavna rukovat

« 3-polohova pridavna rukovat
« upinaci klu¢

3-polohova pridavna rukovat
upinaci klu¢

Vlastnosti  aretacia vretena * plynuly rozbeh * plynuly rozbeh
« privodny kdbel 3 m « spinac s ochranou proti opatovnému * spinac s ochranou proti opatovnému
spusteniu po vypadku napéatia spusteniu po vypadku napéatia
 aretacia vretena * prestavovanie ochranného krytu bez
« privodny kadbel 2 m pouzitia naradia
« aretacia vretena
* privodny kadbel 2 m
EAN 5035048120521 5035048638071 5035048677421

YW e

Cislo vyrobku BEG120-QS BEG210-QS BEGT110-QS BEGO10-QS
Prikon 800 W 900 W 750 W 710 W
Priemer kotuca 125 mm 115 mm 115 mm 15 mm
Zavit vretena M14 M14 M14 M14
Aretdcia vretena ano ano ano ano

Otacky naprazdno 12 000 min” 12 000 min” 11000 min-! 11000 min”
Regulac¢na elektro- nie nie nie nie

nika otacok

Hmotnost 1,7 kg 1,9 kg 1,7 kg 1,6 kg

Sucasti dodavky
« upinaci kluc¢

* 3-polohova pridavna rukovat

upinaci klu¢

» 3-polohova pridavna rukovat

upinaci kluc

* 3-polohova pridavna rukovat

» 2-polohova pridavna rukovat
 upinaci klu¢

Vlastnosti « plynuly rozbeh * plynuly rozbeh  plynuly rozbeh * plynuly rozbeh
 spinac¢ s ochranou proti opa- * spinac s ochranou proti * spinac s ochranou proti opa- * spinac s ochranou proti opa-
tovnému spusteniu po vypadku opatovnému spusteniu po tovnému spusteniu po vypadku tovnému spusteniu po vypadku
napatia vypadku napéatia napatia napatia
 prestavovanie ochranného krytu  « prestavovanie ochranného krytu « prestavovanie ochranného krytu < aretacia vretena
bez pouzitia naradia bez pouzitia naradia bez pouzitia naradia « privodny kabel 2 m
« aretdcia vretena * aretdcia vretena « aretdcia vretena
« privodny kabel 2 m * privodny kabel 2 m * privodny kabel 2 m
EAN 5035048677377 5035048677384 5035048677322 5035048704295




1. ELEKTRICKE NARADIE - SPRACOVANIE DREVA

HORNE FREZKY

Vykonna presna horna frézka s profesionalnym
vyhotovenim KW1200E-QS. Vsetko je mozné:
drazkovanie, frézovanie hran a profilov,
kopirovacie frézovanie so Sablénou alebo

Cislo vyrobku

KW1200E-QS

KW1200EKA-QS

Prikon

1200 W

1200 W

Otacky naprazdno

8 000 - 28 000 min”

8 000 - 28 000 min”

Kliestiny 6 mm, 6,35 mm (1/4"), 8 mm 6 mm, 6,35 mm (1/4"), 8 mm
Zdvih O0-55mm O0-55mm

Max. priemer frézy 38 mm 38 mm

Regulacna elektronika otacok ano ano

Hmotnost 3,4 kg 3,6 kg

Sucasti dodavky * 3 kliestiny * 3 kliestiny

centrovaci kolik

kopirovacie puzdro (17 mm)
kopirovacia lista

paralelna vodiaca lista
adaptér na pripojenie na
vysavac

* centrovaci kolik

« kopirovacie puzdro (17 mm)

* kopirovacia lista

* paralelna vodiaca lista

» adaptér na pripojenie na
vysavac

* sUprava fréz 6 ks

« Ulozny kufor

osadzovanie. Zariadenie na odsavanie prachu, Vlastnosti « obojruc¢ny bezpecnostny « obojruc¢ny bezpecnostny
. - R e spustaci spina¢ spustaci spinac
rozsiahle prislusenstvo a makka rukovat na « aretacia vretena « aretacia vretena
pohodInu a kontrolovanu pracu. Vdaka reguldcii * privodny kabel 3 m * privodny kabel 3m
otacok sa optimalne prispbdsobi velkosti frézy EAN 5035048658284 5035048658291
a spracovavanému materialu.
»
HOBLIKY
Cislo vyrobku KW750K-QS KW712-QS
Prikon 750 W 650 W
Otacky naprazdno 16 500 min” 17 000 min”
Uberanie (hibka hoblovania) 0 -2mm 0-2mm
Sirka hoblovania 82 mm 82 mm
Hibka polodrazky 0-12mm 0-8mm
Elektronika nie nie
Hmotnost 3,0 kg 3,0kg

Sucasti dodavky

adaptér na odsavanie
bocné vedenie pily
prachovy vak

kufrik

otocné noze z tvrdokovu (82 mm)

» otocné noze z rychloreznej ocele (82 mm)

» adaptér na odsavanie

Vlastnosti

privodny kabel 3 m

nastavitelné uberanie triesky
funkcia parkovacej polohy pohyblivej zdkladne
prepinatelné vyhadzovanie triesok na obe strany

* plynule nastavitelné uberanie
* privodny kabel 3 m

EAN 5035048312070

5035048120354




1. ELEKTRICKE NARADIE - TEPLOVZDUSNE PISTOLE/MERANIE

TEPLOVZDUSNE PISTOLE

%‘/% > =9
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Cislo vyrobku KX1693-QS KX1650-QS KX2001-QS KX2001K-QS KX2200K-QS
Prikon 1800 W 1750 W 2000 W 2000 W 2000 W
Stupne ohrevu 3 2 2, plynula regulacia 2 2
Pracovna teplota 130/320/560 °C 460/600 °C 50 - 450/90 - 600 °C 50 - 450/90 - 600 °C 67 - 486/84 - 640 °C
Prietok vzduchu 250/450 |/min. 570/740 |/min. 300/500 I/min. 300/500 I/min. 360/720 |/min.
Regulacna elektronika  nie nie ano ano ano
Hmotnost 0,8 kg 0,7 kg 0,8 kg 0,8 kg 0,9 kg
Sucasti dodavky « ru¢nad viachranna skrabka, hubica: « stojancek (strmen) ¢ ru¢nd viachranna skrabka e« rucna viachranna « 8-dielne prislusenstvo
redukény kuzel, plocha ochranna, Skrabka, hubica: redukeny hubic a skrabiek: plocha
redukena Siroka plocha, reflekto- kuzel, plochd ochranna, $pachtla 50 mm, skrabkovy
rova zahnuta, hubica s plochou redukéna siroka plocha, drziak a Skrabkové nasadce
Skrabkou reflektorova zahnuta - viacstranny, trojhranny,
 stojancek (strmen) kvapkovity, hubica: reduke-
« 2-nasobne prestavitelna rukovat ny kuzel, plocha ochranna,
o kufrik redukena Siroka plocha,

reflektorovéd zahnutd

Vlastnosti * maékka rukovat « automatické vypinanie * privodny kdbel 3m * privodny kdbel 3m * makka rukovat,
* otoc¢nd hlavica * privodny kabel 2 m automatické vypinanie
« privodny kadbel 3m

EAN 5035048191422 5035048331491 5035048191408 5035048444016 5035048331521

DETEKTOR A INFRACERVENY TEPLOMER 3 V1

Cislo vyrobku BDS303-XJ Cislo vyrobku TLD100-XJ
Napatie 9V Napéatie 9V
Lokalizacia kovov / staveb- az 45 mm Cas odozvy < 1sekunda
nych vystuh Meraci rozsah -30 az +150°C
— — - Presnost merania (pri +2,2°C (pri100°C)
Lokalizacia vodicov pod az100 mm vzdialenosti 150 mm)
napatim
— ~ Meracie pole 6:1 (vzdialenost: polomer meracieho pola)
Lokalizacia dreva az19 mm — -
— - — Nastavitelna tolerancia 3 stupne (0,5/3/5,5°C)
Lokalizacia medi az25mm -
- Zobrazenie teploty °C alebo °F
Akumulatory 1x 6LR61(9 V) — - —
- Sucasti dodavky * batérie
Hmotnost 0,3kg - - -
— - — Vlastnosti * LCD displej
Sucasti dodavky batéria + LED kontrolka
Vlastnosti LED ukazovatel * meranie infraCervenou metédou

EAN 5035048187074 EAN 5035048332085




1. ELEKTRICKE NARADIE - KOMPRESORY

KOMPRESORY

Cislo vyrobku BDCINF18N-QS ASI300-QS
Max. tlak 1,0 bar /160 PSI 1,0 bar /160 PSI
12 V pripojka ano ano
striedavy prud 230 V ano ano
Digitalny displej ano, podsvieteny ano
Pracovné svetlo LED nie nie

Systém akumulatora Li-lon Slidepack 18 V -
Automatické vypinanie pri ano ano
dosiahnuti vopred nastave-

ného tlaku

Rezim odsdvania v objemo-  ano nie

vom rezime

Hmotnost 2,1kg 2,7 kg

Sucasti dodavky

3 nasadce na ventil na hustenie 16pt, lezadiel a dalSieho
Sportového vybavenia

hustiaca hadica na vysokotlakové hustenie pneumatik a 16pt
hadica na velkoobjemové hustenie nafukovacich posteli, ¢Inov,
bazénov, lezadiel atd.

« 3 nasadce na ventil na hustenie |6pt, lezadiel a dalSieho
Sportového vybavenia
« hustiaca hadica na vysokotlakové hustenie pneumatik a I6pt

Vlastnosti « vyber medzi 2 prevadzkovymi rezimami: - velky objem/nizky « ulozenie prislusenstva a kabla
tlak - maly objem/vysoky tlak
« ulozenie prislusenstva a kabla
Dodavka bez akumulatora a nabijacky. Idedlny doplnok k 18
V systému Black + Decker. Viac na str. 41 - 42.
EAN 5035048661628 5035048200056
Cislo vyrobku ASI400-XJ ASI200-XJ
Max. tlak 1,0 bar /160 PSI 8,3 bar /120 PSI
12V pripojka ano ano
striedavy prud 230 V nie nie
Digitalny displej ano, podsvieteny ano
Pracovné svetlo LED nie ano
Systém akumulatora - -
Automatické vypinanie pri ano ano
dosiahnuti vopred nastave-
ného tlaku
ReZim odsdvania v objemo-  ano nie
vom rezime
Hmotnost 1,8 kg 11kg

Sucasti dodavky

3 nasadce na ventil na hustenie 16pt, lezadiel a dalsieho
Sportového vybavenia

hustiaca hadica na vysokotlakové hustenie pneumatik a 16pt
hadica na velkoobjemové hustenie nafukovacich posteli, ¢Inov,
bazénov, lezadiel atd.

« 3 nasadce na ventil na hustenie |6pt, lezadiel a dalsieho
Sportového vybavenia
« hustiaca hadica na vysokotlakové hustenie pneumatik a 16pt

Vlastnosti « vyber medzi 2 prevadzkovymi rezimami: - velky objem/nizky « ulozenie prislusenstva a kabla
tlak - maly objem/vysoky tlak
 uloZenie prislusenstva a kabla
EAN 5054905026011 5035048269497




1. ELEKTRICKE NARADIE - PRACOVNE STOLY

PRACOVNE STOLY

Cislo vyrobku

WM1000-XJ

WM825-XJ

Rozmery (v zlozenom stave)

1090 x 670 x 210 mm

740 x 830 x 200 mm

Pracovna vyska 804 mm 620/800 mm
Vzdialenost upinacich dosiek O -157 mm 0-205mm
Upinacie dosky 670%120 mm 740%120 mm
VertikdIne natocenie nie ano
Pracovna plocha 670x460 mm 740 %250 mm
Nosnost 250 kg 250 kg
Hmotnost 14,7 kg 15,8 kg

b
EAN 5035048424834 5011402155729

Cislo vyrobku

WMS550-XJ

WM536-XJ

WM301-XJ

Rozmery (v zloZzenom stave)

830 x 610 x 218 mm

740 x 610 x 170 mm

630 x 890 x 130 mm

Pracovna vyska 595/775 mm 595/775 mm 760 mm
Vzdialenost upinacich dosiek 0O -136 mm 0-136 mm O-15mm
Upinacie dosky 610x120 mm 610x120 mm 610%x120 mm
Vertikalne natocenie ano nie nie

Pracovna plocha 610 x250 mm 610250 mm 610 x250 mm
Nosnost 160 kg 160 kg 160 kg
Hmotnost 13,9 kg 11,0 kg 7,4 kg

EAN 5011402122400 5011402100170 5035048103678




1. ELEKTRICKE NARADIE - HODNOTY HLUKY A VIBRACII

HODNOTY HLUKY A VIBRACII
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Cislo materialu Oznacenie vyrobku ‘_I" * ;%
. . . P . . - Vtanie do kovu (ah, D) <25 15
MT218K Akumuladtorové multifunkéné naradie 18 V Multievo 94,2 105,2 3 Skrutkovanie bez zatazenia (ah) <25 15
. PR R Vrtanie do kovu (ah, D) K25 !5
MT350K Multifunkéné naradie 300 W Multievo 771 88,1 3 Skrutkovanie bez zataenia (ah) <25 15
BDCSFL20C Akumulatorovy skrutkovac 3,6 V 53 64 3 Skrutkovanie bez razov (ah, IS) 0,3 15
CS3652LC Akumulatorovy skrutkovac 3,6 V 54 65 3 Skrutkovanie bez razov (ah, IS) 0,3 1,5
CS3651LC Akumuladtorovy skrutkovac 3,6 V 60 71 3 Skrutkovanie bez razov (ah, IS) 0,3 15
BCF603C Akumuldtorovy skrutkovac 3,6 V 5215} 63,5 3 Skrutkovanie bez rdzov (ah, IS) ©5 1,5
. PP Vrtanie do kovu (ah, D) <25 1,5
ASD18K Akumulatorova vitatka AUTOSENSE 18 V 67] 78,1 3 Skrutkovanie bez funkcie priklepu (ah, S) <25 15
5 A e Vrtanie do kovu (ah, D) <13 15
BDCDCI18K/ST Jednorychlostna aku vitacka 18 V 65,2 76,2 3 Sutisevarie bz meirami G <06 15
, . e x Vftanie do kovu (ah, D) 0,8 1,5
BDCDD18N Jednorychlostna aku vrtacka 18 V 64,5 75,5 3 Skrutkovanie bez zatazenia (ah) 03 15
o A e Vrtanie do kovu (ah, D) 25 15
BDCDD12K Jednorychlostna aku vritacka 10,8 V 63 74 3 ShutikovEnie bez matzsaa G <25 15
. . s Vrtanie do kovu (ah, D) 0,837 15
BDCD8 Jednorychlostna aku vrtacka 7,2 V 60,7 77 3 Skrutkovanie bez zatazenia (ah) 0.837 15
- . B . e Vrtanie do kovu (ah, D) 1,7
BL186K/N Dvojrychlostnd bezuhlikova aku vitacka 18 V 67 78,0 3 Skrutkovanie bez zatazenia (ah) 0.9 1,5
- . - Vrtanie do kovu (ah, D) <13 15
BDCDD186K Dvojrychlostnd aku vrtacka 18 V 65,2 76,2 3 Skrutkovanie bez zataenia (ah) <06 15
Vftanie s priklepom do beténu (ah, ID) 10,4 1,5
BL188K/N Priklepova dvojrychlostnd bezuhlikova aku vitacka 18 V| 875 98,5 3 Vtanie do kovu (ah, D) 19 1,5
Skrutkovanie bez funkcie priklepu (ah, s) 0,9 15
. . - . - Vrtanie do kovu (ah, D) < 0,45 15
BDCHD18K/ST Priklepova dvojrychlostna aku vitacka 18 V 88,7 99,7 3 Skrutkovanie bez zatazenia (ah) <12 15
V¥tanie s priklepom do beténu (ah, HD) 9,4 1,5
BDCH188N Priklepova dvojrychlostna aku vrtacka 18 V 84,7 98,4 3 Vrtanie do kovu (ah, D) 0,8 15
Skrutkovanie bez zatazenia (ah) 0,5 15
BDCIM18N Akumuldtorovy rézovy utahovac 18 V 94 105 3 Skrutkovanie 18,1 1,5
. . . Priklepové vritanie do beténu (ah) 14,4 15
BCD900/B Akumulatorové kladivo SDS-plus 18 V 88,5 99,5 3 Selkenie @ 8 15
. - . . Rezanie dosiek (ah, B) 6 15
BDCJS18/N Akumuldtorova priamociara pila 18 V 84,5 95,5 3 Rezanie plechu (ah, M) 43 15
. . P Rezanie dosiek (ah, B) 17,9 1,5
BDCR18/N Akumulatorova mecova pila 18 V 79,5 90,5 3 Rezanie drevenych tramov (ah, WB) 197 15
BDCCS18/N Akumuldtorova kotucova pila 18 V 76 87 3 Rezanie dreva (Ah, W) 1,5 1,5
BDCDS18/N Akumulatorova vibraé¢na bruska Mouse® 18 V. 68,2 79,2 3 Hodnota emisie vibracii (ah) <73 1,5
BDCROS18/N Akumuldtorova excentricka bruska 18 V 71,5 82,5 3 Hodnota emisie vibracii (ah) 34 15
Povrchové brusenie (ah, SG) 73 15
A . A oyt Lestenie (ah, P) 8,6 2,4
BCG720M1/N Akumulatorova uhlova bruska 18 V 76 87 4 TR G, WIED) 38 15
Rozbrusovanie (ah, CO) 4,0 15
Vrtanie do kovu (ah, D) <25 15
BDCHD12S1 Priklepova dvojrychlostna aku vitacka 12 V 86,2 97,2 3 Skrutkovanie bez zatazenia (ah) <25 1,5
Vrtanie do betdnu (ah, ID) 12,5 1,5
. . o Vftanie do kovu (ah, D) <25 1,5
BDCDD12USB Dvojrychlostna aku vitacka 12 V 62,8 73,8 3 Shuiitovenite ez zetzreaa Gl <25 15
. R . Rezanie drevotriesky (ah, B) 52 15
BDCJS12N Akumuladtorova vibra¢na delta bruska 12 V 79,6 90,6 5 Rezanie kovového plechu (ah, M) 61 15
BDCDS12N Akumulatorova delta bruska 12 V 76,9 87,9 3 Hodnota emisie vibracii (ah) 4,7 1,5
BDCTI2N Akumuldtorova sponkovacka 12 V 82,5 93,5 3 Hodnota emisie vibracii (ah) 21 15
L R PP Vrtanie s priklepom do beténu (ah, ID) 13,5 1,5
KR8542K Dvojrychlostnd priklepova vitacka 850 W 100 m 3 Viriammite cle Mewu (i, ) 43 15
. e« Vtanie s priklepom do betonu (ah, ID) 14 1,5
BEH850K Priklepova vitacka 850 W 101,5 12,5 3 Vftanie do kovu (ah, D) 4 15
; PP Vrtanie s priklepom do beténu (ah, ID) 14,8 15
BEH550 Priklepova vitacka 550 W 93,5 104,5 3 Vi clo Mewu (1, ) 28 15
p e Vftanie s priklepom do betdnu (ah, ID) 16,2 1,5
BEH710K Priklepova vrtacka 710 W 95,5 106,5 3 Vftanie do kovu (ah, D) 35 15
. PP Vrtanie s priklepom do betdnu (ah) 17 [I’5)
BEH200K Priklepova vitacka 500 W 99,0 10,0 3 Viramie cle e (Gl 76 15
Kombinované vrtacie a sekacie kladivo SDS-plus 1250 Vrtanie s priklepom do beténu (ah, HD) 14,5 1,5
BEHSO3K W 90,5 1015 3 Sekanie (ah, Cheq) 15,7 15
Kombinované vrtacie a sekacie kladivo SDS-plus 800 Vrtanie s priklepom do beténu (ah, HD) 18,7 1,5
BEHS 02K W B s g Sekanie (ah, Cheq) 17,6 15
Kombinované vitacie a sekacie kladivo SDS-plus 650 Vitanie s priklepom do beténu (ah, HD) 14, 1,5
BEHSO1 W 93.5 1045 3 Sekanie (ah, Cheq) 15,2 15




1. ELEKTRICKE NARADIE - HODNOTY HLUKY A VIBRACII

HODNOTY HLUKY A VIBRACII
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Cislo materialu Oznacenie vyrobku % * 2
. . . . Rezanie drevenych dosiek (ah, B) 3,6 1,5
BES610K Priamociara pila s predkmitom 650 W 877 98,7 3 Rezanie kovového plechu (ah, M) 50 15
; o " . Rezanie drevenych dosiek (ah, B) 5,6 5
KS801SEK Priamociara pila s predkmitom 550 W 90 101 3 Rezanie kovového plechu (ah, M) 53 15
. . . . Rezanie drevenych dosiek (ah, B) 12,5 1,5
KS701PEK Priamociara pila s predkmitom 520 W 89 100 3 Rezanie kovového plechu (ah, M) 9.9 15
. .. ’ Rezanie drevenych dosiek (ah, B) Gk} 1.5
KS501 Priamociara pila 400 W 85,5 96,5 3 Rezanie kovového plechu (ah, M) 126 15
CS1550 Ruéna kotucova pila 1500 W 89 100 Rezanie dreva (ah, B) 2,6 1,5
CS1250L Ruéna kotucova pila 1250 W 91 102,0 Rezanie dreva (ah, B) 3,6 1.5
. e Rezanie dreva (ah, B) 2,5 15
BES510 Rucna kotucova pila 400 W 93 104 3 Rezanie kovového plechu (ah, M) 25 15
Rezanie dreva (ah, B) 10,6 1,5
RS1050EK Mecova pila 1050 W 87 98 & Rezanie drevenych tramov (ah, WB) 10,4 1.5
Rezanie kovového plechu (ah, M) 10,5 5
Rezanie dosiek (ah, B) 6,4 15
RS890K Univerzalna pila SCORPION 500W 3-v-1 88,5 95,5 3 Rezanie kovového plechu (ah, M) 16 15
Rezanie dosiek (ah, B) 5,9 1,5
KS880EC Univerzalna pila SCORPION 400W 3-v-1 84 95,0 &5 Rezanie dreva 171 2,5
Rezanie dreva (ah, CW) 4,5 15
MT300KA Multifunkena oscilaéna bruska 300 W 90 101 3 Rezanie kovu (ah, CM) 10,3 15
Brusenie (ah) 1,4 15
KA280K Multibriska 4 v 1 Autoselect 220 W 78,5 89,5 3 Menovité emisie vibracii (ah) 7.8 5
BEW200 Multibriska 4 v 1, 200 W 82,5 93,5 3 Hodnota emisie vibracii (ah) 9,8 15
KA191EK Excentricka bruska 480 W 86 97 3 Hodnota vibracii (ah) 6,94 1,5
KA199 Excentricka bruska 240 W 80,5 91,5 3 Hodnota emisie vibracii (ah) 4, 1.5
BEW210 Excentrickd bruska 230 W 81,5 92}5; 3 Hodnota emisie vibracii (ah) 4,3 5]
KA2500K Vibra¢na delta bruska Mouse® 120 W 73 84 3 Hodnota emisie vibracii (ah) 70 1,5
KA2000 Vibra¢na delta bruska Mouse® 120 W 73 84 3 Hodnota emisie vibracii (ah) 7.0 5
BEW230 Vibra¢na delta briuska Mouse® 55 W 65,0 76,0 3 Hodnota emisie vibracii (ah) 12,5 15
KA330EKA Vibra¢na bruska 270 W 83,5 94,5 3 Hodnota emisie vibracii (ah) 72 1,5
KA274EKA Vibraéna bruska 310 W 85 96 3 Hodnota vibracii (ah) 7.8 15
KA320EKA Vibraéna bruska 240 W 87 98 3 Hodnota vibracii (ah) 9,8 5]
BEW220 Vibra¢na bruska 150 W 85,0 96,0 3 Hodnota emisie vibracii (ah) 3 1,5
KA902EK Prstova pasova bruska 400 W 84 95 3 Menovité emisie vibracii (ah) 1,7 1,5
KA900E Prstovéa pasova bruska 350 W 84 95 3 Menovité emisie vibracii (ah) 2,9 1,5
KA88 Pasova bruska 720 W 88 99 3 Hodnota vibracii (ah) 53 5]
KA86 Pdsova bruska 720 W 89 100 3 Menovité emisie vibracii (ah) 3,6 15
Povrchové brusenie (ah, SG) 4,8 15
Lestenie (ah, P) 9,0 1,5
KG2000 Obojru¢na uhlova briaska 230 mm 2 000 W 94,5 105,5 3 Brusenie kotuc¢om (ah, DS) 32 15
Kefovanie (ah) 4,5 15
Rezanie (ah) 4,5 5]
KG1202 Jednoruc¢na uhlova bruska 125 mm 1200 W 91 102 3 Povrchové brusenie (ah, SG) 8,2 1,5
2 A g Povrchové brusenie (ah, SG) 6,1 5]
BEG120 Jednorucna uhlova bruska 800 W 125 mm 96,5 107 3 Brisenie KotdZom! (ah; DS) 56 15
. - Povrchové brusenie (ah, SG) 6,1 15
BEG220 Jednoruénad uhlova bruska 125 mm 900 W 96,5 107 3 Brusenie koticom (ah, DS) 56 15
. . . Povrchové brusenie (ah, SG) 6,1 1,5
BEG210 Jednorucna uhlova bruska 115mm 900 W 96,5 107 3 ErliseniclRoticamiambs) 56 15
o I Povrchové brusenie (ah, SG) 6,1 15
BEG110 Jednoruc¢na uhlova bruska 115mm 750 W 96,5 107 3 Brusenie koticom (ah, DS) 56 15
e A oyt Povrchové brusenie (ah, SG) 6,6 15
BEGO10 Jednoruéna uhlova bruska 115 mm 710 W 89 100 3 Briisenielkoticomiahibs) 51 15
KW1200E Horna frézka 1200 W 91,5 102,5 3 Hodnota emisie vibracii (ah) 4,0 15
KW750K Hoblik 750 W 83,9 94,9 3 Hodnota emisie vibracii (ah) <25 15
KW712 Hoblik 650 W 90 105 3 Hodnota emisie vibracii (ah) 2,6 15







2. SUPRAVY

SUPRAVY SKRUTKOVACICH BITOV

Cislo vyrobku A71452-QW A7071-XJ A7073-XJ

Mnozstvo prislusenstva 47-dielna 54-dielna 19-dielna

Skrutkovacie bity 25 mm

Phillips 2x1/2%x2/2x3 1/2/3

Plochy 6/72 4/6/7,2

Torx 2x10/2 % 15/3 x 20/ 15/20/25/30
3x25/2x30

Pz 2%x1/3%x2/2%x3 2x1/2%x2/2%x3

Vnutorny stvorhran

Vnutorny Sesthran 4/5/6 3/4

Skrutkovacie bity 50 mm

Phillips 1/2%x2/3 2x1/3x2/3%x3 1/2/3

Plochy 3%x4/3x6/3x72 6/8/10

Pz 1/2%2/3 2x1/2%x2/3%x3 1/2/3

Torx 15/2 x 20/2 x 25/30 10/ 20

Vnutorny $tvorhran 2/3 1/2/3

Vnutorny Sesthran

Nastrckové kltuce

v mm 5/6/7/8

Nastrckovy adaptér nie nie nie

Z3hlbnik nie nie nie

Magneticky drziak ano ano nie

Iné « Li-lon akumulatorovy skrutkovac 3,6 V * akumulatorovy tycovy skrutkovac « akumulatorovy tycovy skrutkovac 6 V
* nabijacka « alkalické batérie AA1,5V (4%) + alkalické batérie AA 15V (4x)
« kufrik na ukladanie * kufrik na ukladanie

EAN 5035048658512 5035048010372 5035048010396

Cislo vyrobku

A7104-XJ

A7062-XJ

A7074-XJ

Popis 56-dielna suprava bitov a nastrénych klicov  40-dielna suprava bitov a nastrénych klti¢ov  21-dielna suprava bitov + magneticky drziak
s racnovym skrutkovacom s racnovym skrutkovacom bitov
EAN 5035048010624 5035048010341 5035048010525




2. SUPRAVY

SUPRAVY SKRUTKOVACICH BITOV A VRTAKOV

Cislo vyrobku A7227 A7228 A7229 A7186-XJ
Mnozstvo prislusenstva 41-dielna 31-dielna 32-dielna 16-dielna
Skrutkovacie bity 25 mm
Philips 1/3%x2/3 2x1/3x2/2x%3 1/2/3
Plochy 4/2 % 6/72 2x4/2%6/72 4/6/72 4/ 6
Torx 10/15/20 10/2 x 15/2 x 20/25/30 10/15/20 15/20/25
Pz 1/2/3 2x1/4%x2/2%x3 1/2/3 1/2
Vnutorny $tvorhran 1/2/3 1/2/3
Vnutorny Sesthran 3/4/5
Skrutkovacie bity 50 mm
Philips 1/2/3
Plochy 4/ 6 4/6/72
Torx
Pz 1/2/3
Vnutorny Stvorhran 1/2/3
Vrtaky
Do dreva v mm 4/ 6
Do muriva v mm 5/6/8
Do kovu v mm 15/2 x 2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/6 2/4/6
Nastrckoveé kluce
v mm 6/7/8/9 5/6/7/8/9/10/1
Nastrckovy adaptér nie nie nie
Zahlbnik nie nie nie
Magneticky drziak ano ano ano ano
Iné « vrtdk do kovu z rychloreznej * kufrik na ukladanie « kufrik na ukladanie « kufrik na ukladanie
ocele (s titdnovym pokovenim)
« kufrik na ukladanie
EAN 5035048542934 5035048661642 5035048542972 5035048022610




2. SUPRAVY

SUPRAVY SKRUTKOVACICH BITOV A VRTAKOV

Cislo vyrobku

A7230-XJ

A7231-XJ

A7200-XJ

A7232-XJ

Mnozstvo prislusenstva

104-dielna

76-dielna

109-dielna

50-dielna

Skrutkovacie bity 25 mm

Philips 3Ix0/3%x1/3%x2/4%x3 3Ix1/3%x2/3%x3 3Ix0/3%x1/3%x2/4%x3 2x1/4%x2/2x3
Plochy 2x4/2%5/2%x6/2x7 2x4/2%6/7 2%x4/3x5/2%x6/2%x72 4/6/2 %72
Torx 2x10/15/2% 20/2x 25/2% 27/2x  2x15/2x% 20/ 2x 25/2x 30 10/15/2% 20/2x 25/2x 27/2x 30 2x 15/20/2x 25/ 30
30
Pz 4x0/3%x1/4%x2/4x3 3Ix1/3%x2/3%x3 4x0/3%x1/4%x2/4x3 2x1/4%x2/2%x3
Vnutorny $tvorhran 1/2/3 1/2/3
Vnutorny Sesthran 2x4/2%x5/3%6 2x3/2%x4/2%x5 2x4/2x5/3%6 3/4/5/6
Skrutkovacie bity 50 mm
Philips 1/2/3 1/2/3 1/2%x2/3
Plochy 6/8 4/6
Torx 15/ 20 20/ 25 10/15/20
Pz 1/2/3 1/2/3 1/2/3
Vrtaky
Do dreva v mm 3/3,5/4/4,5/5/5,5/6/6,5/7/ 3/4/5/6/8 2x3/3,5/4/45/2 x5/5,5/6/ 3/4/5/6/8
75/8 6,5/7/75/8
Do muriva v mm 3/5/6/8/10 4/5/6/7/8 3/5/6/8/10 4/5/6/7/8
Do kovu v mm 1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/6/8 15/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5/6/8 15/2%2/25/2%3/35/ 15/2/2,5/3/3,5/4/5/6
4/4,5/5/5,5/6
Nastrckové kltce
v mm 5/6/7/8/9/10/1/12/13 4/6/7/8/9/10/1 2x5/6/7/8/9/
10/11/12/13
Nastrckovy adaptér nie nie nie nie
Zahlbnik ano ano ano ano
Magneticky drziak ano ano ano ano
Iné « vrtak do kovu z rychloreznej « vrtak do kovu z rychloreznej « vrtak do kovu z rychloreznej « vrtak do kovu z rychloreznej
ocele (s titdnovym pokovenim) ocele (s titdnovym pokovenim)  ocele (s titdnovym pokovenim)  ocele (s titdnovym pokovenim)
« kufrik na ukladanie « kufrik na ukladanie « kufrik na ukladanie « kufrik na ukladanie
EAN 5035048540985 5035048540992 5035048087275 5035048541005




2. SUPRAVY

SUPRAVY SKRUTKOVACICH BITOV A VRTAKOV

Cislo vyrobku A7188-XJ A7233-XJ A7235-XJ A7202-XJ A7234-XJ
MnozZstvo prislusenstva 50-dielna 3l-dielna 27-dielna 38-dielna 45-dielna
Skrutkovacie bity 25 mm
Phillips 1/2%x2/3 1/2x2 /2 0/1/2/3 2x1/2%x2/2x3
Plochy 4/6/72 6 4/5/6 2x6
Torx 15/20/25/30 15/25/2 x 20 20/ 25 10/15/20/25/30 10/2 x15/2 x 20/2 x 25
TH15/TH20/TH25
Pz 2x1/2%x2/3 1/2x%2 1/2/3 1/2/3 2x1/4%x2/2%3
Vnutorny Stvorhran
Vnutorny Sesthran 3/4/5/6 2x4/5/6
Skrutkovacie bity 50 mm
Phillips 1/2/3 1/2
Plochy 6 4/5/6 6
Torx 20/ 25
pz 1/2/3 1/2/3
Vrtaky
Do dreva v mm 2x3/4/5/6/8 3/4/5/6/8 3/4/5/6
Do muriva v mm 4/5/6/7/8/10 5/6/7/8 5/6/7/8
Do kovu v mm 2x15/2/2,5/3/3,5/4/5/6 15/2/2,5/3/3,5/4/5/6 1,5/2/2,5/3/3,5/4/ 2/2,5/2 x 3/4/5
4,5/5/6/8
Nastrékové kluce
v mm 4/5/6/7/8/10 5/6/8/10/12
Nastrckovy adaptér ano nie nie nie nie
Z3ahlbnik ano ano nie nie nie
Magneticky drziak ano ano ano ano ano
Iné « kufrik na ukladanie « vrtak do kovu z rychlo- < kufrik na ukladanie « predizené bity pre « vrtak so Sesthrannou
reznej ocele (s titdno- skrutkovac, 75 mm: Phi, stopkou z rychloreznej
vym pokovenim) Ph2, ocele
« kufrik na ukladanie Ph3, Pz1, Pz2, Pz3, * kufrik na ukladanie
Sl4, Sle
« kufrik na ukladanie
EAN 5035048022634 5035048541012 5035048541036 5035048087299 5035048541029




2. SUPRAVY

SUPRAVY BITOV A NASTRCNYCH KLUCOV

Cislo vyrobku A7175-XJ A7039-XJ
Mnozstvo prislusenstva 43-dielna 45-dielna
Skrutkovacie bity 25 mm

Phillips 1/2%x2/3 2x1/3x2/2x3
Plochy 4/6/72 2x4/2%6/2%72
Torx 9/15/20/25/30 10/15/20

Pz 1/2/3 2x1/2%x2/2%x3
Vnutorny Stvorhran 1/2/3

Vnutorny Sesthran 3/4/5/6

Skrutkovacie bity 50 mm

Phillips 1/2/3 1/2%2/3
Plochy 4/ 6 4/2%6/72

Pz 1/2/3 1/2/3

Torx

Predizené bity pre

skrutkovac, 100 mm

Phillips 2

Plochy 6

Pz 2

Torx

Nastrckoveé kltuce

v mm 5/6/7/8/10/1/13 5/6/7/8/9/10/1
Nastrckovy adaptér ano nie

Predvrtdk so Sesthrannou

stopkou

v mm 2/3/4

Racna

Pocet 1 1

Magneticky drziak, 60 mm ano ano

Iné

« kufrik na ukladanie

« kufrik na ukladanie

EAN

5035048022443

5035048009000




2. SUPRAVY

SUPRAVY NARADIA

Cislo vyrobku A7063-QZ A7144-XJ A7224-XJ A7142-XJ
Mnozstvo prislusenstva 77-dielna 71-dielna 30-dielna 33-dielna

Bity pre skrutkovac, 25mm

Phillips 3x1/3x2/3x3 3x1/3x2/3x3 2x1/2%x2/3 1/2x2/3
Plochy 2x4/2x5/2%6/2%72 2x4/2x5/2%6/2%72 4/ 6 4/6/8

Torx 10/2 x15/2 x 20/25 10/2 x15/2 x 20/25 15/20/25/30/40 15/20/25/30/40
Pz 1/3%x2/3 1/3%x2/3 1/2%x2/3 1/2x2/3
Vnutorny Stvorhran

Vnutorny Sesthran 3/4/5 3/4/5
Skrutkovacie bity 50 mm

Phillips 2x1/4%x2/2%3 1/2/3

Plochy 2x4/2%x5/2%6/2%72 4/6/72

Pz

Torx 10/15/20/25 10/15/20/25

Ockovo-plochy klu¢

v mm 8/10/12/13 8-10/10-13/13-15/17 -19

Nastrékoveé kluce 1/4¢

v mm 6/8/10/11/13/15/17 6/8/10/13/15/17/19 6/7/8/10/11/13 6/7/8/10/11/2 x 13
Nastrckovy adaptér ano ano ano ano

12-dielna suprava Sesthran- ano ano nie nie

nych nastrckovych klucov

Iné * magneticka teleskopicka ty¢ * prepinacia ra¢na * LED vreckové svetlo * rukovat skrutkovaca na bity
 Spicaté klieste, priame * $picaté klieste, priame « reflexna vesta * prepinacia racna
« prepinacia rac¢na, 1/4" * kombinované klieste « skrutkovac na bity s T-rukova- < magneticky drziak bitov
* nastavitelny klu¢ « skrutkovac na bity s racnou tou s racnou « 1/4" krizovy kib
« skrutkovac na bity s rac¢nou  nastavitelny kluc¢ * magneticky drziak « predizenie 125 mm
* vreckové svetlo * kufrik na ukladanie « kufrik na ukladanie
* 2 batérie AA
* magneticka teleskopicka tyc
EAN 5035048010464 5035048010846 5035048051962 5035048010822







3. AKUMULATORY

TRI NAPATOVE TRIEDY -
NEOBMEDZENE MOZNOSTI POUZITIA

Zazite slobodu prace bez kabla - vdaka Sirokému sortimentu strojov BL2536-XJ
v akumulatorovom systéme mate moznost rozsiahleho mnozstva
kombinacii. Akumulatory a nabijacky sa mézu pouzit v kazdom
elektrickom néradi a zahradnej technike BLACK+DECKER rovnakej 3 6V 1
triedy, napatia a generacie akumulatora. Kombinujte stroje a akumu-

latory a predizte si ¢as chodu!

LiTIOVO-IONOVA TECHNOLOGIA:

stabilny vykon az do Uplného vybitia, bez samovybijania BL251850)

OPTIMALNE RIADENIE CLANKOV: e p—
neustala kontrola vsetkych funkcii akumulatora CaONNEST
PEVNY A KOMPAKTNY KRYT:

pre dihu zivotnost

NAJMODERNEJSIE TECHNOLOGIE:
bez pretazenia alebo prehrievania
BDCB12B-XJ

12V SYSTEM

V DVOCH KROKOCH K VASMU AKUMULATOROVEMU SYSTEMU

36V,18VALEBO 12V

1 (2]

VYBERTE SI svoje
elektrické alebo zahradné
naradie bez akumulatora
a nabijacky z nasho
sortimentu.

SKOMBINUJTE ich
s niektorou z nasich
zakladnych stiprav
(strana 42),
pozostavajucich

z akumulatora

a nabijacky.

USETRITE pri ndkupe dalsieho ndradia bez akumuldtora a nabijacky! Je to umoznené tym, Zze vas
akumulator je kompatibilny a kombinovatelny s kazdym naradim prislusnej napétovej triedy.

Samozrejme, mdzete takisto do systému vstupit kompletnym vyrobkom vratane akumulatora a nabijacky.



3. AKUMULATORY

AKUMULATORY A NABIJACKA 36 V SYSTEMU

36V

Cislo vyrobku BL20362-XJ BL2536-XJ BDC2A36-QW
Popis Akumulator Akumulator Akumulator a rychlonabijacka
Napéatie/kapacita 36 V/2,0 Ah 36 V/2,5 Ah 36 V/2,0 Ah

Vybavenie * s ukazovatelom stavu nabitia * s ukazovatelom stavu nabitia 1,35 A rychlonabijacka so 4 ukazovatelmi stavu nabitia:
akumulator nabity/nabijanie (zelena LED)/chybny
akumulator/prehriaty alebo podchladeny akumulator
(Cervend LED)

« litium-idnovy akumuladtor s ukazovatelom stavu nabitia

Systém akumulatora Li-lon Slidepack 36 V
Hmotnost 0,7 kg

Li-lon Slidepack 36 V Li-lon Slidepack 36 V
0,75 kg 11 kg

EAN

5035048636954 5035048713044

5035048491553

Akumulator 36 V: kompatibilny s kazdou zahradnou technikou BLACK+DECKER pouzivajucou 36 V litium-idnové akumulatory

AKUMULATORY, ZAKLADNE SUPRAVY
A NABIJACKA 18-VOLTOVEHO SYSTEMU

Cislo vyrobku BL5018-XJ BL4018-XJ
Popis Akumulator Akumulator
Napéatie/kapacita 18 /5,0 Ah 18 /4,0 Ah
Systém akumulatora Li-lon Slidepack Li-lon Slidepack
Hmotnost 0,65 kg 0,6 kg
EAN 5035048732601 5035048560044
POWER
CONNECT

Cislo vyrobku BL2518-XJ BL2018-XJ BL1518-XJ

Popis Akumulator Akumulator Akumulator
Napétie/kapacita 18 V/2,5 Ah 18 V/2,0 Ah 18 V/1,5 Ah
Systém akumulatora Li-lon Slidepack Li-lon Slidepack Li-lon Slidepack
Hmotnost 0,4 kg 0,4 kg 0,4 kg

EAN 5035048658420 5035048447178 5035048335055




3. AKUMULATORY

AKUMULATORY, ZAKLADNE SUPRAVY
A NABIJACKA 18-VOLTOVEHO SYSTEMU

POWER

GBBIuetooth ‘% ‘ ‘

LITHIUM 2044 18V

Cislo vyrobku BL2018ST1AS-QW BL2018ST-XJ BL1518ST-XJ

Popis Akumulator s rozhranim Bluetooth a nabi-  Akumulator s Bluetooth a nabijacim USB Akumulator s Bluetooth a nabijacim USB
jacim USB portom, 1 A nabijacka a makka portom portom
taska

Napétie/kapacita 18 V/2,0 Ah 18 /2,0 Ah 18 V/1,5 Ah

Systém akumulatora Li-lon Slidepack smarttech Li-lon Slidepack smarttech Li-lon Slidepack smarttech

Hmotnost 0,8 kg 0,4 kg 0,4 kg

EAN 5035048661970 5035048664544 5035048490945

POWER

CONNECT

Cislo vyrobku BDC2A20-QW TSN BpC1A1S-QW CHTHEE' spC1A-QW

Popis Akumulator 18 V/2,0 Ah a nabijacka Akumulator 18 V/1,5 Ah a nabijacka nabijacka (14,4 a 18 V), nabijaci prud 1 A
(18 a 54 V), nabijaci prud 2 A (14,4 a18V), nabijaci prud 1A

Cas nabijania Cas nabijania 60 min. pri 2,0 Ah Cas nabijania 90 min. pri 1,5 Ah Cas nabijania 90 min. pri1,5 Ah

Systém akumulatora Li-lon Slidepack 18 V Li-lon Slidepack 18 V Li-lon Slidepack 18 V

Hmotnost 0,8kg 0,8kg 0,4 kg

EAN 5035048730638 5035048481684 5035048481677




3. AKUMULATORY

12-VOLTOVY USB AKUMULATOR

12V SYSTEM

Cislo vyrobku BDCB12B-XJ LIRS v , ' )
Popis Akumulator s nabijacim USB portom a nabijacim kéblom VYH,ODNY,,S’YSTFM’ . L L
— - ktory pohana cely sortiment uzito¢ného naradia pomocou

Napatie/kapacita 12 V/15 Ah jediného USB akumulatora.

Systém akumulatora Li-ion .

Hmotnost 0.3kg PRIlNiASA IfL!EXIB]LITU, p’retoze z12 V akumulatora méze-

te tiez nabijat svoj smartfon.

Vlastnosti * kompaktny dizajn, idealny na cesty
* gumova ochrana proti narazom iy ZACNITE JEDNYM STROJOM S AKUMULATOROM a sv0j
+ 4-stupfovy LED ukazovatel stavu nabitia ’ sortiment postupne rozsirujte. Alebo za¢nite jednou z na-
« vystup USB-A 2,4 A na rychle nabijanie mobilnych koncovych gich stiprav.

zariadeni

* microUSB vstupaz2 A

EAN 5035048665565

AKUMULATORY 10,8 V

Cislo vyrobku BL1512-XJ

Popis Akumulator
Napétie/kapacita 10,8 V/1,5 Ah

Systém akumulatora Li-lon Slidepack 10,8 V
Hmotnost 0,26 kg

EAN 5035048639702







4. ZAHRADNA TECHNIKA - STAROSTLIVOST O ZIVE PLOTY

.
et

AKUMULATOROVE NOZNICE NA ZIVE PLOTY 36 V

36v

Cislo vyrobku

W

BCHTS3625L1-QW

e

[CFUHE) pCHTS36B-XJ

Napéatie/kapacita 36 V/2,5 Ah 36V
Dizka listy 55cm 55cm
Rozstup nozov 22/35mm 22/35 mm
Max. prierez vetvy prirezani 38 mm 38 mm

pilkou na konci listy

Systém akumulatora

Li-lon Slidepack 36 V

Li-lon Slidepack 36 V

Dizka chodu / &as nabijania

az90 min./cca2h

Hmotnost 3,3kg 2,6 kg
Sucasti dodavky * akumulator * ochranny kryt cepele
* nabijacka

ochranny kryt ¢epele

Vlastnosti * technoldgia Powercommand proti zaseknutiu nozov - krokovy * technoldgia Powercommand proti zaseknutiu nozov - krokovy
strih s vysokym vykonom strih s vysokym vykonom
« oblukova rukovat  oblukova rukovat
* makka rukovat * makka rukovat
* obojru¢né spustanie * obojru¢né spustanie
* asymetricky systém cepeli * asymetricky systém cepeli
« ochrana ruk « ochrana ruk
« pilka na konci nozovej listy « pilka na konci nozovej listy
Dodavka bez akumulatora a nabijacky.
Idealny doplnok k 36V systému BLACK+DECKER.
Viac na str. 41.
EAN 5035048656525 5035048655900

36v

Cislo vyrobku

GTC36552PC-QW

[EfFGHER) GTC3655PCLB-XJ

Napéatie/kapacita 36 V/2,0 Ah 36V
Dizka listy 55cm 55cm
Rozstup nozov 22 mm 22 mm

Systém akumulatora

Li-lon Slidepack 36 V

Li-lon Slidepack 36 V

Dizka chodu / &as nabijania

az60min./ccal5h

Hmotnost

3,0 kg

2,3 kg

Sucasti dodavky

akumulator
rychlonabijacka
ochranny kryt ¢epele

* ochranny kryt cepele

Vlastnosti « technoldgia Powercommand proti zaseknutiu nozov - krokovy « technoldgia Powercommand proti zaseknutiu nozov - krokovy
strih s vysokym vykonom strih s vysokym vykonom
« oblukova rukovat « oblukova rukovat
* makka rukovat * makka rukovat
« obojru¢né spustanie « obojru¢né spustanie
« asymetricky systém cepeli « asymetricky systém cepeli
« ochrana ruk « ochrana ruk
Dodavka bez akumulatora a nabijacky.
Idealny doplnok k 36V systému BLACK+DECKER.
Viac na str. 41.
EAN 5035048640005 5035048640951

Prislusenstvo na strane 62 (A6102-XJ - mazaci a konzervacny sprej), akumulatory na strane 41




4. ZAHRADNA TECHNIKA - STAROSTLIVOST O ZIVE PLOTY

AKUMULATOROVE NOZNICE NA ZIVE PLOTY 18 V

P

POWER
CONNECT

Cislo vyrobku

GTC18504PC-Qw [EGHESEEE »

GTC18502PC-QW [EHUHEEEA

GTC18452PCB-XJ

GTC1845L20-Qw (EAIGHENEEA |

Napétie/kapacita 18 V/4,0 Ah 18 /2,0 Ah 18V 18 /2,0 Ah
Dizka listy 50 cm 50 cm 45 cm 45 cm
Rozstup nozov 18 mm 18 mm 18 mm 18 mm

Systém akumulatora

Li-lon Slidepack 18V

Li-lon Slidepack 18V

Li-lon Slidepack 18V

Li-lon Slidepack 18V

Dizka chodu / ¢as nabijania

az75min./cca2h

az 45min./ccalh

az45min./cca5h

Hmotnost 3,2 kg 2,9 kg 21kg 2,6 kg
Sucasti dodavky * akumulator * akumulator * ochranny kryt ¢epele * akumulator
« rychlonabijacka « rychlonabijacka * nabijacka

ochranny kryt cepele

ochranny kryt cepele

ochranny kryt cepele

Vlastnosti * technoldgia Powercommand  « technoldgia Powercommand  « technoldgia Powercommand ¢ oblukova rukovat
proti zaseknutiu nozov - proti zaseknutiu nozov - proti zaseknutiu nozov - * makka rukovat
krokovy strih s vysokym krokovy strih s vysokym krokovy strih s vysokym * obojrucné spustanie
vykonom vykonom vykonom * asymetricky systém cepeli

* oblukova rukovat * oblukova rukovat * oblukova rukovat » ochrana ruk
* makka rukovat * makka rukovat » makka rukovat
« obojru¢né spustanie « obojru¢né spustanie « obojru¢né spustanie
« asymetricky systém cepeli * asymetricky systém cepeli « asymetricky systém cepeli
* ochrana ruk * ochrana ruk * ochrana ruk
Dodavka bez akumulatora a na-
bijacky. Idedlny doplnok k 18
V systému BLACK+DECKER.
Viac na str. 41-42.
EAN 5035048639986 5035048639955 5035048651261 5035048554128

ELEKTRICKE NOZNICE NA ZIVE PLOTY

B

Cislo vyrobku GT7030-QS BEHTS551-QS BEHTS501-QS BEHTS451-QS
Prikon 700 W 650 W 600 W 550 W

Dizka listy 71cm 60 cm 60 cm 60 cm
Rozstup nozov 30 mm 25 mm 25 mm 25 mm

Max. prierez vetvy prirezani - 35mm 35mm 35mm

pilkou na konci listy

Rychle zastavenie cepeli <10s <10s <10s <10s
Hmotnost 4,9 kg 31kg 31kg 31kg

Sucasti dodavky

« stabilny plastovy kryt pre
vykondvanie udrzby

« ochranny kryt cepele

« ochranny kryt cepele

« ochranny kryt cepele

Vlastnosti * oblukova rukovat » oto¢na nastavitelna rukovat * oblukova rukovat * oblukova rukovat
* makka rukovat s 5 poziciami * makka rukovat * makka rukovat
« obojru¢né spustanie « oblukova rukovat « obojru¢né spustanie « obojru¢né spustanie
* trecia spojka * makka rukovat « asymetricky systém cepeli « asymetricky systém cepeli
* obojru¢né spustanie « pilka na konci nozovej listy « pilka na konci nozovej listy
* trecia spojka
EAN 5035048190234 5035048728017 5035048678145 5035048678114

Prislusenstvo na strane 62 (A6102-XJ - mazaci a konzervacny sprej), akumulatory na strane 41- 42




4. ZAHRADNA TECHNIKA - STAROSTLIVOST O ZIVE PLOTY

ELEKTRICKE NOZNICE NA ZIVE PLOTY

N F_F

Cislo vyrobku BEHTS401-QS BEHTS301-QS BEHT251-QS BEHT201-QS
Prikon 500 W 500 W 450 W 420 W

Dizka listy 55cm 50 cm 50 cm 45cm
Rozstup nozov 22 mm 22 mm 18 mm 16 mm
Rychle zastavenie Cepeli <10s <10s <10s <10s
Hmotnost 2,9 kg 2,8 kg 2,2 kg 2,2 kg

Sucasti dodavky

ochranny kryt ¢epele

« ochranny kryt ¢epele

« ochranny kryt ¢epele

« ochranny kryt ¢epele

Vlastnosti * oblukova rukovat * oblukova rukovat * T-rukovat * T-rukovat
* makka rukovat * obojrucné spustanie * obojrucné spustanie * obojrucné spustanie
* obojru¢né spustanie « asymetricky systém cepeli « asymetricky systém cCepeli « asymetricky systém cepeli
* asymetricky systém cepeli « pilka na konci nozovej listy
« pilka na konci nozovej listy
EAN 5035048678084 5035048678046 5035048678015 5035048677988

TELESKOPICKE NOZNICE NA ZIVE PLOTY

POWER
CONNECT

Cislo vyrobku GTC1843L20-Qw [IFEHNENE' GTC1843LB-XJ Cislo vyrobku PH5551-QS
Napéatie/kapacita 18 /2,0 Ah 18V Prikon 550 W
Dizka listy 43 cm 43 cm Dizka listy 51cm
Rozstup nozov 12mm 12mm Rozstup nozov 22 mm
Systém akumulatora Li-lon Slidepack 18V Li-lon Slidepack 18V Pracovna dizka / dosah 190-230 cm/400 cm
Dizka chodu / ¢as nabijania 100 m2/4 h - Hmotnost 41kg
Hmotnost 3,2 kg 2,8 kg Sucasti dodavky « ochranny kryt cepele
Sucasti dodavky * akumulator * ochranny kryt Cepele * ramenny popruh

* nabijacka

ochranny kryt ¢epele

Vlastnosti * obojrucné spustanie * obojru¢né spustanie
* asymetrické cepele « asymetrické cepele
« nastavitelnd hlavica « nastavitelnd hlavica
* makka rukovat * makka rukovat
Dodavka bez akumulatora Vlastnosti * makka rukovat
a nabijacky. * obojrucné spustanie
IdedIny doplnok k 18 V systému « asymetricky systém cepeli
BLACK+DECKER. * 6-polohova strihacia hlava
Viac na str. 41-42. « odlah¢enie tahu kdbla
EAN 5035048470633 5035048437834 EAN 5035048636602

Prislusenstvo na strane 62 (A6102-XJ - mazaci a konzervacny sprej), akumulatory na strane 41- 42




4. ZAHRADNA TECHNIKA - STAROSTLIVOST O ZIVE PLOTY

AKUMULATOROVE NOZNICE NA TRAVU A KRIKY

Cislo vyrobku GSL700-QW (AT GSL300-QW [EFTHER) GSL200-QW Lo B )
Napétie/kapacita 7 V/1,0 Ah 3,6 V/11 Ah 3,6 V/11 Ah

Rychlost cepeli 850 min” 850 min” 850 min”

Dizka ¢epele Noznice na kry: 150 mm 150 mm -

Sirka ¢epele Noznice na travu: 100 mm - 100 mm

Systém akumulatora

Li-ionovy, fosfatovy, integrovany

Li-idnovy, oxidovy, integrovany

Li-ionovy, oxidovy, integrovany

Dizka chodu cca 45 prip. 60 min. asi 50 min. asi 45 min.
Hmotnost 0,6 kg 0,6 kg 0,6 kg
Vlastnosti * vymenné noznice na travu a kriky * bezpecnostny spinac * bezpecnostny spinac
* bezpecnostny spinac « 3-stupnovy ukazovatel stavu nabitia * 3-stupnovy ukazovatel stavu nabitia
« 3-stupnovy ukazovatel stavu nabitia * nabijaci kdbel * nabijaci kabel
* nabijaci kabel * nabijacka * nabijacka
* nabijacka
EAN 5035048291245 5035048290224 5035048290194

AKUMULATOROVE RETAZOVE PiLY 36 V

36v

Cislo vyrobku GKC3630L20-QW [FGRSER) GKC3630LB-XJ
Napétie/kapacita 36 V/2,0 Ah 36V

Dizka listy 30cm 30cm

Max. hibka rezu @ 230 mm @ 230 mm
Rychlost retaze 50m/s 50m/s

Systém akumulatora

Li-lon Slidepack 36V

Li-lon Slidepack 36 V

Dizka chodu / ¢as nabijania

asi 560 rezov (@ 3,5cm)/90 min.

Hmotnost

3,8 kg

3,2 kg

Sucasti dodavky

akumulator
ochranny kryt retaze
rychlonabijacka

* ochranny kryt retaze

Vlastnosti » automatické mazanie retaze » automatické mazanie retaze
* ozubeny doraz na oporu pily o rezany material * ozubeny doraz na oporu pily o rezany material
« pochrémovana retaz bez spatného razu « pochrémovana retaz bez spatného razu
* poistka proti spusteniu * poistka proti spusteniu
« rukovét pre druhu ruku s ochranou ruky « rukovéat pre druhu ruku s ochranou ruky
« velkoplo$né pogumovanie rukovati « velkoplo$né pogumovanie rukovati
* napinanie retaze bez pouzitia naradia * napinanie retaze bez pouzitia naradia
Dodavka bez akumulatora a nabijacky.
Idealny doplnok k 36V systému BLACK+DECKER.
Viac na str. 41.
EAN 5035048480731 5035048491713

Prislusenstvo na strane 62 a 41



4. ZAHRADNA TECHNIKA - STAROSTLIVOST O ZIVE PLOTY/STROMY

AKUMULATOROVE RETAZOVE PiLY 18 V

POWER
CONNECT

Cislo vyrobku GKC1825L20-QW AU GKC1825LB-XJ GKC1820L20-QW Lo
Napatie/kapacita 18 V/2,0 Ah 18V 18 /2,0 Ah

Dizka listy 25cm 25cm 20 cm

Max. hibka rezu @180 mm @180 mm @160 mm

Rychlost retaze 3,5m/s 3,5m/s 31m/s

Systém akumulatora

Li-lon Slidepack 18V

Li-lon Slidepack 18V

Li-lon Slidepack 18V

Dizka chodu / ¢as nabijania

asi 220 rezov (@ 3,5cm)/5 h

asi 150 rezov (@ 3,5cm)/5 h

Hmotnost 31kg 2,8 kg 2,3kg
Sucasti dodavky * akumulator 47,666 mm * akumulator
« ochranny kryt retaze e kluc
* nabijacka * nabijacka
Vlastnosti * poloautomatické mazanie retaze * poloautomatické mazanie retaze * poloautomatické mazanie retaze
» ozubeny doraz na oporu pily o rezany * ozubeny doraz na oporu pily o rezany « ozubeny doraz na oporu pily o rezany
material material materidl
* pochrémovana retaz bez spatného razu * pochrémovana retaz bez spatného razu * pochrémovana retaz bez spatného razu
 poistka proti spusteniu * poistka proti spusteniu « poistka proti spusteniu
« rukovat pre druht ruku s ochranou ruky « rukovét pre druhu ruku s ochranou ruky « rukovat pre druhu ruku s ochranou ruky
« velkoplosné pogumovanie rukovati « velkoplo$né pogumovanie rukovati « velkoplo$né pogumovanie rukovati
* napinanie retaze bez pouzitia naradia * napinanie retaze bez pouzitia naradia « ochranny kryt retaze
Dodavka bez akumulatora a nabijacky.
Idedlny doplnok k 18 V systému
BLACK+DECKER. Viac na str. 41 - 42.
EAN 5035048465936 5035048651384 5035048470558

PiLY NA VETVY

POWER
CONNECT

Cislo vyrobku GPC1820L20-QwW [EFEHEEEN' GPC1820LB-XJ Cislo vyrobku PS7525-QS
Napéatie/kapacita 18 V/2,0 Ah 18V Prikon 800 W
Dizka listy 20 cm 20 cm Dizka listy 25cm
Max. hrubka rezu @170 mm @170 mm Max. hrubka rezu @220 mm
Rychlost retaze 1,9m/s 1,9 m/s Rychlost retaze 11,0m/s
Systém akumulatora Li-lon Slidepack 18V Li-lon Slidepack 18V Celkova dizka 1,84 m-max.2,70 m
Dizka chodu / &as nabijania cca 130 rezov - Hmotnost 3,8kg
@35cmy/4h SGcasti dodavky « ochranny kryt retaze
Celkova dizka 1,97 m-max. 2,94 m 1,97 m-max. 2,94 m « upinaci klu¢
Hmotnost 3,7 kg 3,4 kg * ramenny popruh
Sucasti dodavky « akumulator « nastrckovy kluc Vlastnosti « automatické mazanie retaze
* nabijacka « kryt pre vykonavanie udrzby « retaz bez spatného razu
* nastrckovy kluc * hreben na zaseknutie do
« kryt pre vykonavanie udrzby dreva
- - — T - — T * poistka proti spusteniu
Vlastnosti * 3-dielna sklolaminatova tyc * 3-dielna sklolaminatova ty¢ « vodiaca hviezdica
* ozubeny doraz na oporu pily Dodavka bez akumulatora « velkoplo$né pogumovanie
o rezany materidl a nabijacky. rukovati
Idealny doplnok k 18 V systému
BLACK+DECKER. Viac na
str. 41-42.
EAN 5035048470596 5035048437827 EAN 5035048554081

Prislusenstvo na strane 62 a 41




4. ZAHRADNA TECHNIKA - STAROSTLIVOST O STROMY

ELEKTRICKE RETAZOVE PILY

Cislo vyrobku CS2245-QS CS2040-QS CS1840-QS CS1835-QS
Prikon 2200 W 2000 W 1800 W 1800 W
Dizka listy 45cm 40 cm 40cm 35cm
Rychlost retaze 12,5m/s 12,5m/s 12,5m/s 12,5m/s
Napnutie retaze ano ano nie nie

bez pouzitia ndradia

Automatické mazanie  ano ano ano ano
retaze

Brzda retaze <0J5s <0/J5s <0]5s <0]J5s
Hmotnost 5,6 kg 5,5kg 4,7 kg 4,6 kg
Sucasti dodavky « retaz « retaz « retaz « retaz

ochranny kryt retaze

« ochranny kryt retaze

« ochranny kryt retaze
« kombinovany kltuc¢

ochranny kryt retaze
kombinovany klu¢

Vlastnosti « retaz bez spatného razu « retaz bez spatného razu « retaz bez spatného razu « retaz bez spatného razu
« ozubeny doraz na oporu pily * ozubeny doraz na oporu pily « ozubeny doraz na oporu pily » ozubeny doraz na oporu pily
o rezany material o rezany materidl o rezany material o rezany materidl
* poistka proti spusteniu * poistka proti spusteniu « poistka proti spusteniu  poistka proti spusteniu
« odlahcenie tahu kdbla + odlahc¢enie tahu kabla « odlah¢enie tahu kabla « odlahcenie tahu kdbla
* nadrzka na olej 150 ml * nadrzka na olej 200 ml * nadrzka na olej 100 ml * nadrzka na olej 100 ml
EAN 5035048554005 5035048553985 5035048627846 5035048554067

RETAZOVE NOZNICE NA VETVY ALLIGATOR

POWER
CONNECT

Cislo vyrobku GKC1000L-QW [FFCFSE’ GKC1000LB-XJ GK1000-QS
Napéatie/kapacita/ 18 /2,0 Ah 18V 550 W
Prikon
Dizka listy 15cm 15cm 15cm
Max. priemer rezu 100 mm 100 mm 100 mm
Rychlost retaze 1,9m/s 1,9m/s 2,3m/s
Mazanie retaze ruéné ruéné ruéné
Systém akumulatora Li-lon Slidepack 18V Li-lon Slidepack 18V -
Cas nabijania 2h - -
Hmotnost 3,5kg 31kg 3,0 kg
Sucasti dodavky * akumulator o kluc « kluc
« rychlonabijacka * 80 mloleja
* klue
Vlastnosti * uzatvoreny rezaci systém s kovovymi  uzatvoreny rezaci systém s kovovymi « uzatvoreny rezaci systém s kovovymi
zvieracimi celustami zvieracimi celustami zvieracimi Celustami
* bezpecnostna dvojita rukovat * bezpecnostna dvojita rukovat * bezpecnostna dvojita rukovat
Dodavka bez akumulatora a nabijacky. Ideal-
ny doplnok k 18 V systému BLACK+DECKER.
Dalsie informécie najdete na strane 41- 42.
EAN 5035048238875 5054905032975 5035048142790

Prislusenstvo na strane 62 a 41 - 42




4. ZAHRADNA TECHNIKA - STAROSTLIVOST O TRAVNIK

AKUMULATOROVE STRUNOVE KOSACKY 36 V

36v

Cislo vyrobku BCSTA536L1-QW [FFUHSER' BCSTA536B-XJ
Napétie/kapacita 36 V/2,5 Ah 6V

Sirka zaberu kosenia 33cm 33cm

Teleskopicka ty¢ / nastavenie &no /28 cm ano /28 cm

VvysSky

Systém kosenia struna, 10 m/1,6 mm struna, 10 m/1,6 mm
Nastavenie struny plne automatické (AFS) plne automatické (AFS)
Akumulatorovy systém Li-lon Slidepack 36 V Li-lon Slidepack 36 V
Dizka chodu / ¢as nabijania  aZ 65/40 min. (Eco/Turbo) / cca 75 min. -

Hmotnost 3,3kg 2,6 kg

Sucasti dodavky akumulator

rychlonabijacka

Vlastnosti * bezuhlikovy motor * bezuhlikovy motor
« rezimy ECO/Turbo (Power Select - variabilny) « rezimy ECO/Turbo (Power Select - variabilny)
« funkcia kosenia okrajov « funkcia kosenia okrajov
» vedenie po okraji « vedenie po okraji
* patentovany pohon ozubenymi kolesami « patentovany pohon ozubenymi kolesami
 nastavitelna rukovat pre druht ruku « nastavitelna rukovat pre druhu ruku
* ukazovatel stavu nabitia akumulatora
Dodavka bez akumulatora a nabijacky.
Idedlny doplnok k 36V systému BLACK+DECKER.
Viac na str. 41.
EAN 5035048726860 5035048726891

Prislusenstvo na strane 62 a 41



4. ZAHRADNA TECHNIKA - STAROSTLIVOST O TRAVNIK

AKUMULATOROVE STRUNOVE KOSACKY 18 V

Cislo vyrobku STCI840EPC-QW LT o |
Napétie/kapacita 18 V/4,0 Ah
Sirka zéberu kosenia 30 cm
Teleskopicka ty¢ / nastavenie ano/21cm
VvysSky
Systém kosenia struna, 9 m/1,6 mm
(=T@)\VaV4 = =] Nastavenie struny POWERCOMMAND - predizenie struny tlacidlom
CONNECT Akumulatorovy systém Li-lon Slidepack 18 V
Dizka chodu / ¢as nabijania  az 55 prip. 75 min./ 2 h
Hmotnost 2,8 kg
Sucasti dodavky » akumulator
* rychlonabijacka
Vlastnosti « rezimy ECO/Turbo (Power Select)
» predlzovanie struny stlacenim tlacidla
« funkcia kosenia okrajov
+ vodiace koliesko
« nastavitelna rukovat pre druhu ruku
« teleskopicka ty¢
AKUMULATOROVA STRUNOVA KOSACKA STC1840EPC: EAN 5035048639870

Vdaka variabilnej predvolbe ota¢ok (pomocou funkcie Power
Select) je mozné volit medzi maximalnym ¢asom chodu (az 75
min.) a maximalnym vykonom.

POWER
CONNECT

Cislo vyrobku STC1820PC-QW  [IffE) STC1820PCB-XJ ST182320-QW O  ST1823-QW [LmHiom - JEEE
Napétie/kapacita 18 V/2,0 Ah 18V 18 V/2,0 Ah 18 V/1,5 Ah
Sirka zaberu kosenia 28cm 28cm 25cm 25cm
Teleskopicka ty¢ / nastavenie &no/21cm ano /21cm ano/25cm ano/19,5cm
vysky
Systém kosenia struna, 9 m/1,6 mm struna, 9 m/1,6 mm struna, 9 m/1,6 mm struna, 9 m/1,6 mm
Nastavenie struny plne automatické (AFS) plne automatické (AFS) plne automatické (AFS) plne automatické (AFS)
Akumulatorovy systém Li-lon Slidepack 18V Li-lon Slidepack 18V Li-lon Slidepack 18V Li-lon Slidepack 18V
Dizka chodu / ¢as nabijania  az 30 prip. 40 min. /5 h - az40min./cca5h az25min./cca3,75h
Hmotnost 2,5kg 2,2 kg 2,0 kg 2,0 kg
Sucasti dodavky » akumulator * akumulator * akumulator
* nabijacka * nabijacka * nabijacka
Vlastnosti « rezimy ECO/Turbo « rezimy ECO/Turbo (Power * AFS: automatické predlzova- ¢ AFS: automatické predlzova-
(Power Select) Select) nie struny nie struny
* AFS: automatické predlzova- * AFS: automatické predizova- < funkcia kosenia okrajov « funkcia kosenia okrajov
nie struny nie struny « vedenie po okraji  vedenie po okraji
« funkcia kosenia okrajov « funkcia kosenia okrajov « nastavitelna rukovat pre « rukovat pre druhu ruku
 vodiace koliesko « vodiace koliesko druht ruku « teleskopicka tyc
« nastavitelna rukovat pre druht < nastavitelna rukovat pre « teleskopicka ty¢
ruku druhud ruku
« teleskopicka tyc « teleskopicka tyc
Dodavka bez akumulatora a na-
bijacky. Idedlny doplnok k 18
V systému BLACK+DECKER.
Viac na str. 41-42.
EAN 5035048639801 5035048651254 5035048661918 5035048639603

Prislusenstvo na strane 62 a 41 - 42



4. ZAHRADNA TECHNIKA - STAROSTLIVOST O TRAVNIK

ELEKTRICKE STRUNOVE KOSACKY

Cislo vyrobku

4

BESTE630-QS

BESTA530-QS

BESTA525-QS

Prikon

550 W

550 W

450 W

Sirka zéberu kosenia

30cm

30cm

25cm

Teleskopicka tye /
nastavenie vysky

ano/ 31,5cm

ano/ 31,5cm

ano/ 31,5cm

Systém kosenia

struna, 9 m/1,6 mm

struna, 9 m/1,6 mm

struna, 9 m/1,6 mm

Nastavenie struny Powercommand plne automatické (AFS) plne automatické (AFS)

Funkcia kosenia okrajov ano ano ano

Vodiaca lista/koliesko -/ano -/ano ano/-

Hmotnost 2,5kg 2,4 kg 2,4 kg

Vlastnosti « nastavitelna rukovat pre druhu ruku « nastavitelna rukovat pre druht ruku « nastavitelna rukovat pre druhu ruku
« odlahc¢enie tahu kabla + odlah¢enie tahu kabla « odlahc¢enie tahu kabla

EAN 5035048681039 5035048681060 5035048680940

Cislo vyrobku GL360-QS GL310-QS GL250-QS

Prikon 350 W 300 W 250 W

Sirka zéberu kosenia 25cm 25cm 23cm

Teleskopicka tye / nie nie nie

nastavenie vysky

Systém kosenia

struna, 6 m/1,5 mm

struna, 6 m/1,5 mm

struna, 6 m/1,5 mm

Nastavenie struny poklepom poklepom poklepom

Funkcia kosenia okrajov nie nie nie

Vodiaca lista/koliesko nie nie nie

Hmotnost 1,5 kg 1,5 kg 1,3 kg

Vlastnosti « rukovat pre druhu ruku « rukovét pre druht ruku « odlahcenie tahu kabla
« odlahc¢enie tahu kabla « odlah¢enie tahu kdbla

EAN 5035048307694 5035048307540 5035048307731

Prislusenstvo na strane 62



4. ZAHRADNA TECHNIKA - STAROSTLIVOST O TRAVNIK

3 V1 MULTIFUNKCNA STRUNOVA KOSACKA

POWER
CONNECT

Cislo vyrobku STC1820CM-QW [ELCTE o
Napéatie/kapacita 18V/2,0 Ah
Sirka zéberu kosenia 28cm

Teleskopicka tye /
nastavenie vysky

ano/ 31,5cm

Systém kosenia

struna, 9 m/1,6 mm

Systém akumulatora

Li-lon Slidepack 18V

Nastavenie struny

plne automatické (AFS)

Funkcia kosenia okrajov

ano

Vodiace koliesko

ano

Nastavenie vysky kosenia

2-stupnové, vpredu/vzadu (40/60 mm)

Hmotnost 4,7 kg
Sucasti dodavky « akumulator
* nabijacka

Vlastnosti

* nastavitelna rukovat pre druht ruku
« zakladné Sasi

~
X

PLus 1 AwARD

Innovation
High Quality
Bedienkomfort
_Funktionalitét |

EAN

5035048459027

MULTIFUNKCNA STRUNOVA KOSACKA 3 V 1STC1820CM:
Obycajnym jednym ukonom je mozné vyzinac prestavit na kosacku, pomocou ktorej je mozné dosahovat rovhomernu vysku kosenia. Tento tkon spociva v jedno-
duchom vsadeni strunovej kosac¢ky do kolesového podvozka. Dalsou moznostou je jednoduché otocenie zacej hlavy vyzinaca do polohy na kosenie okrajov, ktora
umoznuje dokonalu starostlivost o travnik.

Cislo vyrobku

BESTA530CM-QS

CM100-XJ

Prikon 550 W Kolesovy podvozok
Sirka zéberu kosenia 30cm -
Teleskopicka ty¢ / ano/31,5cm -

nastavenie vysky

Systém kosenia

Struna, 9 m/1,6 mm

Nastavenie struny

plne automatické (AFS)

Funkcia kosenia okrajov

ano

Vodiace koliesko

ano

Nastavenie 2-stupnové, vpredu/vzadu 2-stupnové, vpredu/vzadu

vysky kosenia (40/60 mm) (40/60 mm)

Hmotnost 4,8 kg 2,2 kg

Vlastnosti « nastavitelna rukovat pre druhu ruku « kompatibilny s modelmi ST5530/ST4525/ STC1820/STC1815/

« odlahcenie tahu kdbla
» zakladné Sasi

GL5028/GL5530/ BESTA530CM

(G)

PLUS X AWARD

_Funktionalitét

EAN

5035048681091

5035048459041




4. ZAHRADNA TECHNIKA - STAROSTLIVOST O TRAVNIK

VYKONNE ELEKTRICKE STRUNOVE KOSACKY

Cislo vyrobku GL9035-QS GL8033-QS GL7033-QS
Prikon 900 W 800 W 700 W
Sirka zéberu kosenia 35cm 33cm 33cm
Teleskopicka tye / ano /10 cm ano /10 cm ano /10 cm

nastavenie vysky

Systém kosenia

struna, 6 m/2 mm

struna, 6 m/2 mm

struna, 6 m/2 mm

Nastavenie struny

plne automatické (AFS)

plne automatické (AFS)

plne automatické (AFS)

Funkcia kosenia okrajov ~ ano ano ano
Vodiace koliesko ano ano ano
Hmotnost 3,2kg 31kg 3kg
Vlastnosti « 8 HDL strun so * 6 HDL strun so e 4 HDL struny so
stredovym uchytom stredovym Uchytom stredovym Uchytom
(2,4 x 300 mm) (2,4 x 300 mm) (2,4 x 300 mm)
« struna Reflex na cievke ¢ struna Reflex na cievke ¢ struna Reflex na cievke
2mmx6m 2mmx6m 2mmx6m
* nastavitelnd rukovat * nastavitelna rukovat * nastavitelna rukovat
pre druht ruku pre druht ruku pre druhu ruku
« odlah¢enie tahu kdbla « odlahc¢enie tahu kabla « odlahcenie tahu kdbla
EAN 5035048435038 5035048435014 5035048435052

POWER
CONNECT

Cislo vyrobku

BCMW33184L2-QW

BCMW3318L2-QW

BCMW3318N-XJ

Napétie/kapacita 2x18 /4,0 Ah 2x18 /2,5 Ah 2x 18V, bez akumulatora
Otacky naprazdno 3800 min." 3800 min." 3800 min."

Sirka zéberu kosenia 33cm 33cm 33cm

Nastavenie vysky kosenia centralny, v 5 stupnoch centralny, v 5 stupnoch centralny, v 5 stupnoch
Vysky kosenia 25/32/40/50/60 mm 25/32/40/50/60 mm 25/32/40/50/60 mm
Systém kosenia rotacny zaci néz s kridelkami rotacny Zaci ndz s kridelkami rotacny zaci néz s kridelkami
Systém akumulatora 2x18 V Li-lon 2x18 V Li-lon 2% 18 V Li-lon, bez akumulatora
Nabijacka - nabijaci prud 20A 20A bez nabijacky

Dizka chodu / ¢as nabijania az 30 min. / cca 120 min. az 20 min. / cca 75 min. -

Zberny kos na travu 351 351 351

Hmotnost 13,2 kg 12,7 kg 11,2 kg

Sucasti dodavky

» 2 akumuladtory 4,0 Ah
* nabijacka 2 A

» 2 akumuldtory 2,5 Ah
* nabijacka 2 A

* bez akumulatora a nabijacky

Vlastnosti « prendsacia rukovat a skladacia rukovat - prenasacia rukovat a skladacia rukovat < prenasacia rukovat a skladacia rukovat
* bezpecnostny klucik * bezpecnostny klucik * bezpecnostny klucik
* makka rukovat * makka rukovat * méakka rukovat
* centrdlne nastavovanie vysky kosenia * centrdlne nastavovanie vysky kosenia * centrdlne nastavovanie vysky kosenia
» mulCovacia zaslepka » mulCovacia zaslepka » mulCovacia zaslepka
Dodavka bez akumulatora a nabijacky.
Idedlny doplnok k 18 V systému
BLACK+DECKER. Viac na str. 41 - 42.
EAN 5035048723272 5035048723241 5035048723234

Prislusenstvo na strane 63 a 41- 42




4. ZAHRADNA TECHNIKA - STAROSTLIVOST O TRAVNIK

AKUMULATOROVE ROTACNE KOSACKY
36 V AUTOSENSE™

36V

oy

y

Cislo vyrobku CLMA4820L2-QW gmmmmmm: CLM3820L2-QW gmmmmm: CLM3820L1-QW  pmmmem: BCMW3336L2-QW mmmmmem:  BCMW3336N-XJ
Napétie/kapacita 36 V/2,0 Ah 36 /2,0 Ah 36 V/2,0 Ah 36 V/2,5 Ah 36V

Otéacky naprazdno 2900 min” 3500 min” 3500 min” 3800 min” 3800 min”

Sirka zaberu kosenia 48 cm 38cm 38cm 33cm 33cm

Nastavenie
vysky kosenia

centralne, v 7 stupnoch

centralne, v 6 stupnoch

centralne, v 6 stupnoch

centralne, v 5 stupnoch

centralne, v 5 stupnoch

Vysky kosenia

38/48/58/68/78/88/
100 mm

30/40/50/60/70/80 mm

30/40/50/60/70/80 mm

25/35/45/55/65 mm

25/35/45/55/65 mm

Systém kosenia

rotacny zaci néz s kridelkami

rotacny zaci néz s kridelkami

rotaény zaci néz s kridelkami

rotacny zaci néz s kridelkami

rotacny zaci n6z s kridelkami

Systém akumulatora

2 x2,0 Ah Li-lon
Slidepack 36V

2 x2,0 AhLi-lon
Slidepack 36V

1x 2,0 Ah Li-lon
Slidepack 36V

2 x 2,5 Ah Li-lon Slide-
pack 36V

Li-lon Slidepack 36 V, bez
akumulatora

Dizka chodu / ¢as nabijania

az 40 min. / cca 90 min.

az 40 min. / cca 90 min.

az 40 min. / cca 90 min.

az 40 min./cca2h

Zberny kés na travu 501 351 351 351 351

Hmotnost 21,3 kg 16,2 kg 16,2 kg 12,9 kg M1 kg

Sucasti dodavky * 2 akumulatory * 2 akumulatory * 1akumulator * 2 akumulatory * bez akumulatora a na-
« rychlonabijacka « rychlonabijacka « rychlonabijacka « rychlonabijacka bijacky

Vlastnosti o funkénost 3v 1 * prenadsacia rukovat « prenasacia rukovat * prenasacia rukovat * prenadsacia rukovat
* prendsacia rukovat a skladacia rukovat a skladacia rukovat a skladacia rukovat a skladacia rukovat
a skladacia rukovat * bezpecnostny klucik * bezpecnostny klucik * bezpecnostny klucik * bezpecnostny klucik
* bezpecnostny klucik * makka rukovat * makka rukovat * makka rukovat * makka rukovat
* makka rukovat * nastavovanie vysky * nastavovanie vysky * nastavovanie vysky * nastavovanie vysky
* nastavovanie vysky kosenia jednou rukou kosenia jednou rukou kosenia jednou rukou kosenia jednou rukou
kosenia jednou rukou « ukazovatel naplnenia « ukazovatel naplnenia * mul¢ovacia zaslepka * mulCovacia zaslepka
trdvneho kosa trdvneho kosa  ukazovatel naplnenia » ukazovatel naplnenia
trdvneho kosa trdvneho kosa
Dodavka bez akumula-
o tora a nabijacky. Idedlny
e doplnok k 36V systému
BLACK+DECKER. Viac
na str. 41.
EAN 5035048637272 5035048463802 5035048463789 5035048723357 5035048723302

ELEKTRICKE ROTACNE KOSACKY 230 V

Cislo vyrobku LM2000-QS
Prikon 2000 W
Otéacky naprazdno 2 000 min-
Sirka zéberu kosenia 48 cm

Nastavenie vysky kosenia

centralne, v 7 stupnoch

Vysky kosenia 38 az100 mm
Systém kosenia rotac¢ny zaci ndz s kridelkami
Zberny kos na travu 501
Vedenie kdbla nie
Typ motora komutatorovy
Hmotnost 21,4 kg
Vlastnosti * funkénost 3v 1
* rukovat na prendsanie
* skladacia méakka rukovat
» komfortny vypinac
EAN 5035048656594

Prislusenstvo na strane 63 a 41



4. ZAHRADNA TECHNIKA - STAROSTLIVOST O TRAVNIK

ELEKTRICKE ROTACNE KOSACKY 230 V

Cislo vyrobku

Y]

BEMW48IES-QS

BEMW471ES-QS

BEMW461ES-QS

Prikon 1800 W 1600 W 1400 W

Otacky naprazdno 3500 min” 3500 min” 3500 min”

Sirka zéberu kosenia 42cm 38cm 34cm

Nastavenie vysky kosenia centralne, v 6 stupnoch centralne, v 6 stupnoch centralne, v 6 stupnoch

Vysky kosenia 20az70 mm 20az70 mm 20az70 mm

Systém kosenia rotac¢ny zaci néz s kridelkami rotacny zaci néz s kridelkami rotac¢ny zaci ndz s kridelkami

Zberny kos na travu 501 451 401

Vedenie kdbla ano ano nie

Typ motora komutatorovy komutatorovy komutatorovy

Hmotnost 18,0 kg 15,5 kg 14,4 kg

Vlastnosti « dizajn rukovati EasySteer « dizajn rukovati EasySteer « dizajn rukovati EasySteer
* rukovat na prenasanie « rukovat na prenasanie * rukovat na prenasanie
« skladacia pogumovana rukovat « skladacia pogumovana rukovat « skladacia pogumovana rukovat
» komfortny vypinac EasyStart « komfortny vypinac¢ EasyStart » komfortny vypinac EasyStart
» ukazovatel naplnenia « ukazovatel naplnenia » ukazovatel naplnenia
« drziak na odkladanie kabla « drziak na odkladanie kabla

EAN 5035048682852 5035048682807 5035048682753

Cislo vyrobku

BEMW481BH-QS

BEMW471BH-QS

BEMW461BH-QS

Prikon 1800 W 1600 W 1400 W
Otacky naprazdno 3500 min” 3500 min-1 3500 min”
Sirka zéberu kosenia 42 cm 38cm 34cm
Nastavenie vysky kosenia centrdlne, v 6 stupnoch centrdlne, v 6 stupnoch centrdlne, v 6 stupnoch
Vysky kosenia 20az70 mm 20az70 mm 20az70 mm
Systém kosenia rotacny zaci néz s kridelkami rotacny zaci néz s kridelkami rotacny zaci ndz s kridelkami
Zberny kos na travu 501 451 401
Prichytky na vedenie kabla ano ano nie
Typ motora komutatorovy komutatorovy komutatorovy
Hmotnost 17,5 kg 15 kg 13,5 kg
Vlastnosti « konstrukcia rukovati v podobe riadidiel » konstrukcia rukovati v podobe riadidiel « konstrukcia rukovati v podobe riadidiel
bicykla bicykla bicykla
« rukovéat na prenasanie « rukovat na prenasanie « rukovéat na prenasanie
« skladacia pogumovana rukovat « skladacia pogumovana rukovat « skladacia pogumovana rukovat
» komfortny vypinac EasyStart « komfortny vypinac EasyStart * komfortny vypinac EasyStart
« ukazovatel naplnenia travneho kosa « ukazovatel naplnenia travneho kosa « ukazovatel naplnenia travneho kosa
« drziak na odkladanie kabla
EAN 5035048682838 5035048682784 5035048682739

Prislusenstvo na strane 63




4. ZAHRADNA TECHNIKA - STAROSTLIVOST O TRAVNIK/

STAROSTLIVOST O ZAHRADU

ELEKTRICKE ROTACNE
KOSACKY 230V

ELEKTRICKE
PREVZDUSNOVACE
TRAVNIKOV

Cislo vyrobku GD300-QS
Prikon 600 W
Pracovna Sirka 30cm

Nastavenie pracovnej vysky

3-stupnové, centralne (2, 3,8 mm)

Cislo vyrobku BEMW351-QS

Prikon 1000 W

Otacky naprazdno 3500 min”

Sirka zaberu kosenia 32cm

Nastavenie vysky kosenia na kazdej osi, v 3 stupnoch

Vysky kosenia 23/43/63 mm

Systém kosenia rotac¢ny zaci n6z

Zberny koés na travu 351

Prichytky na vedenie kabla nie

Typ motora komutatorovy

Hmotnost 7,8 kg

Vlastnosti « rukovat na prendsanie
 sklopna posuvna rukovat
« ukazovatel naplnenia travneho kosa

EAN 5035048707067

Vrecusko 301

Typ motora Indukény
Hmotnost 7,0 kg

EAN 5035048190050

AKUMULATOROVE FUKARE A VYSAVACE LISTIA 36 V

A~ A

BRUSH LESS
Cislo vyrobku BCBLV3625L-QW [FCHSER BCBLV36B-XJ
Napéatie/kapacita 36 V/2,5 Ah 36V
Rychlost fukania 270 km/h 270 km/h
Objem fukania 8,8 m¥/min. 8,8 m¥/min.

Systém akumulatora

Li-lon Slidepack 36V

Li-lon Slidepack 36V

Cas chodu fukania/nasavania

az 30 min. / az 28 min.

Cas nabijania cca275h
Hmotnost 4,6 kg 3,9kg
Sucasti dodavky « akumulator
* nabijacka
Vlastnosti * funkcia3v1 « funkcia3v1
* pogumovana rukovat * pogumovana rukovat
* bezuhlikovy motor * bezuhlikovy motor
Dodavka bez akumuldtora a nabijacky.
Idedlny doplnok k 36V systému BLACK+DECKER.
Viac na str. 41.
EAN 5035048727935 5035048727553

Prislusenstvo na strane 63 a 41



4. ZAHRADNA TECHNIKA - STAROSTLIVOST O ZAHRADU

AKUMULATOROVE FUKARE A VYSAVACE LISTIA 36 V
A FUKARE 18 V

Cislo vyrobku

:

GWC3600L20-Q\ [EfHEED

= /./

GWC3600LB-XJ

GWci1s20rc-qw MR »

POWER
CONN

GWC1820PCB-XJ

Napatie/kapacita 36 V/2,0 Ah 36V 18 /2,0 Ah 18V

Nasavaci vykon 3,4/2,7 m*/min. 3,4/2,7 m*/min. - -

Rezim Turbo/Eco

Rychlost fukania v rezime 218/145 km/h 218/145 km/h 209/169 km/h 209/169 km/h
Turbo/Eco

Stlacenie 7:1 7:1 - -

Objem zberného vaku 1751 1751 - -

Systém akumulatora

Li-lon Slidepack 36V

Li-lon Slidepack 36V

Li-lon Slidepack 18 V

Li-lon Slidepack 18 V

Dizka chodu Turbo/Eco: az 32/60 min. / az 26/54 min. - az 20 min. -

Funkcia fukania / funkcia /asilh

vysdavania / ¢as nabijania

Hmotnost 2,4 kg/3,4 kg 1,7 kg/2,7 kg 1,7 kg/2,1 kg 1,3 kg/1,6 kg
(Funkcia fukania/vysavania)

Sucasti dodavky « akumulator « sUprava nasdvacich rirok « fikacia rurka « fikacia rurka

rychlonabijacka
sUprava nasavacich rurok
zberny vak

zberny vak

Vlastnosti * Power Select: plynulé prepi- * Power Select: plynulé prepina- < Power Select: plynulé prepi- * Power Select: plynulé prepi-
nanie medzi rezimami Turbo/ nie medzi rezimami Turbo/Eco nanie medzi rezimami Turbo/ nanie medzi rezimami Turbo/
Eco « rychla zmena z funkcie fukania na Eco Eco
* rychla zmena z funkcie fuka- vysavanie bez pouzitia naradia Dodavka bez akumulatora
nia na vysavanie bez pouzitia Dodavka bez akumulatora a nabijacky.
naradia a nabijacky. Idedlny doplnok k 18 V systému
Idealny doplnok k 36 V systému BLACK+DECKER.
BLACK+DECKER. Viac na str. 41-42.
Viac na str. 41.
EAN 5035048433805 5035048491744 5035048640029 5054905240806

FUKARE LISTIA S AXIALNYM VENTILATOROM

POWER
CONNECT

POWER
ONINE

Cislo vyrobku BCBL200L-QW [CFUFSER' 5CBL200B-XJ BEBL185-QS
Napéatie/kapacita 18 /2,0 Ah 18V 230V

Prikon 1850 W
Rychlost fukania 145 km/h 145 km/h 190 km/h
Objem fukania 577 m%/h 577 m3/h 765 m*/h
Akumulatorovy systém Li-lon Slidepack 18V Li-lon Slidepack 18V

Dizka chodu / ¢as nabijania 16 min/asi 120 min. asi 60 min (pri pouziti nabijacky BDC2A-QW)

Hmotnost 2,35 kg 1,8 kg 2,5kg

Sucasti dodavky

« akumulator
* 1A nabijacka

Vlastnosti

* 2 vykonové stupne

* 2 vykonové stupne

+ odlahc¢enie tahu kabla

Dodavka bez akumulatora a nabijacky.
Idealny doplnok k 18V systému
BLACK+DECKER. Viac na str. 41 - 42.

5054905244644

EAN 5035048710043 5035048710241




4. ZAHRADNA TECHNIKA - STAROSTLIVOST O ZAHRADU

ELEKTRICKE VYSAVACE A FUKARE LIiSTIA

Cislo vyrobku

7

BEBLV301-QS

A

BEBLV300-QS

Prikon

3000W

3000W

Nasavaci vykon min./max.

7.5/15 m*/min

7.5/15 m*/min

Rychlost fukania min./max.

206/404 km/h

206/404 km/h

Drviaca turbina ventilatora

odolny kompozitny plast

odolny kompozitny plast

Stlacenie 16:1 16:1
Objem zberného vaku 721 721
Hmotnost (funkcia fukania/ 3,6 kg/4,6 kg 3,6 kg/4,6 kg

vysavania)

Sucasti dodavky

zberny vak na chrbat s rychlouzatvaracim systémom
ramenny popruh

Uzka dyza

pripojitelné hrable na listie

« zberny vak na chrbat s rychlouzatvaracim systémom
Uzka dyza

Vlastnosti * pogumovana rukovat * pogumovana rukovat
« nastavitelna rukovat pre druhud ruku « rukovat pre druhu ruku
* sUprava nasavacich a fukacich rdrok « sUprava nasavacich a fukacich rdrok
« otocny prepinac na prispdsobovanie nasavacieho a fukacieho « otocny prepinac na prispdsobovanie nasavacieho a fukacieho
vykonu vykonu
EAN 5035048705216 5035048705186

Cislo vyrobku

BEBLV290-QS

BEBLV260-QS

Prikon 2900 W 2600 W
Nasavaci vykon min./max. 7,5/15 m*/min. 11,7 m®/min.
Rychlost fukania min./max. 206/390 km/h 315 km/h

Drviaca turbina ventildtora

odolny kompozitny plast

odolny kompozitny plast

Stlacenie 16:1 10:1
Objem zberného vaku 551 401
Hmotnost (funkcia fukania/ 3,6 kg/4,4 kg 3,6 kg/4,4 kg

vysdvania)

Sucasti dodavky

* zberny vak na chrbat s rychlouzatvaracim systémom
Uzka dyza

* zberny vak s ramennym popruhom
 rukovat pre druht ruku

Vlastnosti « rukovéat pre druhu ruku « rukovat pre druhu ruku
 sUprava nasavacich a fukacich rurok « sUprava nasavacich a fukacich rurok
« otocny prepinac na prispdsobovanie nasavacieho a fukacieho
vykonu
EAN 5035048705155 5035048705124




4. ZAHRADNA TECHNIKA - STAROSTLIVOST O ZAHRADU

DRVIC VETIEV A ZAHRADNEHO ODPADU

Cislo vyrobku BEGAS5800-QS
Prikon motora 2800 W

Typ motora indukény
Max. priemer vetvy 45 mm
Spodsob drvenia valcova fréza
Objem zberného kosa 451

Poistka proti pretazeniu ano
Dopredny/spatny chod ano
Beznaradové nastavenie medzery ano

medzi frézou a opornou patkou

Samovtahovanie materidlu ano
Dobehova brzda frézy ano

S kolieskami a integrovanou transport-  ano
nou rukovéatou

Tichy chod ano

Rychle drvenie ano

Prislusenstvo utlacacia tyc s drzadlom
Hmotnost ¢Cista/celkova 28,5/ 29,5 kg

Objem spracovaného materialu cca 150 kg/h
Volnobezné ota¢ky motora 2850 ot. / min.

Volnobezné otacky valcovej frézy 46 ot./min.




4. ZAHRADNA TECHNIKA - PRISLUSENSTVO

ZAHRADNA TECHNIKA

PRISLUSENSTVO PRE NOZNICE NA ZIVE PLOTY

Cislo vyrobku  Popis EAN Kéd

A6102-XJ Mazaci a konzervacny olej pre noznice na zivy plot, sprej 300ml 5011402711604

PRISLUSENSTVO PRE RETAZOVE PILY A PILY NA VETVY

Cislo vyrobku  Popis EAN Kéd

A6150-XJ Nahradna retaz pre Alligator GKI000/GKC1000/GKC1000L 5035048148907

A6158-XJ Nahradna retaz pre akumulatorové pily na vetvy GPC1800/GPC1800G/GPC1820L a akumulatorové retazové 5035048143032
pily GKC1817/GKC1817L/GKC1820L /GKC1820L20

A6023-QZ Olej pre retazové pily 1liter, s nalievacim hrdlom, vsetky retazové pily, ekologicky odburatelny 5011402727735

A6295-XJ Nahradna retaz 35cm pre GK1935/GK1935T/GK2235/GK2235T 5035048311523

A6296-XJ Nahradna retaz 40 cm pre GK1940T/GK2240T 5035048311554

A6125CSL-XJ Nahradna retaz 25 cm pre akumulatorovu retazovu pilu GKC1825L20 5035048561508

AB130CSL-XJ  Nahradna retaz 30 cm pre akumulatorovu retazovu pilu GKC3630L20 5035048561522

A6225CS-XJ Nahradna retaz 25 cm pre pilu na vetvy PS7525 5035048561577

A6235CS-XJ Nahradna retaz 35 cm pre elektricku retazovu pilu CS1835 5035048627808

A6240CS-XJ Nahradna retaz 40 cm pre elektricku retazovu pilu CS2040 5035048627822

A6245CS-XJ Nahradna retaz 45 cm pre elektricku retazovu pilu CS2245 5035048561553

A6219-XJ Nahradny pilovy list pre akumuldtorovu pilu na kondre GKC108 5035048542576

PRISLUSENSTVO PRE KROVINOREZY, STRUNOVE KOSACKY A ROTACNE KOSACKY

Cislo vyrobku  Popis EAN Kéd

A6171-XJ Nahradna struna Reflex/AFS® 1,5 mm / 40 m pre vietky strunové kosacky okrem GL650/GL660/GL670 5019977015103

A6044-XJ Nahradna struna 1,5 mm / 5,5m pre D609/D623/RT225/RT255/ST22/ST23/GL110/GL200/ GL220/GL225S/ 5011402713998
GL300/GL320/GL325/GL420

A6226-XJ Nahradna struna 1,5 mm / 6 m, automatické odvijanie poklepom, pre GL250/GL310/GL360/GL360SB 5035048311561

A6481-XJ Nahradna struna Reflex/AFS®, 1,5 mm /10 m, pre GL280/GL301/GL425/GL430/GL545/ GL555/GLC13/ 5019977016230
GLC2500/GLC2500L/GLC3000/GL4525/GL45255B/GL5028/GL5028SB /GLC1423L/GLC1825N/GLC1825L/
GLC3630L/STC1820/STC1815/ST4525/ST5530/ STC1820PC/EPC/STC1840/EPC/ST1823

A6485-XJ Vyhodna stprava 2+1 (A6481), 1,5 mm/ 10 m, pre GL280/GL301/GL425/GL430/GL545/ GL555/GLC13/ 5035048009161
GLC2500/GLC2500L/GLC3000/GL4525/GL45255B/GL5028/GL5028SB /GLC1423L/GLCI825N/GLC1825L/
GLC3630L/STC1820/STC1815/ST4525/ST5530/ STC1820PC/EPC/STC1840/EPC/ST1823

A6440-XJ Nahradna struna Reflex Plus, 1,5 mm / 25m/1,65m ($tvorhranny profil) pre GL315/GL337/GL350/GL650/ 5035048009338
GL651/GL652/GL653/GL655/GL656/ GLE59/GL660/GLE70/GL680/GLE87/GL5530

A6441-XJ Cievka struny Reflex Plus, 1,5 mm / 2 x 6m pre GL315/GL337/GL350/GL650/GL651/ GL652/GL653/GL655/ 5035048009345
GL656/GL660/GL670/GL680/GLE87/GL5530

A6441x3-XJ Vyhodna stprava 2 +1,1,5 mm / 2 x 6m pre GL315/GL337/GL350/GL650/GL651/GL652/ GL653/GL655/ 5035048175293
GL656/GL660/GL670/GLEBO/GLE87/GL5530

A6442-X) Cievka struny 1,5 mm / 2 x 6m pre GL5530/GL650/GL651/GL652/GL653/GL655/ GLE56/GL660/GL670/ 5035048009352
GL680/GL685/GL690

A6482-XJ Cievka so strunou Reflex/AFS®, 2 mm / 6 m pre GL9035/GL8033/STB3620L/STC5433/B 5035048023235

A6486-XJ Vyhodna stiprava 2 +1,2 mm /6 m pre GL9035/GL8033/STC5433/B 5035048023242

A6489-XJ Vysokovykonna struna 10 HDL 2,4 x 300 mm pre GL9035/GL8033/STC5433/B 5035048023228

A6495-XJ Cievka struny Reflex Plus, 1,5 mm /2 x 6m pre GL701/GL716/GL720/GL741 5035048010778

A6496-XJ Cievka struny DuaVolt Powercommand, 2 mm /2 x 6m pre STC5433PC/B 5035048666838

A6497-XJ Nahradné viecko pre cievku so strunou FS® pre STC5433PC/B 5035048668795

A6498-XJ Nahradné veko pre cievku struny Powercommand pre STC5433PC/B 5035048668801

A6317-XJ Nahradny néz 38 cm pre CLM3820L1a CLM3820L2 5035048658024




4. ZAHRADNA TECHNIKA - HODNOTY HLUKU A VIBRACII

PRISLUSENSTVO PRE ROTACNE KOSACKY, VYSAVACE LIiSTIA

Cislo vyrobku  Popis EAN Kéd
A6318-XJ Nahradny ndz 48 cm pre CLM5448PC2/B/CLMA4820L2 5035048658017
A6319-XJ Nahradny néz 32 cm pre BEMW451/BH 5035048692509
A6320-XJ Nahradny néz 34 cm s kridelkami pre BEMW461BH/ ES 5035048692516
A6321-XJ Nahradny n6z 38 cm s kridelkami pre BEMW471BH/ES 5035048692523
A6322-XJ Nahradny n6z 42 cm s kridelkami pre BEMW481BH/ES 5035048692530
A6323-XJ Nahradny néz 32 cm pre BEMW351 5035048715307
GWBP1-XJ Zberny vak na chrbat pre GW2810, GW2838, GW3030, GW3030BP, GW3031BP, GW3050 5035048669136
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BCHTS36 Akumulatorové noznice na zivé ploty 36 V 77 88 4 Hodnota emisie vibracii 2,5 15 98
GTC36552PC/PCLB Akumulatorové noznice na zivé ploty 36 V 82 93 3 Hodnota emisie vibracii (ah) <25 1,5 98
GTC18502PC/504PC Akumuldtorové noznice na zivé ploty 18 V 74,5 89,5 3 Menovité emisie vibracii 1.4 15 89,5
GTC18452PCB Akumuldtorové noznice na zivé ploty 18 V 78 90,5 3 Hodnota emisie vibracii (ah) 2,0 1,5 98
GTC1845L20 Akumuldtorové noznice na zivé ploty 18 V 73,8 93,8 3,89 Hodnota emisie vibracii (ah, D) 2,1 1,5 97,7
GT7030 Elektrické noznice na zivé ploty 700 W 97 102 3 Hodnota emisie vibracii (ah) 4,6 1,5 102
BEHTS551 Elektrické noznice na Zivé ploty 650 W 875 98,5 1,3 Hodnota emisie vibracii (ah) 38 1,5 100
BEHTS501 Elektrické noznice na zivé ploty 600 W 89 98 2 Hodnota emisie vibracii (ah, D) 4, 2, 100
BEHTS451 Elektrické noznice na zivé ploty 550 W 89 98 2 Hodnota emisie vibracii (ah, D) 4] 2] 100
BEHTS401 Elektrické noznice na zivé ploty 500 W 89 98 2 Hodnota emisie vibracii (ah, D) 4, 2, 100
BEHTS301 Elektrické noznice na zivé ploty 500 W 89 98 2 Hodnota emisie vibracii (ah, D) 4] 2] 100
BEHT251 Elektrické noznice na zivé ploty 450 W 85 97 2,5 Hodnota emisie vibracii (ah, D) 215 [i5; 100
BEHT201 Elektrické noznice na zivé ploty 420 W 85 97 2,5 Hodnota emisie vibracii (ah, D) 2,5 1.5 100
GTC1843L20/LB é:‘;é;’;‘s'a\t/om"e e epElEld MErER () e 82 93 3 Hodnota emisie vibracif (ah) 1 15 95
e o Rezanie ¢erstvo narubaného
PH5551 Teleskopické noznice na zivé ploty 550 W 90,3 97,2 2,5 makkého dreva (ah, W) 1,792 1,5 100
GSL700 Z Xn!l'('y'o" el BB MesmEs e S 66 77 3 Hodnota vibracif (ah) 31 15 80
GSL300 3,6 V li-ion akumulatorové noznice na kriky 66 77 3 Hodnota vibracii (ah) 31 15 80
GSL200 3,6 V li-ion akumuladtorové noznice na travu 66 77 3 Hodnota vibracii (ah) 31 15 80
GKC3630L20/LB 36 V li-ion akumulatorova retazova pila 72,8 92,8 1,2 Hodnota emisie vibracii (ah) 5,5 1,5 94
GKC1825L20/LB 18 V li-ion akumulatorova retazova pila 70,5 90,5 15 Hodnota emisie vibracii (ah) 4,49 [i5; 92
GKC1820L20/LB 18 V li-ion akumulatorova retazova pila 78,6 89,6 3 Menovité emisie vibracii (ah) 0,62 1,5 90
GPC1820L20/LB Akumultorové odvetvovacia pila 18 V 78 98 3 IREFZITIS CEEVD MEIH SEE D 25 15
makkého dreva (ah, w)
i N Rezanie ¢erstvo naribaného
PS7525 Elektricka odvetvovacia pila 800 78 98 3 makkého dreva (ah, W) <25 1,5
CS2245 Retazova pila 2 200 W 85,7 1021 3 Hodnota emisie vibracii (ah) 4,5 1,5 109
CS2040 Retazova pila 2 000 W 95 106 2,5 Hodnota emisie vibracii (ah) 5 15 10
CS1840 Retazova pila 1800 W 92,6 103,6 2,5 Hodnota emisie vibracii (ah) 5]1 1,5 108
CS1835 Retazova pila 1800 W 91,7 102,7 2,5 Hodnota emisie vibracii (ah) 5,9 1,5 108
GKC1000L/LB Akumulatorové noznice na kondre 18 V 74 85 S Hodnota emisie vibracii (ah) 25 15 96
GK1000 Elektrické noznice na konare 550 W 87 98 3 Menovité vibrécie do ruk 4,95 15 105
BCSTA536L1/B Akumulatorové strunové kosacky 36 V 79,5 93,5 19 Menovita hodnota vibracie do ruk 2,5 15 96
STC1840EPC Akumuldtorové strunové kosacky 18 V 93 90 1,6 Menovitd hodnota vibracie do ruk 9,0 1,5 92
STC1820PC/B/CM Akumulatorové strunové kosacky 18 V 76 90 1,6 Menovitd hodnota vibracie do ruk 9,0 1,5 92
ST182320 Akumulatorové strunové kosacky 18 V 76 88 2,6 Menovitd hodnota vibracie do ruk 3,6 1,5 96
ST1823 Akumulatorové strunové kosacky 18 V 76 88 2,6 Menovitd hodnota vibracie do ruk <90 1,5 90
BESTE630 Elektricka strunova kosacka 550 W 80 93 2,6 Hodnota emisie vibracii (ah) 4,9 17 96
BESTA525 Elektrickd strunova kosacka 450 W 81 93 2,6 Hodnota emisie vibracii (ah) 4,9 17 96
GL360 Elektricka strunova kosacka 350 W 80 94 15 Menovitd hodnota vibracie do ruk 7.5 15 96




4. ZAHRADNA TECHNIKA - HODNOTY HLUKU A VIBRACII

HODNOTY HLUKU A VIBRACII
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Cislo materialu Oznacenie vyrobku ‘_I" 2 E
-
GL310 Elektricka strunova kosacka 300 W 80 94 1,5 Menovitd hodnota vibracie do ruk 75 1,5 96
GL250 Elektricka strunova kosacka 250 W 80 94 115 Menovitd hodnota vibracie do ruk 7.5 15 96
BESTA530CM Elektrickd multi strunova suprava 550 W 81 93 2,6 Hodnota emisie vibracii (ah) 4,9 1,7 96
GL9035 Elektricky krovinorez 900 W 80 94 2 Hodnota emisie vibracii (ah) 8,2 15 96
GL8033 Elektricky krovinorez 800 W 80 94 2 Hodnota emisie vibracii (ah) 8,2 1,5 96
BCMW3318 Akumulatorova kosacka 2x 18 V 74,5 86 2,5 Menovita hodnota vibréacie do ruk 2,5 1,5 86
CLMA4820L2 fkumulatorova kosacka na travu 36 V Auto- | gg 93 3 Menovita hodnota vibracie do ruk <05 | 15 %
CLM3820L2 Akumuldtorova kosacka na travu 36 V 80 93 3 Menovitd hodnota vibracie do ruk <25 15 96
BCMW3336 Akumulatorova kosacka na travu 36 V 74,5 86 2,5 Menovitd hodnota vibracii do ruk a pazi <25 1,5 96
LM2000 Kosacka na travu 3v1 2 000 W 85 95,0 1 Menovitd hodnota vibracie do ruk 225 1.5 96
BEMWA4SIES Elektricka kosacka na trdvu 1800 W 82 95 13 Menovitd hodnota vibracie do ruk 2,5 15 96
BEMWA471ES Elektricka kosa¢ka na travu 1 600 W 82 95 1,3 Menovita hodnota vibracie do ruk 2,5 1,5 96
BEMWA461ES Elektrickd kosacka na travu 1400 W 82 95 1.3 Menovitd hodnota vibracie do ruk 2,5 1.5 96
BEMW481BH Elektrickd kosacka na travu 1800 W 82 95 13 Menovitd hodnota vibracie do ruk 25 15 96
BEMW461BH Elektrickad kosacka na travu 1400 W 82 95 1,3 Menovitd hodnota vibracie do ruk 2,5 1,5 96
BEMW451BH Elektricka kosacka na travu 1200 W 78,5 93 3 Menovitd hodnota vibracie do ruk 2,5 5] 96
BEMW351 Elektricka kosacka na trdvu 1000 W 78,5 91 1,6 Menovitd hodnota vibracie do ruk 2,5 15 93
GD300 Prevzdusnovac travnika 600 W 76 85 3 Hodnota emisie vibracii (ah) <25 1,5 98
BCBLV36 Vysavag listia/fukar 36 V 85 97,5 25 Hodnota emisie vibracii (ah) 3 15 100
GWC3600L20/LB ¥ Y elumuliemyy {iiee me it / evie 72 92 3| Hodnota emisie vibracii (ah) <25 | 15 95
listia / vysavac listia
BCBL200OL/B Akumulatorové fukace listia 81,5 90,5 0,8 Menovitd hodnota vibracie do ruk <25 1,5 91
BEBL185 Elektricky fukac¢ 89,5 99 1 Menovitd hodnota vibracie do ruk 2,9 1.5 100
BEBLV301/300 Vysavac listia3v1 3 000 W 90 102,5 11 Hodnota emisie vibracii (ah) 2,5 1,5 104
BEBLV290 Vysavac listia3v1 2900 W 90 102,5 1,1 Hodnota emisie vibracii (ah) 2,5 1,5 104
BEBLV260 Vysavac listia3v1 2600 W 90 102,5 11 Hodnota emisie vibracii (ah) 2,5 15 104
BEGAS5800 Drvi¢ vetiev a zahradného odpadu 2 800 W 93 95 1,7 - - - -







5. DOMACE SPOTREBICE - AKUMULATOROVE TYCOVE VYSAVACE

AKUMULATOROVE TYCOVE VYSAVACE
POWERSERIES EXTREME

36v

DIGITAL
MOTOR

&islo vyrobku BHFEV36B2D-QW T BHFEV362DP-QW LITHIUM ! BHFEV362D-QW umon [

Typ Funkcia 4 v1 Funkcia4v1 Funkcia 4 v1

Farba Zlata Strieborna/fialova Strieborna / modra

Napéatie/kapacita 36 V/2,5 Ah 36 V/2,0 Ah 36 V/2,0 Ah

Systém akumulatora Vymenny li-ion akumulator Vymenny li-ion akumulator Vymenny li-ion akumulator

Watthodiny 90 Wh 72 Wh 72 Wh

Stupne vysavania 3 3 3

Dizka chodu 36 - 95 min. 30 - 78 min. 30 - 78 min.

Nasavaci vykon 50 AW 40 AW 40 AW

Objem nadoby na prach 750 ml 750 ml 750 ml

Filtracny systém Cyclonic Action, 3-stupnovy Cyclonic Action, 3-stupnovy Cyclonic Action, 3-stupnovy

Cas nabijania 2h 5h 5h

Hmotnost 3,5kg 3,4 kg 3,4 kg

Sucasti dodavky « akumulator * akumulator * akumulator
 rychlonabijacka * nabijacka * nabijacka

Uzka hubica2v1
kefa na ¢alunenie

nastenny drziak
Uzka hubica2v1
kefa na zvieraciu srst

nastenny drziak
Uzka hubica2v1

Vlastnosti « pracovné LED svetlo « elektricka kefa na zvieraciu srst « pracovné LED svetlo
« funkcia Cistenia filtra * pracovné LED svetlo « funkcia Cistenia filtra
« pripojitelna elektricka kefa « funkcia Cistenia filtra « pripojitelna elektricka kefa
< ukazovatel stavu nabitia « pripojitelna elektricka kefa « ukazovatel stavu nabitia
* ukazovatel stavu nabitia
EAN 5035048715628 5035048715598 5035048715536

NOVINKA NOVINKA NOVINKA

Akumulatory a nabijacky na strane 41.



5. DOMACE SPOTREBICE - AKUMULATOROVE TYCOVE VYSAVACE

AKUMULATOROVE TYCOVE VYSAVACE
POWERSERIES EXTREME

&islo vyrobku BHFEV182CP-QW T BHFEVI82C-QW LITHIM ! BHFEVI82B-QW Lmaon [
Typ Funkcia 4 v1 Funkcia 4 v1 Funkcia 4 v1
Farba Titanova / fialova Titanova/oranzova Titanova/oranzova
Napétie/kapacita 18 /2,0 Ah 18 V/2,0 Ah 8V
Systém akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion
Watthodiny 36 Wh 36 Wh 36 Wh
Stupne vysavania 3 3 3
Dizka chodu 16 - 58 min. 16 - 58 min.
Nasavaci vykon 40 AW 40 AW 40 AW
Objem nadoby na prach 650 ml 650 ml 650 ml
Filtracny systém Cyclonic Action, 3-stupnovy Cyclonic Action, 3-stupnovy Cyclonic Action, 3-stupnovy
Cas nabijania 5h 5h
Hmotnost 3kg 3 kg 2,7 kg
Sucasti dodavky » akumulator * akumulator * Uzka hubica
 nabijacka « nabijacka » bez akumulatora a nabijacky
* nastenny drziak « nastenny drziak
* Uzka hubica  Uzka hubica

.

kefa na zvieraciu srst

Vlastnosti « elektricka kefa na zvieraciu srst « pracovné LED svetlo » pracovné LED svetlo
» pracovné LED svetlo « funkcia Cistenia filtra « funkcia Cistenia filtra
« funkcia Cistenia filtra « pripojitelna elektricka kefa * pripojitelna elektricka kefa
* pripojitelna elektricka kefa « ukazovatel stavu nabitia  ukazovatel stavu nabitia
+ ukazovatel stavu nabitia
EAN 5035048715505 5035048715406 5035048715475

NOVINKA NOVINKA NOVINKA

Akumulatory a nabijacky na strane 41-42.




5. DOMACE SPOTREBICE - AKUMULATOROVE TYCOVE VYSAVACE

AKUMULATOROVE MULTIPOWER
TYCOVE
VYSAVACE

Inteligentna snimacia technoldgia
smart tech zahfnajuca snimac
filtra, podlahovy snimac a snimac
akumulatora.

smarttech

PO

BATTERY

FLOOR

Cislo vyrobku CUAB25BHA-QW [EEITHN: CUA625BHP-QW [MEITHN! CUA625BH-QW Lron [

Typ Funkcia2v1 Funkcia2 v 1 Funkcia2v1

Farba Titanova/zltozelena Titanova/fialova Titanova/modra

Napéatie/kapacita 21,6 V/2,5 Ah 21,6 V/2,5 Ah 21,6 V/2,5 Ah

Systém akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion

Celkovy vykon akumulatora 54 Wh 54 Wh 54 Wh

Stupne vysavania Variabilné Variabilné Variabilné

Dizka chodu 14 - 60 min. 14 - 60 min. 14 - 60 min.

Nasdavaci vykon 8-50 AW 10 - 59 AW 10 - 59 AW

Objem nadoby na prach 1000 ml 1000 ml 1000 ml

Filtracny systém 3-stupnovy 3-stupnovy 3-stupnovy

Cas nabijania 6h 6h 6h

Hmotnost 3,8kg 3,8 kg 3,8kg

Sucasti dodavky * nabijacia stanica * nabijacia stanica * nabijacia stanica
* prislusenstvo 3v 1 * prislusenstvo 3v 1 * prislusenstvo 3v 1

extra dlha kefa vonné dosticky na osviezenie baviny

Uzka hubica na zvieraciu srst

Vlastnosti * vhodné pre alergikov « turbokefa na zvieraciu srst « pracovné LED svetlo
* pracovné LED svetlo « vona na osviezenie baviny « stlacovanie necistot
« 2-stupnova HEPA filtracia * pracovné LED svetlo « dotykovy displej
« stlaCovanie necistot * HEPA filter « snimac filtra
« dotykovy displej « stlacovanie necistot * podlahovy snimac
* snimac filtra « dotykovy displej « vypinatelna turbo kefa
« podlahovy snimac¢ * snimac filtra « ukazovatel stavu nabitia
* vypinatelna turbo kefa * podlahovy snimac
« ukazovatel stavu nabitia « vypinatelna turbo kefa
+ ukazovatel stavu nabitia
EAN 5035048711996 5035048711958 5035048711927

Prislusenstvo na strane 81



5. DOMACE SPOTREBICE - AKUMULATOROVE TYCOVE VYSAVACE

AKUMULATOROVE TYCOVE VYSAVACE

Cislo vyrobku SVB620JW-QW T SVB520JW-QW LiTHIUM } NSVA315J-QW Lo [
Typ Funkcia2v1 Funkcia2v1 Funkcia4v1
Farba Titdnova/strieborna Striebornd / modra Antracitova
Napétie/kapacita 21,6 V/2,0 Ah 18 V/2,0 Ah 10,8 V/1,5 Ah
Systém akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion
Watthodiny 43,2 Wh 36 Wh 16,2 Wh
Stupne vysavania 2 2 1

Dizka chodu 22 - 50 min. 20 - 40 min. 1 min.
Nasavaci vykon 1-23 AW 1-21AW 16 AW
Objem nadoby na prach 500 ml 500 ml 400 ml
Filtracny systém 2-stupnovy 2-stupnovy 2-stupnovy
Cas nabijania 5h 5h 10h
Hmotnost 2,2 kg 2,8 kg 11kg

Sucasti dodavky

* pripojitelna uzka hubica
* pripojitelna kefa na ¢allinenie
* nabijaci kdbel

* pripojitelna Uzka hubica
« pripojitelna kefa na ¢alunenie
* nabijaci kdbel

* nabijaci kabel
« podlahova hubica
* teleskopicka ty¢

Vlastnosti * samostatne stojace * samostatne stojace * samostatne stojace
» LED ukazovatel stavu nabitia akumulatora « LED ukazovatel stavu nabitia akumulatora « LED ukazovatel stavu nabitia akumulatora
» pracovné LED svetlo « pracovné LED svetlo

EAN 5035048714232 5035048714201 5035048677599

NOVINKA NOVINKA




5. DOMACE SPOTREBICE - AKUMULATOROVE VYSAVACE

RUCNE VYSAVACE DUSTBUSTER® FLEXI

-
EaN
&£
Cislo vyrobku PD1820LF-QW M PD1820L-QW uron [
Farba Chrémova Chrémova
Napéatie/kapacita 18 V/1,5 Ah 18 V/1,5 Ah
Systém akumulatora Li-ion Li-ion
Celkovy vykon akumulatora 27 Wh 27 Wh
Nasavaci vykon 25 AW 25 AW
Nasavaci podtlak 541 mm/H,0 541 mm/H,0
Prietokové mnozstvo vzduchu 1193 |/min. 1193 I/min.
Objem nadoby na prach 560 ml 560 ml
Filtracny systém cyklonicky, 3-stupnovy cyklonicky, 3-stupnovy
Nabijacia stanica ano ano
Hmotnost 1,6 kg 1,6 kg
Sucasti dodavky  Uzka hubica 2 v 1s vyklopnou kefou na ¢alinenie  Uzka hubica 2 v 1s vyklopnou kefou na ¢alinenie
« extra dlha uzka hubica « extra dlha uzka hubica
« predlzovacia sUprava na podlahy  nabijacia stanica s drziakmi na prislusenstvo
* nabijacia stanica s drziakmi na prislusenstvo
Vlastnosti « plynuly rozbeh « plynuly rozbeh
» LED kontrolka nabitia » LED kontrolka nabitia
* 1,5 m ohybna naséavacia hadica * 1,5 m ohybna nasavacia hadica
« vyberatelnd nadoba na necistoty « vyberatelnad nadoba na necistoty
EAN 5035048458648 5035048458624

Cislo vyrobku PD1420LP-GW [T PD1020L-QW [Lmiiom ]
Farba Modra metaliza Cervend metaliza
Napétie/kapacita 14,4 V/1,5 Ah 10,8 V/1,5 Ah
Systém akumulatora Li-ion Li-ion
Celkovy vykon akumulatora 21,6 Wh 16,2 Wh
Nasavaci vykon 20 AW 20 AW
Nasdvaci podtlak 437 mm/H,0 414 mm/H,0
Prietokové mnozstvo vzduchu 1008 I/min. 996 I/min.
Objem nadoby na prach 560 ml 560 ml
Filtracny systém cyklonicky, 3-stupnovy cyklonicky, 3-stupnovy
Nabijacia stanica ano nie
Hmotnost 1,5 kg 1,5 kg
Sucasti dodavky « Uzka hubica 2 v 1s vyklopnou kefou na calunenie « Uzka hubica 2 v 1s vyklopnou kefou na calunenie
 extra dlha Uzka hubica * nabijaci kabel
+ nasadec na chumade a srst
 nabijacia stanica s drziakmi na prislusenstvo
Vlastnosti * plynuly rozbeh * plynuly rozbeh
* LED kontrolka nabitia » LED kontrolka nabitia
* 1,5 m ohybna nasavacia hadica * 1,5 m ohybna nasavacia hadica
* vyberatelnd nddoba na necistoty * vyberatelnd nddoba na necistoty

EAN 5035048458600 5035048458402




5. DOMACE SPOTREBICE - AKUMULATOROVE VYSAVACE

RUCNE VYSAVACE DUSTBUSTER® PIVOT

Cislo vyrobku PV1820L-QW [T PV1420L-QW [T PV1020L-QW Lroow [
Farba Chromova Metaliza Champagne Modra metaliza

Napatie/kapacita 18 V/1,5 Ah 14,4 V/1,5 Ah 10,8 V/1,5 Ah

Systém akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion

Celkovy vykon akumuldtora 27 Wh 21,6 Wh 16,2 Wh

Nasavaci vykon 35 AW 28 AW 20 AW

Nasdavaci podtlak 599 mm/H,0 480 mm/H,0 373 mm/H,0

Prietokové mnozstvo vzduchu 1170 |/min. 1080 I/min. 1080 I/min.

Objem nadoby na prach 440 ml 440 ml 440 ml

Filtracny systém

cyklonicky, 3-stupnovy

cyklonicky, 3-stupnovy

cyklonicky, 3-stupnovy

Nabijacia stanica

ano

ano

ano

Hmotnost

1,4 kg

1,3 kg

1,3 kg

Sucasti dodavky

« teleskopicka Uzka hubica
» vyklopna kefa na ¢alinenie
* nabijacia stanica s drziakom na stenu

teleskopicka uzka hubica
vyklopna kefa na calunenie
nabijacia stanica s drziakom na stenu

teleskopicka uzka hubica
vyklopna kefa na ¢alunenie
nabijacia stanica s drziakom na stenu

Vlastnosti * plynuly rozbeh « plynuly rozbeh * plynuly rozbeh
* modrd LED kontrolka nabitia * modra LED kontrolka nabitia * modrd LED kontrolka nabitia
« viacpolohové nasavacie zariadenie  viacpolohové nasavacie zariadenie « viacpolohové nasavacie zariadenie
« vyberatelna nadoba na necistoty « vyberatelna nddoba na nedistoty « vyberatelna nadoba na necistoty
EAN 5035048458389 5035048458365 5035048458341

DUSTBUSTER®

urwn ]
Cislo vyrobku DVA325JP07-QW G DVA320J-QW [EITTHEE DVA315J-QW

Typ Dustbuster Dustbuster Dustbuster

Farba Fialova/titdnova Titdnova Cervena

Napétie/kapacita 10,8 V/2,5 Ah 10,8 /2,0 Ah 10,8 V/1,5 Ah

Systém akumulatora Li-ion Litiovy Litiovy

Watthodiny 27 Wh 21,6 Wh 16,2 Wh

Stupne vysdvania 1 1 1

Nasavaci vykon 25 AW 22 AW 15 AW

Nasavacia sila 415 mm/H,0 457 mm/H,0 383 mm/H,0

Prietokové mnozstvo vzduchu 972 |/min. 1030 I/min. 893 |/min.

Objem nadoby na prach 500 ml 500 ml 500 ml

Filtracny systém Cyclonic Action’, 2-stupnovy Cyclonic Action’, 2-stupnovy Cyclonic Action’, 2-stupriovy
Cas nabijania 16 h 14h 10h

Hmotnost 1,0 kg 0,9 kg 0,9 kg

Sucasti dodavky

« nabijaci kabel
* nastenny drziak

* nabijaci kabel
* nastenny drziak

* nabijaci kabel
* nastenny drziak

Vlastnosti  turbokefa na zvieraciu srst « vyklopna kefa na calunenie * vyklopna kefa na ¢alinenie
« teleskopicka Uzka hubica « teleskopicka Uzka hubica « teleskopicka Uzka hubica
EAN 5054905238582 5035048668610 5035048668566

Prislusenstvo na strane 81

NOVINKA




5. DOMACE SPOTREBICE - AKUMULATOROVE VYSAVACE

DUSTBUSTER"®
3% Pet]
smarttech

Cislo vyrobku BHHV520BFP-Qw [T pHHvs20BT-QW  ECCEEEN' pHy320B-Qw — CEICEEEN' BHHV315B-QW  CcEIC
Farba Titdnova/strieborna/fialova Titdnova/strieborna/Cierna Titdnova/modra Titdnova/Cervena
Napétie/kapacita 18 V/2,0 Ah 18 V/2,0 Ah 12 V/2,0 Ah 12 V/1,5 Ah

Systém akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion Li-ion

Watthodiny 36 Wh 36 Wh 24 Wh 18 Wh

Stupne vysdvania 2 2 2 2

Nasavaci vykon 15-35 AW 15-35 AW 10 - 25 AW 10-20 AW

Objem nadoby na prach 700 ml 700 ml 700 ml 700 ml

Filtracny systém

Cyclonic Action’, 3-stupnovy

Cyclonic Action’, 3-stupnovy

Cyclonic Action’, 3-stupnovy

Cyclonic Action’, 3-stupnovy

Nabijacia stanica

ano

ano

ano

ano

Hmotnost

1,2 kg (1,5 kg s kefou)

12kg

11kg

11kg

Sucasti dodavky

* nabijacia stanica s upevnenim
na stenu

* nabijacia stanica s upevnenim
na stenu

* nabijacia stanica s upevnenim
na stenu

* nabijacia stanica s upevnenim
na stenu

Vlastnosti « elektricka kefa na zvieraciu srst  « teleskopicka Uzka hubica « teleskopicka Uzka hubica « teleskopicka Uzka hubica
« teleskopicka uUzka hubica « 3-stupnovy ukazovatel « 3-stupnovy ukazovatel « 3-stupnovy ukazovatel
« 3-stupnovy ukazovatel stavu nabitia stavu nabitia stavu nabitia
stavu nabitia * snimac filtra
* snimac filtra
EAN 5035048712825 5035048728727 5035048712733 5035048712672

smarttech

BATTERY FILTER

NOVINKA NOVINKA NOVINKA NOVINKA

Yy,

Cislo vyrobku BHHV520JF-QW EITTH BHHV320J-QW T  BHHV315J-QW [Lriom [
Farba Titanova/strieborna/Cierna Titdnova/modra Titanova/Cervena

Napéatie/kapacita 18 /2,0 Ah 12V/2,0 Ah 12V/1,5 Ah

Systém akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion

Watthodiny 36 Wh 24 Wh 18 Wh

Stupne vysavania 2 2 2

Nasavaci vykon 15 - 35 AW 10 - 25 AW 10-16 AW

Objem nadoby na prach 700 ml 700 ml 700 ml

Filtracny systém

Cyclonic Action’, 3-stupnovy

Cyclonic Action’, 3-stupriovy

Cyclonic Action’, 3-stupriovy

Nabijacia stanica

nie

nie

nie

Hmotnost

1,2 kg

11kg

1,Tkg

Sucasti dodavky

* nabijaci kabel

* nabijaci kabel

 nabijaci kabel

Vlastnosti « teleskopicka uzka hubica * teleskopicka Uzka hubica « teleskopicka uzka hubica
* snimac filtra « 3-stupnovy ukazovatel stavu nabitia * 3-stupnovy ukazovatel stavu nabitia
« 3-stupnovy ukazovatel stavu nabitia

EAN 5035048712764 5035048712702 5035048712641

NOVINKA NOVINKA NOVINKA




5. DOMACE SPOTREBICE - AKUMULATOROVE VYSAVACE

RUCNE VYSAVACE DUSTBUSTER®

y

r

Cislo vyrobku pve3issp-qw [ I Nvc2owc-qw [T I Nve2iswA-qw [T ' Nve2isw-qw T
Farba Fialova/titanova Titanovosiva/chromova Strieborna / modra LLadovo modra
Napétie/kapacita 12V/1,5 Ah 72V/2,0 Ah 7.2V/1,5 Ah 7.2V/1,5 Ah
Systém akumulatora Li-ion Litiovy Litiovy Litiovy
Celkovy vykon akumulatora 1 14,4 Wh 10,8 Wh 10,8 Wh
Nasavaci vykon 22 AW 16 AW 15,5 AW 15,5 AW
Nasavaci podtlak 459 mm/H,0 385 mm/H,0 350 mm/H,0 350 mm/H,0
Prietokové mnozstvo vzduchu 784 |/min. 866 I/min. 882 |/min. 882 |/min.
Objem nadoby na prach 400 ml 385 ml 385 ml 385 ml

Cas nabijania 10h ccalOh 10h ccalOh
Hmotnost 1,Tkg 0,7 kg 0,68 kg 0,68 kg

Sucasti dodavky

* nabijaci kabel

* nabijacia jednotka so

* nabijacia jednotka so

« teleskopicka uzka hubica

* nastenny drziak zavesom na stenu zavesom na stenu * nabijacia stanica s drziakom
« teleskopicka uzka hubica « teleskopicka uzka hubica na stenu
 pripojitelnd kefa na calunenie < pripojitelna kefa na calunenie
EAN 5035048706367 5035048698112 5035048698082 5035048698051

RUCNE VYSAVACE DUSTBUSTER® MOKRE/

SUCHE

NASAVANIE

WET
Cislo vyrobku WDA320J-QW EETT  WDA315J-QW XTI \WDC215WA-QW Lmon [
Farba Titdnova / svetlomodra Biela / svetlomodra Titdnova/modra
Napétie/kapacita 10,8 /2,0 Ah 10,8 V/1,5 Ah 7.2V/1,5 Ah
Systém akumulatora Li-ion Li-ion Li-ion
Celkovy vykon akumulatora 21,6 Wh 16,2 Wh 10,8 Wh
Stupne vysdvania 1 1 1
Nasavaci vykon 20 AW 15 AW 14 AW
Nasavaci podtlak 459 mm/H,0 395 mm/H,0 334 mm/H,0
Prietokové mnozstvo vzduchu 784 |/min. 735 |/min. 837 I/min.
Objem nadoby na prach 500 ml (prach), 500 ml (prach), 385 ml

240ml (tekutina)

240ml (tekutina)

Filtracny systém

Filter na mokré/suché vysavanie

Filter na mokré/suché vysavanie

Filter na mokré/suché vysavanie

Nabijacia stanica

nie

nie

ano

Hmotnost

0,9 kg

0,9 kg

0,7 kg

Sucasti dodavky

* gumova stierka
* nabijaci kdbel

* gumova stierka
* nabijaci kdbel

« nabijacia jednotka / zaves na stenu
» kefa a gumova stierka

Vlastnosti  plastova nddoba vhodna do umyvacky  « plastova nadoba vhodna do umyvacky
riadu riadu
» LED kontrolka nabitia « LED kontrolka nabitia
EAN 5035048668696 5035048668658 5035048698181

Prislusenstvo na strane 81.



5. DOMACE SPOTREBICE - AUTOMOBILOVE VYSAVACE 12V

AUTOMOBILOVE
VYSAVACE 12V

Vynimocna, pruzna nasavacia hadica umoznuje jed-
noduché vysavanie aj na tazko pristupnych miestach

v automobile.

Cislo vyrobku PD1200AV-XJ
Farba Cierna/cervena
Napatie 2V

Nasavaci vykon 12,5 AW
Nasavaci podtlak 400 mm/H,0
Prietokové mnozstvo vzduchu 1060 I/min.
Objem nadoby na prach 560 ml

Filtracny systém

cyklonicky, 3-stupnovy

Hmotnost 1,5 kg

Sucasti dodavky

« Uzka hubica 2 v 1s vyklopnou kefou na ¢alinenie

« extra dlha uzka hubica
« siet na ulozenie

Vlastnosti * 5m kdbel
* 1,2 m ohybna nasdvacia hadica
« zastrcka na pripojenie do autozasuvky 12 V

EAN

5035048617632

Cislo vyrobku PV1200AV-XJ ADV1200-XJ NVB12AVA-XJ

Farba Cierna/gervena Cierna/ervend Cierna/Eervend

Napétie 2V 2V 2V

Nasavaci vykon 12,5 AW 12,5 AW 9 AW

Nasavaci podtlak 360 mm/H,0 275 mm/H,O 237 mm/H,O

Prietokové mnozstvo vzduchu 1060 I/min. 1053 I/min. 687 I/min.

Objem nadoby na prach 440 ml 610 ml 370 ml

Filtracny systém cyklonicky, 3-stupnovy cyklonicky, 2-stupnovy 2-stupnovy

Hmotnost 1,5 kg 1,3 kg 1,0 kg

Sucasti dodavky * nasavacia hadica * nasadec s kefou « flexibilna nasavacia hadica + adaptér na
* mald a velka kefa na ¢allinenie « extra dlha Uzka hubica pripojenie

« teleskopicka uzka hubica
« siet na ulozenie

* nasavacia hadica
* siet na uloZenie

* maly kefovy ndsadec
* maly Strbinovy nasadec
« dlha strbinova hubica

Vlastnosti * 5m kébel * 5m kabel * 5mkdbel
« prestavitelné nasavacie zariadenie 200° « zastrcka na pripojenie do autozdsuvky 12V < zastrcka na pripojenie do autozasuvky 12 V
« zastrcka na pripojenie do autozasuvky 12 V

EAN 5035048617625 5035048617441 5035048693117




5. DOMACE SPOTREBICE - ELEKTRICKE PARNE CISTICE

PARNE MOPY/CISTICE

Pre hygienicku Cistotu bez ndamahy

a chemikalii - odstranuje 99,9 % vsetkych
beznych choroboplodnych zarodkov

a baktérii v domacnostiach.

|
|
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|
|
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Cislo vyrobku FSMH1321JMD-QS FSMH13151SM-QS FSMH1351SM-QS FSMH1321-QS
Typ 17v1 15vi 9vi 7v1

Prikon 1300 W 1300 W 1300 W 1300 W
Dizka zahrievania max.15s max.15s max.15s max.15s
Objem nadoby 500 ml 500 ml 500 ml 500 ml

Cas cistenia pripadaijtici na jedno naplnenie nadrze
(+ v zavislosti od vystupného mnozstva pary)

asi10 - 20 min.+

asi 10 - 20 min.+

asi10 - 20 min.+

asi 10 - 20 min.+

Hmotnost 2,8kg 2,8 kg 2,7 kg 2,6 kg
Sucasti dodavky Obdiznikova cistiaca podlozka na 2 2 2 -
podlahy
Parné rukavice s 1,5 m hadicou 1 1 1 -
Univerzalna podlozka pre parnu 2 2 2 -

rukavicu

Drétenkova podlozka pre parnu
rukavicu

1

Makka podlozka pre parnu rukavicu

Lestiaca podlozka pre parnu
rukavicu

Suprava delta nastavcov

Suprava power kief

Ndastavec na koberce

Mald kefa

Kefa na skary

Stierka na okna

Osviezovac textilil

Parnd dyza

1

Pruznd hadica

1

1
1
1
1

1

Vlastnosti Autoselect na ru¢nom parnom na ru¢nom parnom na ru¢nom parnom na ru¢nom parnom
Cistici Cistici ¢istici Cistici
Vyberatelny ruény parny cistic¢ ano ano ano ano
Extra para noznym pedalom noznym pedalom - -
Kabel 7m 6m 6m 6m
EAN 5035048657706 5035048648254 5035048648186 5035048648223

Prislusenstvo na strane 78 a 82.




5. DOMACE SPOTREBICE - ELEKTRICKE PARNE CISTICE

PARNE MOPY/CISTICE

¢

Cislo vyrobku FSM1630-QS

Typ PARNY MOP S REGULACIOU
MNOZSTVA PARY NA RUKOVATI
A SDELTAHLAVICOU2 V1

Prikon 1600 W

Dizka zahrievania max.15s

Objem nadoby 460 ml

Cas ¢istenia pripadajlici na jedno naplnenie nadrze (+ v zavislosti
od vystupného mnozstva pary)

ccal15 - 24 min.

Hmotnost 2,9 kg
Sucasti dodavky Obdiznikova ¢istiaca podlozka 2
Delta cistiaca podlozka 1
Nastavec na koberce 1
Vlastnosti Autoselect / na rukovati
variabilné nastavenie pary
Kabel 6m
Samostojny v priestore ano
EAN 5035048398159

Cislo vyrobku FSM1616-QS FSM1615-QS FSM1605-QS
Typ Parny mop s reguldciou mnozstva  parny mop bez reguldcie mnozstva parny mop bez reguldcie mnozstva
pary na rukovati a s delta hlavicou  pary s 2 Cistiacimi podlozkami pary
2v1
Prikon 1600 W 1300 W 1300 W
Dizka zahrievania max. 20 s max. 20 s max. 20 s
Objem nadoby 350 ml 350 ml 350 ml
Cas cistenia pripadajlici na jedno naplnenie nadrze cca7-14 min.+ cca 14 min. cca 14 min.
(+ v zavislosti od vystupného mnozstva pary)
Hmotnost 2,3kg 2,2 kg 2,2 kg
Sucasti dodavky Obdiznikova ¢istiaca podlozka 1 2 1
Delta Cistiaca podlozka 1 - -
Vlastnosti Autoselect / na rukovati nie nie
variabilné nastavenie pary
Vyberatelna delta podlahova ano nie nie
hlavica
Vyberatelna nadrzka na vodu ano ano ano
Kébel 5m 6m 5m
EAN 5035048642344 5035048490617 5035048617489

Prislusenstvo na strane 78 a 82.



5. DOMACE SPOTREBICE - ELEKTRICKE PARNE CISTICE

PARNE MOPY/CISTICE

Vhodny na Cistenie podlah, pracovnych dosiek,

armatur, dlazby, zahradného nabytku, rur,
sporakov atd.

Cislo vyrobku FSMH13E10-QS FSMH13E5-QS FSM13E1-QS
Typ STEAMMOP™10Vv 1 STEAMMOP™5v1 STEAMMOP™2v1
Prikon 1300 W 1300 W 1300 W
Dizka zahrievania max.25s max.25s max.25s
Objem nadoby 380 ml 380 ml 380 ml
Dizka ¢istenia pripadajlca na jedno naplnenie nadrze asi 15 min. asi 15 min. asi 15 min.
Hmotnost 1,8 kg 1,8 kg 1,8 kg
Sucasti dodavky Obdiznikova ¢istiaca podlozka 1 1 1

Nastavec na koberce 1 - -

Mald kefa 1 1 -

Velkd kefa 1 - -

Mala drétenad kefa 1 - -

Kefa na skary 1 1 -

Stierka na okna 1 1 -

Osviezovac textilil 1 - -

Adaptér na prislusenstvo 1 1 -
Vlastnosti Funkcia2v1 ano ano ano

QOdnimatelna ty¢ ano ano ano

Odnimatelna podlahova hlavica ano ano ano

Kabel 4,8m 48m 4.8m
EAN 5035048666036 5035048666005 5035048665978

Prisluenstvo na strane 78 a 82.



5. DOMACE SPOTREBICE - ELEKTRICKE PARNE CISTICE

PRISLUSENSTVO PRE PARNE MOPY A CISTICE

Cislo vyrobku

——

FSMP20-XJ

S

FSMP30-XJ

@o&»

FSMHG3MITT-XJ

FSMHGA-XJ

Popis

Podlozky na Cistenie podlah

Delta podlozky

Parné rukavice pre Gen3 Steam
Mop™

Trojuholnikova parna hlavica na
vertikadlne naparovanie pre parné
Cistice a kombinované parné
mopy Black+Decker

Sucasti dodavky

* 2 podlozky

* 2 podlozky

* 2 univerzalne podlozky

« trojuholnikova parna hlavica
so zehliacou podlozkou

* osviezovac textilii

nastavec na ¢alunenie

2 trojuholnikové navleky na

vertikalne naparovanie

nasadec s kefou

Material mikrovldkno/nylon mikrovldkno/nylon mikrovldkno/nylon
Upevnenie suchy zips suchy zips suchy zips
Rozmery cca30x16cm cca20x15cm cca2lx12cm
Vlastnosti pratelny pratelny pratelny pratelny
do 60 °C do 60 °C do 60 °C do 60 °C
EAN 5035048337578 5035048433300 5035048659700 5035048555514

Cislo vyrobku

FSMHDW-XJ

FSMHBA-XJ

&S

FSMHKA-XJ

FSMHDA-XJ

Popis

Cisti¢ roliet s mikrovldknovym
povlakom

Suprava na kupelne

Suprava na kuchyne

Delta suprava

Sucasti dodavky

* 3 malé kefy,
* stierka na okng,
« kefa na skary

* 3 malé kefy
+ velkd kefa
+ velkd ocelova kefa

* delta nastavec s
» 2 podlozkami

Vlastnosti povlak z mikrovldkna
pratelny do
60 °C
EAN 5035048555538 5035048441831 5035048441848 5035048555521
L
Cislo vyrobku FSMHSS-XJ FSMCG-XJ
Popis Suprava power kief Nastavec na koberce

Sucasti dodavky

* power dyza

« 2 rozne Siroké nasadce s gu-
movymi kefami

+ nasadec s ocelovou kefou

* Tnastavec na koberce

EAN

5035048555521

5035048463888




5. DOMACE SPOTREBICE - ELEKTRICKE PARNE CISTICE

PARNY CISTIC S RUKAVICOU STEAMITT™

SteaMitt”

Cislo vyrobku FSH10SM-QS
Farba Biela/modra
Prikon 1000 W
Funkcia rychleho spustenia max.20 s
Objem nadoby 100 ml
Dizka chodu na jednu nadrzku asi 7 min.
Hmotnost 1,7 kg
Sucasti dodavky Parné rukavice s 1,5 m hadicou 1

Univerzélna podlozka 2

Drotenkova podlozka -

Lestiaca podlozka -
Makka podlozka -
Mald drétend kefa -

Mala kefa -

Stierka na okna -

Pruznd hadica -

Popruh -
Vlastnosti Vypinac ano
Kabel 3m
EAN 5035048648292

PRISLUSENSTVO PRE STEAMITT™

Cislo vyrobku FSHSMGA-XJ FSHSMPA-XJ FSHSMPS-XJ FSHSMA-XJ

Popis Parné rukavice s 1,5 m hadicou 2-dielna suprava cistiacich 5-dielna suprava Cistiacich Suprava prislusenstva
pre rucny parny Cistic. podloziek podloziek

Sucasti dodavky * 2 univerzalne podlozky * 2 univerzalne podlozky * 2 univerzalne podlozky pruzna hadica

stierka na okna

mala kefa

mald drétena kefa
univerzalna podlozka
drotenkova podlozka
lestiaca podlozka
makka podlozka

EAN 5054905005702 5054905005719 5035048657805 5035048657812

« 1drotenkova podlozka
« 1lestiaca podlozka
* 1makka podlozka




5. DOMACE SPOTREBICE - AKUMULATOROVE CISTICE PODLAH A KEFY

AKUMULATOROVE
ZAMETACE

PODLAH

/

Cislo vyrobku PSA215B-QW T PSATISB-QW o [}
Farba Cierna Modra

Napétie/kapacita 7.2 V/1,5 Ah 3,6 V/1,5 Ah

Celkovy vykon akumulatora 10,8 Wh 5,4 Wh

Dizka chodu 60 min. 30 min.

Objem nadoby na prach 355 ml 355 ml

Nabijacia stanica ano ano

Hmotnost 0,9 kg 0,9 kg

Sucasti dodavky

* nabijacia stanica s nabijacim kdblom
* ndz na odstranenie vlasov

 nabijacia stanica s nabijacim kablom
* ndz na odstranenie viasov

Vlastnosti * 3-dielny systém kief « 3-dielny systém kief
* 360° Cistiaca patka « 360° Cistiaca patka
* samostatne stojace * samostatne stojace

EAN 5035048668771 5035048668702

AKUMULATOROVE CISTICE PODLAH

A KEFY

L

Cislo vyrobku BHPC130-QW [T BHPC110-QW T  BHPC220-QW Lmaom ]
Typ Rotac¢na akumulatorova kefa Rotac¢na akumulatorova kefa Oscila’ény akumulatorovy cisti¢ podlah
s predlzenim na podlahy
Farba Biela / svetlomodra Biela / svetlomodra Biela / svetlomodra
Napétie/kapacita 6V 3,6 V/1,5 Ah 3,6 V/1,5 Ah
Systém akumulatora Alkalické batérie Li-ion Li-ion
Celkovy vykon akumulatora - 5,4 Wh 54 Wh
Dizka chodu asi 60 min. asi 90 min. asi 45 min.
Cas nabijania - 10h 10h
Hmotnost 0,4 kg 0,5 kg 0,8 kg

Sucasti dodavky

* 4 alkalické batérie
« 2 kefové hlavice

* nabijacia stanica
« 2 kefové hlavice

nabijacia stanica
2 Cistiace podloZky
teleskopické predizenie

Vlastnosti « ponoritelny do vody « ponoritelny do vody  ponoritelny do vody
* protiSmykova, pogumovana rukovat * protiSmykova, pogumovana rukovat * protiSmykova, pogumovana rukovat
* LED indikator nabitia » LED indikator nabitia
EAN 5035048667446 5035048667477 5035048667538

Prislusenstvo na strane 82.



5. DOMACE SPOTREBICE - PRISLUSENSTVO

DOMACE SPOTREBICE - PRISLUSENSTVO

PRISLUSENSTVO PRE AKUMULATOROVE RUCNE VYSAVACE

Cislo vyrobku Popis EAN Kéd
FLVD10-XJ Nahradny filter pre Dustbuster NV2410N, NV2420N, NV3610N, NV3620N, NV4820N, 5035048443699
NV4820CN, NV7210N, NVI610N, NVB215SWN, NVB2I5SWAN, NVBTI5W, NVB1I5WA, NVB215W, NVB215WA,

NSVA315J, NV1200AV, NV1210AV
N492031 Nahradny filter pre Dustbuster NVB115JL 5025537333761
N639863 Na&hradny filter na mokré/suché vysavanie pre WDC115WA, WDC215WA 5025537499900
VF90-XJ Nahradny filter pre Dustbuster’ Pivot PV9625, PV1225, PV1425, PV1825, PV1020, PV1420, 5035048306369

PV1820, PV1200AV pre Dustbuster Flexi PD1020, PD1420, PD1820, PD1200AV
N566706 Nahradny filter pre Dustbuster DVJ215, DVJ315, DVJ320, DVJ325 5025537476710
VF110FC-XJ Nahradny filter pre ADV1220, ADV1200, DV9610, DV1210, DV1410EL, DV1810 5035048339015
PD10-XJ Nahradny filter pre Flexi PAD1200, PD1080, PD1200, PD1800 5035048258675
VPFE20-XJ Nahradny skladany filter pre FEJ520JF, FEJ520JFS, SVJ520BFS, SVJ520BFSP 5035048651179
VSPF10CF-XJ Pachovy predfilter s osviezenim baviny vhodny pre vsetky akumulatorové vysavace Smart Tech 5035048651186
SVJBBP10-XJ Podlahovy kefovy valec na zvieraciu srst pre akumulatorové vysavace ORA a Smart Tech 5035048656082

a predizenie na podlahy
SVF11-XJ Nahradny filter pre SVA420B, SVA520B 5035048690918
VPF30-XJ Nahradny filter pre DVA315J, DVA320J 5035048679579
VSFF30-XJ Nahradny filter pre WDA315J, WDA320J 5035048679890
PRISLUSENSTVO PRE TYCOVE VYSAVACE MULTIPOWER
Cislo vyrobku Popis EAN Kéd
CUABF10-XJ Suprava filtrov (vstupny a vystupny filter) pre CUA525BH 5035048692004
CUAHF10-XJ Suprava HEPA filtrov (vstupny a vystupny filter) pre CUA525BHP, CUA525BHA 5035048692011
CUASF10-XJ Vonné dosticky na osviezenie baviny (3 ks) pre CUA525XXX 5035048692028
CUABBM-XJ Kefovy valec pre tycovy vysavac Multipower 5035048694077
CUABBP-XJ Kefovy valec na zvieraciu srst pre ty¢ovy vysdvac Multipower 5035048694084
PRISLUSENSTVO PRE AKUMULATOROVE STIERKY NA OKNA
Cislo vyrobku Popis EAN Kod
WW100SA-XJ Nasdvacia hubica 170 mm 5035048614204
WW280MPA-XJ Cistiaca podlozka 280 mm 5035048614228
WW170MPA-XJ Cistiaca podlozka 170 mm 5035048614211
WW280SBA-XJ Nahradna stierka 280 mm 5035048631607
WW170SBA-XJ Nahradna stierka 170 mm 5035048631614




5. DOMACE SPOTREBICE - PRISLUSENSTVO

DOMACE SPOTREBICE

PRISLUSENSTVO PRE ELEKTRICKE PARNE CISTICE

Cislo vyrobku Popis EAN Kéd

FSMP20-XJ Cistiace podlozky pre vietky parné mopy Black+Decker (2 kusy) 5035048337578

FSMP30-XJ Delta Cistiace podlozky pre vsetky parné mopy Black+Decker a Delta-Set FSMHDA (2 kusy) 5035048433300

FSMHBA-XJ Kupelhova suprava pre vsetky parné Cistice a mopy Black+Decker (3 malé kefy, stierka na okna, kefa na skary) 5035048441831

FSMHKA-XJ Suprava na kuchyne pre vietky parné Cistie a parné mopy Black+Decker (3 malé kefy, 2 velké kefy) 5035048441848

FSMHDA-XJ Delta suprava pre vsetky parné Cistice Black+Decker (delta nastavec, 2 podlozky) 5035048441855

FSMHGA-XJ Suprava parnej delta hlavice pre vsetky parné Cistice a parné mopy Black+Decker (1 parna hlavica so zehliacou 5035048555514
podlozkou, 1 osviezovac textilu, 1 ndsadec na calunenie)

FSMHSS-XJ Suprava power kief pre vSetky parné Cistice a mopy Black+Decker (1 power dyza, 2 rézne dlhé nasadce s gu- 5035048555521
movymi kefami, 1 ndsadec s ocelovou kefou)

FSMHDW-XJ Cisti¢ roliet s mikrovldknovym povlakom pre vietky parné ¢isti¢e a parné mopy Black+Decker 5035048555538

FSMCG-XJ Ndastavec na koberce pre vietky parné mopy Black+Decker 5035048463888

FSHSMGA-XJ Parné rukavice s 1,5 m hadicou pre ru¢ny parny cistic¢, 2 univerzalne podlozky (kompatibilné 5054905005702
s FSH10XXX, FSS1600, FSMH16XXX)

FSHSMPA-XJ 2-dielna suprava Cistiacich podloziek pre ru¢ny parny Cisti¢ (2 univerzalne podlozky) 5054905005719

FSHSMPS-XJ 6-dielna suprava cCistiacich podloziek pre rucny parny cCisti¢ (2 univerzalne, 2 makké, 1drétenkova, 1lestiaca 5035048657805
dosticka)

FSHSMA-XJ Suprava prislusenstva pre rucny parny Cisti¢ (pruzna hadica, stierka na okna, mala kefa, mala drotena kefa, 5035048657812
univerzalna podlozka, dréotenkova podlozka, lestiaca podlozka, makka podlozka)

FSMHG3MITT-XJ Parné rukavice s 1,5 m hadicou pre ruc¢ny parny Cisti¢ Gen3 Steam Mop, 5035048659700
2 univerzalne podlozky

PRISLUSENSTVO PRE AKUMULATOROVE KEFY A CISTICE PODLAH

Cislo vyrobku Popis EAN Kéd

BHPC100A-XJ Univerzélna kefova hlava, 2 ks 5035048692547

BHPCI01A-XJ Nasadec s makkou hubkou, 2 ks 5035048692554

BHPC102A-XJ Nasadec s drétenkovou hubkou, 2 ks 5035048692561

BHPCI103A-XJ Nasadec s leStiacou hubkou, 2 ks 5035048692578

BHPC200A-XJ Univerzalna podlozka pre povrchy odolné voci poskrabaniu, 2 ks 5035048692608

BHPC201A-XJ Univerzalna drétenkova podlozka, 2 ks 5035048692615

BHPC202A-XJ Mikrovlaknova univerzalna podlozka, 2 ks 5035048692622
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OBCHODNE ZASTUPENIE SK

Stanley Black & Decker
Slovakia s.r.o.

Vysoka 2/B

811 06 Bratislava
telefén: 02 444 41191
www.blackanddecker.sk

Prevadzkovy cas:
Po-Pi 800-1700h

OPRAVY + NAHRADNE DIELY

BAND SERVIS s.r.o.

Paulinska 22

917 O1 Trnava

telefén: 033 55110 63

fax: 033 55126 24

E-mail: p.talajka@bandservis.sk
www.bandservis.sk

Prevadzkovy cas:
Po-Pi 8.00-17.00h

Black+Decker je registrovana obchodna znacka
spolo¢nosti Stanley Black & Decker.
— Tlacové chyby, zmeny cien, vyobrazenia
a technickych parametrov vyhradené.
Vyhradzujeme si pravo na zmenu sortimentu
= bez predchadzajuceho upozornenia.
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